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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji elektrycznych wnetrzowych i zewngtrznych.

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora,
- projekty techniczne innych bran

- obowigzujace przepisy, normy i zagdzenia.

2. Zakres opracowania:
Niniejszy projekt obejmuje wykonanie:
- tablic rozdzielczych,
- instalacji WLZ -y,
- instalacji gwietleniowej,
- instalacji gniazd wtyczkowych 230 V,
- instalacji sitowej 400 V,
- instalacji gwietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego),
- instalacji ochrony od potan elektrycznych,

- instalacji odgromowej,

3. Przeznaczenie obiektu:

Budowa targowiska wieskiego poprzez przebugdawaz z rozbudow i nadbudow
istniegcego budynku ustugowego ze zmiana sposalbytkawania na pawilony handlowo-
ustugowe przeznaczone na cele promocji lokalnyadyktéw oraz budowie zadaszonych

wiat handlowych wraz z utwardzeniem terenu.

4. Zasilanie obiektu:

Zasilanie budynku istnigge z istniejcego zhcza napowietrznego doprowaélzasilanie
do projektowanej rozdzielni elektrycznej TG .



5. Tablice rozdzielcze:

Projektowan rozdzielnie TG zaprojektowano jako natynkpwrojektowan rozdzielnie
naleey wykona& w oparciu o zalczone schematy zasilania. W tablicy przewidziano
zabezpieczenia obwoddéw odbiorczych. Schematy résifazedstawiono na rys E/6.
Instalacja jest zaprojektowana zgodnie z Rozmtreniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznydkim powinny odpowiadabudynki i
ich usytuowanie - § 183. Przeciwgawowy wyhcznik pgdu, odcinagcy doptyw padu do
wszystkich obwodow zaprojektowany jest w 2 miejscac budynku w pobfiu gtownego
wejs¢ do obiektu. Wydcznik naley odpowiednio oznakowa Gtowny wyhcznik spetnia
rowniez role wytacznika p. paar. Przewdd do wygtznika paarowego jest zaprojektowany i
podiczony do gtdbwnego wytznika z wyzwalaczem wzrostowym w rozdzielni gtowhé.

Projektowane rozdzielnie lokali ustugowych TU zgpktowano jako natynkowe.
Projektowane rozdzielnie nale wykona w oparciu o zajczone schematy zasilania. W
tablicy przewidziano zabezpieczenia obwodow odlzgeh. Schematy zasilania

przedstawiono na rys E/5.

6. Ukladanie przewodow:

WLZ wewmngtrz budynku prowadzi w ostonach zrur RB pod tynkiem. Pozostate
przewody uktadé& pod tynkiem. Prowadz instalacje elektryczne zachoivad innych
instalacji odlegté¢ 10cm w przypadku puszek rozgatych oraz 60cm w przypadku
bezpiecznikdw,dcznikdw, przyciskow, gniazdek wtykowych itp.

7. Montaz osprzetu:

Osprzt montowa na wysokeci:

- 1,4m dla §cznikéw, przyciskow,
- 1,4m gniazda wtykowe w tazienach, lokalach ustugdwiyna korytarzach,
- 1,1m gniazda w pomieszczeniach socjalnych, magahyna

- 0,3m gniazda wtykowe w pozostatych pomieszczenimth wedtug wytycznych

technologii.

W pozostatych przypadkach rodzaj oraz wysgékenontau osprztu - wg wytycznych

Inwestora.



8. Instalacja oswietleniowa:

Natczenie dwietlenia dobrano zgodnie z nognPN-84/E02033 ,Oswietlenie wnetrz
swiatlem elektrycznym”. W pomieszczeniu o zgkiszonej wilgotnéci (z natryskiem),
dobrano oprawy dwietleniowe bryzgoszczelne stopieochrony IP — 44, lub inne
odpowiadajce wymagania norm IEC 60598-2-18 oraz PN - IEC @9B8G02. Szczeglty z
opisem pokazano na zafonych planach instalacji elektrycznej. Instajaaggwietleniowng
wykona przewodem YDYp 3x1,5 nfii 4x1,5 mni pod tynkiem. Przewody stosoiva
napkciu izolacji 750 V. Zajczanie lamp odbywa sk kxdzie wyhcznikami
klawiszowymi zainstalowanymi w poszczegolnpadmieszczeniach na wysakd 1,4 m
od posadzki. Natomiast aazanie opraw @ietlenia zewgtrznego zrealizow@za pomog
opraw z czujnikiem zmierzchowym i czujnikiem ruchu.

Osprzt stosowa wtynkowy w wikszaci pomieszcze oraz bryzgoszczelny w
pomieszczeniach o zgkiszonej wilgotnéci jak: tazienki, pomieszczenia gospodarcze itp.
oraz na zewgtrz budynku.

9. Instalacja gniazd wtykowych:

Instalacg gniazd wtyczkowych 230 V wykodgrzewodem YDYp 3x2,5 mm2 o napiu
izolacji 750 V. Obwody do gniazd wtyczkowyclzasilié poprzezwytacznik
przeciwporaeniowy, r&znicowopgdowy 0 czutdci cztonu roznicowego 30 mA. W
wiekszadsci pomieszcze stosowa osprzt wtynkowy montowany na wysokoi 1,4m od
posadzki, natomiast pomieszczeniach o zgkiszonej wilgotnéci jak: tazienki, WC,
pomieszczenigospodarcze, itp. ospizhermetyczny na wysokoi 1,4m od posadzki.
Wszystkie gniazda stosowaze stykiem ochronnym, przdzonym oddzielnym
przewodem do szyny PE w rozdzielni zasjtmj. Rozmieszczenie zgodnie z

rysunkiem.

10. System przyzywowy:

Zaprojektowana zostata sygnalizacja alarmowa w wa miepetnosprawnych.
Projektowany system przyzywowy ze wedli na niewielki pobor mocy elektrycznej
nalezy zasilié z obwodow éwietleniowych w tazience dla niepetnosprawnych. siWad
systemu przyzywowego wchodzi transformator 230/ 1000, sygnalizator FEH
2001 montowane nad drzwiami weijowymi do wc, przyciski poggowe FAP 3002 oraz
przycisk FAP 2001 jako kasownik montowany w wc prdyzwiach wejciowych.



Zalaczenie instalacji przywotawczegtlizie maliwe przyciskami poaigowymi. Przycisk
pociaggowy zamontowa na wysokdéci 0,9m, linka pocigowa winna mié zakaiczenie na
wysokasci 5-10cm  od powierzchni  posadzki. Kasowanie alarmpuzewidziano
kasownikiem w pobfiu drzwi. Poszczegodlne wdzenia systemu przyzywowego poty¢

przewodem telefonicznym YTKSY2x2x0,5mm2 prowadzonymn rurze RB16 pod

tynkiem. Doktadny sposéb pagtizenia systemu wg wytycznych producenta.

11. Instalacje elektryczne zewgtrzne:

W projektowanej rozdzielni TG przewidziano obwdd dasilania bramy na
zewnytrz. Kabel uktadaw czsci istniegcej biblioteki, a nagpnie w ostonie z rury DVK75
w rowie kablowym na zewatrz.

Do dwietlenia parkingu projektuje @istupy dwietleniowe o wysokéci 3m na
fundamencie prefabrykowanym z zamontowanymi oprawaiwietleniowymi o zrédtach
swiatta w technologii LED typu FILAR LED 5000LM E 0840 / L-3000 o mocy 90W.
Projektowane oprawyswietleniowe zasili poprzez tabliczki bezpiecznikowe stupa kablem
YDY 3x1,5mm2. Tabliczki bezpiecznikowe uziemiProjektowane stupy swietleniowe
zasili za pdrednictwem projektowanych kabliwietleniowych typu YAK 3x4mmh

Trasy kabli dwietlenia terenu a tak miejsca posadowienia stupdsnaeetleniowych
pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.-Amrg3.

Kable uktadé w rowie kablowym o gibokadsci 0,4m na 10cm podsypce z piasku
nienormowanego bez gruzu i kamieni. Na kablu wiznajdowa& si¢ 10-centymetrowa
warstwa ochronna piasku nienormowanego bez grizmieni. Na kable co ok. 10m, przy
wejsciach i wygciach do rur ochronnych, zatamaniach linii przehidgasy kabla i przy
stupach éwietleniowych natay¢ oznaczniki kablowe. Reszwvykopu uzupetrd gruntem
rodzimym, przy czym 30cm nad kablem 6 foli¢ koloru niebieskiego. Skrzgwania z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykaher rurach karbowanych z dwuwarstwowego

polietylenu PEH.

12. Instalacja odgromowa i przeciwprzepeciowa:

Do wuziemienia instalacji elektrycznych oraz instfla odgromowej w
przebudowywanym budynku wykohdundamentowy z bednarki FeZn 25x4 Wszystkie
przewody uziemiagce powinny by zakaczone ziczami kontrolnymi, w celu tatwego

odigczenia podiczonych elementéw podczas wykonywania pomiarow.



Zwody odprowadzape (drut stalowy ocynkowany @ 8mm) prowadzv rurze
grubaciennej nie palnej (g&cianek 5mm) pod elewagjZtacza kontrolne montowéaw p/t
szafkach rewizyjnych z drzwiczkami lub pokrywami wgsokaci 1,5m od powierzchni
ziemi. Pojczenie przewodow odprowadzeych ze zwodem poziomym wykohgako
skrecane za poma@czaciskow przystosowanych do mantalo blachy stalowe;j.

.Zwody odprowadzafre pionowe naley pofaczy¢ z projektowanymi uziomem
fundamentowym.

Instalacg odgromowvd naley wykona& przy wykorzystaniu metalowego pokrycia
dachowego jako zwéd poziomy niski. Warunkiem jegindg stosowaniaetalowych
pokry¢ o okrelonej grubdci. W tablicy zestawiono zalecane przexmy ochrony

odgromowej wartéci minimalnych grubéci blach z rénychmateriatow:

Materialy: Minimalne grubdci blachy [mm]
PN-86/E-05003/01 |PN-IEC 61024-1

stal

ocynkowara 5 0,5

miedz 0,5 0,5

aluminium 1 0,5

cynk 0,5 0,5

Pomkdzy poszczegdlnymi ezciami pokrycia dachowego zapewniona jest trveadgtosé
pofaczer. Metalowe elementy nigpokryte materialem izolacyjnym. Njest uznawane za

izolacje pokrycie blachy :

. Cienka warstwg farby ochronnej,

. Warstwg asfaltu o grubgci do 0,5 mm,
. Warstwg foli o grubcci od 1 mm.

Metalowe pokrycie dachowe wykorzystane do celowrach odgromowej nafey

pofaczyc z przewodami odprowadzaymi.

Na dachu stosowaniskie zwody pionowe mocowane do zwodu poziomowego
Uwzgledniajgc powy.sze pokrycie dachowe naje wykorzystg do ochrony
odgromowe.

Przewody odprowadzgje prowadzai w rurkach instalacyjnych grubcennych wwarstwie
niepalnej izolacji poprzez gtza kontrolne w puszkach PCV 140x100wysokasci 60cm
od poziomu posadzki przdzy¢ od uziomu otokowego.

Przewody uziemiage naley chront przed korozj poprzez malowanie fagbantykorozyja
lub lakierem asfaltowym na wysod@ do 30cm nad ziemii do gkbokasci 20cm w ziemi.



Wartas¢ rezystanciji poszczegolinych uzioméw nieza@rzekracza 10 Q. Jako ochrog od
przepec (11 11 stopien) zastosowano ochronniki przeciwprzgpowe B+C.

13. Uwagi koncowe:

- Calds¢ prac wykona zgodnie z obowdizujgcymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rotiatdowlano — montawych” tom
V — Instalacje elektryczne oraz wytycznymi lokaloegaktadu energetycznego;

- Podjczenie urzdzeh nalery dokonywa zgodnie z dokumentacpurzadzen dostarczos
przez producenta,

- Wszelkie prace w poldu istniepcych urzdzen elektroenergetycznych wykonywav
stanie bez naptiowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przgmoweaznionych
pracownikow Wi4ciciela sieci;

- Prace ujte w niniejszym projekcie nie stwargagzczegolnego zagrenia dla zdrowia
(dla tego rodzaju prac), niemniej jednak agleprzy ich wykonywaniu pogpowa
zgodnie z zasadami i przepisami wyszczegolnionymizej;

- Przy wykonywaniu stosowa materialy i urzdzenia posiadage aktualne atesty i
certyfikaty dopuszczage do ich stosowania;

- Osprzt zastosowany w projekcje (stupy, oprawy, itp.) oo przyktadowo. Dopuszcza
sie zastosowanie osmtu innych producentow pod warunkiem spetniania paze
wymaga technicznych jak ospgk przyktadowo dobrany, oraz pod warunkiem uzyskania
zgody Inwestora;

- Opis stanowi integralnczesé projektu;

- Zainstalowane uggzenia i instalacje winny posiataertyfikat na znak bezpiearswa
lub swiadectwo zgodngxi;
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