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DIALux

10.07.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rynek Janéw / Lista opraw

6 llos¢

1 llos¢

TM TECHNOLOGIE 32_NM iTECH M2 NM
Numer artykutu: 32_NM

Strumien Swietlny (Oprawa): 245 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 245 Im

Moc opraw: 3.7 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 44 77 95 100 100
Wyposazenie: 1 x Integral module 1xLED
(Czynnik korekcyjny 1.000).

TM TECHNOLOGIE 33_NMiTECH C1 NM
Numer artykutu: 33_NM

Strumien Swietiny (Oprawa): 216 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 215 Im

Moc opraw: 3.7 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 31 58 92 100 103
Wyposazenie: 1 x Integral module 1xLED
(Czynnik korekcyjny 1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen

znajdziesz w naszym A
katalogu oswietlen.

il

Strona 2



DIALuUX

10.07.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TM TECHNOLOGIE 33_NMITECH C1 NM / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje odwietlen znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oSwietlen.
90° 90°
75% 75°
60° 60°
1600
45° 45°
2400
3200
30° 152 0° 15° 302
cd/kim n=101%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot swiatta 1:

Kod Flux CIE: 31 58 92 100 103

Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR

p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
R : — : e
2 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia ; E
X Y do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 20.8 224 211 227 229 318 333 321 33.6 33.9

3H| 225 240 229 243 246 | 39.1 406 394 408 411
4H | 227 241 23.1 244 247 | 411 425 415 428 431
6H | 229 242 233 246 249 | 414 427 418 43.0 434
8H| 23.0 243 234 246 250 | 414 426 418 43.0 433
12H | 231 243 23.5 246 250 | 414 426 418 429 433

4H 2H | 22.0 234 224 237 240 | 315 329 319 332 336
3H| 23.7 249 24.1 25.3 256 | 389 401 392 404 408
4H | 240 251 244 254 258 | 409 420 413 423 427
6H | 243 252 247 256 261 | 412 421 416 425 429
8H | 244 253 24.9 257 261 | 412 421 417 425 429
12H | 245 253 249 257 261 | 412 420 417 424 429

8H 4H | 243 252 248 256 260 | 40.8 417 412 421 425
6H | 248 255 25.2 259 264 | 411 418 416 423 427
8H| 250 256 255 26.0 265 | 41.2 418 416 422 427
12H | 25.0 256 255 260 266 | 412 417 417 422 427

12H 4H | 244 251 248 256 260 | 40.8 415 412 420 424
6H | 248 254 253 259 264 | 411 417 416 422 427
8H| 250 256 255 26.0 265 | 411 417 416 421 426

Wariadja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +0.2 / -0.2 +1.0 / -1.4
S=15H +0.5 / -0.5 +2.6 / -5.3
S =2.0H +0.5 / -0.6 +42 |/ -8.6
Tabela standardowa BKOS =
Sktadnik sumy -
korekty 22

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 215Im Catkowity strumiett éwietiny
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DIALuUX

10.07.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TM TECHNOLOGIE 33_NMIiTECH C1 NM / Karta danych oswietlenia awaryjnego

Oprawa: TM TECHNOLOGIE 33_NMITECH C1 NM

Lampy: 1 x Integral module 1xLED

Indeks odtwarzania barw: 70
Strumien swietlny: 2151m
Czynnik korekcyjny: 1.000
Wspétczynnik oswietlenia awaryjnego: 1.00
Strumien swietlny oswietlenia awaryjnego: 215Im
Stopien efektywnosci: 100.63

Stopien efektywnosci (dolna poétprzestrzen):  99.70
Stopien efektywnosci (gorna poétprzestrzen):  0.30

Oszacowanie oslepiania (Maksymalne moce oswietleniowe

[cd])

| Co C90 CO0 - C360
Gamma 60° - 90° 15.7 445.0 445.0
Gamma 0° - 180° 441 445.0 445.0

Tabela odstepéw dla ptaskich drog ewakuacyjnych

Wysokos$¢ montazu [m]

HLOHL B e =
2.00 2.56 6.11 11.18 16.15 6.97
2.50 2.25 6.82 12.82 18.83 8.18
3.00 2.26 6.63 14.08 21.38 9.23
3.50 2.19 6.49 15.17 23.70 9.62
4.00 2.04 6.49 15.82 25.71 9.42

Tabela odstepdw jest oparta na nastepujgcych parametrach:
® Wspotczynnik konserwaciji: 0.72
Wspétczynnik o$wietlenia awaryjnego: 1.00
Minimalna moc o$wietleniowa na linii Srodkowej: 1.00 Ix
Minimalna moc o$wietleniowa na potowie szerokos$ci drogi ewakuacyjnej (ratunkowej): 0.50 Ix
Maksymalna réwnomiernos$é na linii Srodkowej 40 : 1

Szerokos¢ drég ewakuacyjnych (ratunkowych): 2.00 m

il
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DIALuUX

10.07.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TM TECHNOLOGIE 32_NM iTECH M2 NM / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje odwietlen znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oSwietlen.
90° 90°
75% 75°
60° 60°
160
45° 45°
240
30° 152 0° 15° 302
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot swiatta 1:

Kod Flux CIE: 44 77 95 100 100

Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR

p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
R : — : e
2 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia ; E
X Y do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 26.5 27.9 26.8 28.1 28.3 26.5 27.9 26.8 28.1 28.3

3H| 279 291 28.2 294 297° | 279 291 282 294 29.7
4H | 285 296 288 299 302 285 296 288 299 302
6H | 289 300 292 303 306 [ 289 300 292 303 30.6
8H| 29.0 300 293 30.3 30,7 | 29.0 300 29.3 30.3 30.7
12H | 29.0 300 294 303 30,7 | 29.0 300 294 303 30.7

4H 2H| 271 282 274 285 288 | 27.1 282 274 285 28.8
3H| 287 297 290 300 303 287 297 290 300 303
4H | 294 302 298 306 310 | 294 302 298 306 310
6H | 29.8 306 303 31.0 314 | 298 306 303 31.0 314
8H| 30.0 307 304 311 315 30.0 307 304 311 31.5
12H | 30.0 307 305 311 315 300 307 305 311 315

8H 4H | 29.6 303 300 307 311 296 303 300 307 311
6H | 302 308 307 312 317 | 302 30.8 307 312 317
8H | 304 309 309 314 319 304 309 309 314 319
12H | 304 309 309 314 319 | 304 309 309 314 319

12H 4H [ 29.6  30.3 30.1 307 1314 296 303 301 307 311
6H | 302 308 307 312 317 | 302 308 307 312 317
8H| 305 309 310 314 319 | 305 309 31.0 314 319

Wariadja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.4 +0.2 / -0.4
S =2.0H +0.5 / -0.7 +0.5 / -0.7
Tabela standardowa BKOS BKOS
Sktadnik sumy
korekty 130 130

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 245Im Catkowity strumiert éwietiny
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DIALuUX

10.07.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TM TECHNOLOGIE 32_NM IiTECH M2 NM / Karta danych oswietlenia awaryjnego

Oprawa: TM TECHNOLOGIE 32_NM iTECH M2 NM

Lampy: 1 x Integral module 1xLED

Indeks odtwarzania barw: 70
Strumien swietlny: 245 Im
Czynnik korekcyjny: 1.000
Wspétczynnik oswietlenia awaryjnego: 1.00
Strumien swietlny oswietlenia awaryjnego: 2451m
Stopien efektywnosci: 100.10

Stopien efektywnosci (dolna potprzestrzen):  99.74
Stopien efektywnosci (gorna poétprzestrzen):  0.26

Oszacowanie oslepiania (Maksymalne moce oswietleniowe

[cd])

| co c9 CO - C360
Gamma 60° - 90° 394 394 39.4
Gamma 0° - 180° 763 763 76.3

Tabela odstepéw dla ptaskich drog ewakuacyjnych

Wysokos$¢ montazu [m]

HLOHL B e =
2.00 3.20 8.26 8.26 8.26 3.20
2.50 3.44 9.01 9.01 9.01 3.44
3.00 3.70 9.60 9.60 9.60 3.70
3.50 3.75 10.06 10.06 10.06 3.75
4.00 3.73 10.38 10.38 10.38 3.73

Tabela odstepdw jest oparta na nastepujgcych parametrach:
® Wspotczynnik konserwaciji: 0.72
Wspétczynnik o$wietlenia awaryjnego: 1.00
Minimalna moc o$wietleniowa na linii Srodkowej: 1.00 Ix
Minimalna moc o$wietleniowa na potowie szerokos$ci drogi ewakuacyjnej (ratunkowej): 0.50 Ix
Maksymalna réwnomiernos$é na linii Srodkowej 40 : 1

Szerokos¢ drég ewakuacyjnych (ratunkowych): 2.00 m
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DIALuUX

10.07.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1/1 komunikacja / Podsumowanie

~ AN T506m
. o 232
1306
1206

L i i i i --_O'OO
0.00 1.54 4.08 5.68 1841 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysoko$¢é montazu: 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:132
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.34 0.88 6.65 0.262
Podtoga 0 3.34 0.88 6.65 0.262
Sufit 0 0.03 0.00 0.66 0.000
Sciany (12) 0 2.45 0.01 40 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 > LMOg(I)E)CHNOLOGIE 32_NMITECH M2 NM 245 245 37

2 1 z;Mog(I)E)CHNOLOGIE 33_NMITECH C1 NM 216 215 37

W sumie: 707 W sumie: 705 11.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.26 W/m? = 7.68 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 43.25 m?)

il
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Rynek Janéw

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.07.2016

komunikacja / Podsumowanie

T363m
| 2,807 2.80—_
3.36
| — 2% =338
3.92—3.92
/ \
4.48—
&
9 448
5.04_ |
/ 5.04 Lo
<% 92 4. 48 - }
5 04 —5.04
4. 48 /
3. 92 “N448_448
/ 1
L 1 i OOO
0.00 0.91 245m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysoko$¢é montazu: 3.500 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:47

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 4.18 2.40 517 0.573
Podioga 0 4.18 2.40 5.17 0.573
Sufit 0 0.05 0.00 0.44 0.000
Sciany (6) 0 3.91 0.03 32 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1

(1.000)

TM TECHNOLOGIE 32_NM IiTECH M2 NM

3.7

W sumie:

245 W sumie:

3.7

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.53 W/m? = 12.63 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.01 m?)

il
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Rynek Janéw

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.07.2016

1/9 komora przyjecia towaru / Podsumowanie

L7 N
2605 g

2.60
s 325 N

39079 3.00
O

/
3.90 / 455 3-90
\

4.55
k 0 4.55

4.55 /

\ 4.55
/
3.90 ¥a8 3.90

\3.90_3.90//
\3_25_,3.25 /

2.60—/2-60

N\

3.25
N
2.60

N

N

0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysoko$¢é montazu: 3.500 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

T5.00m

~0.00
3.00m

Wartosci Lux, Skala 1:65

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 3.64 1.88 5.14 0.516
Podioga 0 3.64 1.88 5.14 0.516
Sufit 0 0.03 0.00 0.43 0.000
Sciany (4) 0 2.52 0.04 9.12 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 TM TECHNOLOGIE 32_NM iTECH M2 NM 245 245 37

(1.000)
W sumie: 245 W sumie: 245 3.7

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.25 W/m? = 6.78 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.00 m?)

il
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Rynek Janéw

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

10.07.2016

1/16 korytarz /| Podsumowanie

7 /\ T165m
3'29 3. 76 4. 70
3 29
4.23 423 3.76
/ 4 70 4 70
: 423 4. 70 |:| 4 atl 423
376 399
4 70 4. 70 / / /
4, 23 AN /
4'70u4'70 ‘}.2 |
~~0.00
0.00 403 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysoko$¢é montazu: 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:29
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 4.20 2.80 515 0.667
Podioga 0 4.20 2.80 5.15 0.667
Sufit 0 0.05 0.00 0.44 0.000
Sciany (4) 0 4.22 0.05 30 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 TM TECHNOLOGIE 32_NM iTECH M2 NM 245 245 37
(1.000)
W sumie: 245 W sumie: 245 3.7

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.56 W/m? = 13.26 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.65 m?)

il
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Rynek Janéw

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.07.2016

1/15 kottlownia / Podsumowanie

T291m

70.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysoko$¢é montazu: 3.500 m,

1.92m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:38

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.27 2.62 5.16 0.615
Podioga 0 4.27 2.62 5.17 0.615
Sufit 0 0.05 0.00 0.44 0.000
Sciany (4) 0 5.09 0.04 148 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 LMOg(I)E)CHNOLOGIE 32_NMITECH M2 NM 245 245 37

W sumie:

245 W sumie: 245 3.7

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.66 W/m? = 15.52 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.59 m?)
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