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ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH

S 01.01.00. Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zawiajacego
Niniejsza Specyfikacja Warunkow Technicznych Wykaaai Odbioru Robot (SWTWIOR)
obejmuje wykonanie wewirznych instalacji sanitarnych zawianych z wykonaniem instalacji
C.0. przy inwestycji polegggej na budowie targowiska wiejskiego poprzez prdeby i
nadbudow istniegcego budynku ustugowego ze znyasposobu iytkowania na pawilon
handlowoOustugowy przeznaczony na cele promocjallojch produktéw na dz. nr ew. gr.
472/11472/2 w Janowie.

S 01.02.00. Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest wykonangtalacji c.0. przy inwestycji polegagj
na budowie targowiska wiejskiego poprzez przebudowadbudow istniegcego budynku
ustugowego ze zmigrsposobu gytkowania na pawilon handlowo-ustugowy przeznaczoay
cele promocji lokalnych produktoéw na dz. nr ew.452/1 i 472/2 w Janowie.
Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje wykonadroebidr robdt instalacji c.o0. stanoyeiych
zbior wymaga technicznych i organizacyjnych dotycych procesu realizacji i kontroli jakei
robét sanitarnych obejmagych wewrtrzng:

a/ Instalag} centralnego ogrzewania:
- monta rurochgow,
- monta urzadzei i armatury,
- mont& urzadzen grzejnych,
- badania instalaciji,
- regulacja dziatania instalacji,
- wykonanie prz&¢ przewodow przez przegrody budowlane stagowvigranice stref
pazarowych,
- wykonanie izolacji termicznej.

S 01.03.00. Wymagania ogolne (wyszczegolnienie iipprac towarzyszacych i robot
tymczasowych).

S 01.03.01. Prace towarzysgee:
a. wykonanie przewiertow, przebprzez przegrody budowlane,
b. odtworzenie nawierzchscian, sufitow, podtdg do stanu pierwotnego.

STWIOR zostaly spogdzone zgodnie z obowdujgcymi standardami, normami
obligatoryjnymi.

S 01.04.00. Informacje o terenie budowy
S 01.04.01. Organizacja robotprace wewstrz budynku.

S 01.04.02. Zabezpieczenia interesOw 0s6b trzecitdéren niedogpny dla oséb trzecich.

S 01.04.03. Ochrondrodowiska: prace nie stanowizagraenia dlasrodowiska.
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S 01.04.04. Warunki bezpiecaestwa pracy. prace nie stanowizagraeniazycia.

S 01.04.05. Zaplecze dla potrzeb wykonawcystnieje maliwos¢: korzystania z instalacji
elektrycznej, bezpiecznego sktadowania sforz teren jest ogrodzony. Inwestor ma za zadanie
udostpni¢c Wykonawcy miejsce skladowania materiatow i gglzn do wbudowania oraz
zorganizowa zaplecze socjalne.

S 01.04.06. Warunki organizacji ruchu oraz zabezpaenie chodnikow i jezdni:nie dotyczy

S 01.05.00. Nazwy i kody robot

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wén@a 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonauzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202,
poz. 2072 z p. zm.) oraz rozpogdzeniem nr 2195/2002 z 5.X1.2002 r. w sprawie
Wspolnego stownika zamowigposzczegdlnych instalacji dotyckody:

45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

S 01.06.00. Definicje i pajcia

Uzyte w ST, wymienione po#ej definicje i pogcia, naley rozumie& nastpujaco:

Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergtzajego przydatng do
stosowania w budownictwie, wydana przez upovi@ng do tego jednostk

Bruzda instalacyjna - zagkbienie wscianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowabne
wykute w celu prowadzenia w nim przewodoéw, w tynkze&a gazowych; bruzdy z
przewodami gazowymi magby¢ niewypetnione i odkryte, wypetnione materiatem
budowlanym nie powodggym korozji przewodu lub przykryte ekranami z oteumi
wentylacyjnymi;

Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezalej od dostawcy i
odbiorcy) wykazujce, ze zapewniono odpowiedni stopiezaufania, 4 nalezycie
zidentyfikowany wyréb, proces lub ustugazyodne z okrdong normg lub z wiaciwymi
przepisami prawnymi

Czes¢ wewnretrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdog s¢ w ogrzewanym budynku.
Cze$¢ wewretrzna instalacji zaczynaesiza zaworami odcinggymi t3 cze$¢ od czsci
zewretrznej instalacji lukzrodia ciepta;

Deklaracja zgodndci - oSwiadczenie dostawcy, stwierdzeg na jego wyczm
odpowiedzialné, ze wyréb, proces lub ustugaa szgodne z norm lub aprobat
techniczag;

Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi nana
i uzupetnieniami w trakcie realizacji robot (budgwy

Dziennik Budowy - opatrzony piecgia Zamawiajcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuwzacy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoadgn
rejestrowania dokonywanych odbiorow Robdét, przghamia polecé i innej
korespondencji technicznej pagdzy Inzynierem, Wykonawgi Projektantem.
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Inzynier — funkcja Inspektora Nadzoru nm@@ w sobie funkcje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, koordynatora czydobinspektorow nadzoru inwestorskiego, projektanta.

Kanat sciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzewmiakéw gospodarczo-bytowych
i przemystowych;

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania
Robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

Ksigga Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt zumpenowanymi
stronami stagcy do wpisywania przez Wykonawmbmiaru wykonywanych Robdt w
formie wyliczeh, szkicéw i ewentualnych dodatkowych gnikdéw. Wpisy w Ksidze
Obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezidne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacj
projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pimspektora Nadzoru .

Nawiew pdredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z psrors s3siednich przez

Odpowietrzanie miejscowe zespoét urgdzen odpowietrzajcych bezpérednio poszczegoéline
elementy instalacji ogrzewitavodnych;

Polecenie Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, doty@ sposobu realizacji Robo6t lub innych
spraw zwgzanych z prowadzeniem Budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem Dokumentacji Projektoweyj;

Rysunki -czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokaligacharakterystyki
wymiary obiektu bdagcego przedmiotem Robdt.

Cisnienie dopuszczone robocze- najwyzsze nadsénienie wody na wylocie z kotta w
okreslonej temperaturze roboczej, na ktdkociot zostat dopuszczony do ruchu przez
wiasciwy organ dozoru.

Cisnienie nominalne— umownie przyta (do znakowania armatury, elementéw rugQéw i
urzagdzen) wartas¢ cisnienia charakteryzaga wymiar i wytrzymalé¢ elementu
cisnieniowego w temperaturze odniesieniasni@nie nominalne jest liczbowo réwne
wartasci dopuszczonego giienia roboczego.

Cisnienie prébne — cisnienie préby hydraulicznej, jakiemu poddaje sirmatug, elementy
rurociggéw i urzdzenia w celu sprawdzenia szczélrio

Cisnienie robocze czynnika grzejnege- najwyzsza warté¢ nadcgnienia statycznego czynnika
grzejnego w instalacji podczasikenia wody.

Cisnienie robocze instalacji, pob (Iub topr) - Obliczeniowe (projektowe) émienie pracy
instalacji (podczas kfenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacj
projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej todctinstalacji nie mae by
przekroczone wadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji najwyzsza warté¢ cisnienia statycznego czynnika
grzejnego (przy braku jegodenia) w najniszym punkcie instalacji.

Cisnienie probne, prsbne - Cisnienie w najniszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane
jest badanie jej szczelém.

Cisnienie robocze uradzenia -obliczeniowe (projektowe) @nienie w miejscu zainstalowania
urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwegdhieniem wptywu wysok&i cisnienia stupa
wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanggnstalacji urgdzenia), przy
cisnieniu roboczym instalacji.

Czynnik grzejny — ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przegosziepto.

Czes¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewcza znajdap s¢ w ogrzewanym budynku.
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Instalacja ogrzewania wodnego zamkriego —instalacja, ktérej przestrzewodna nie ma
swobodnego pgtzenia z atmosferi jest zabezpieczona zgodnie z PN-B-02414.

Najwyzsze cénienie robocze —ustalone przez projektanta napgye nadsénienie wody na
wylocie z kotta.

Odpornos¢ ogniowa — zdolnag¢ konstrukcji lub elementu budynku poddanego dziatan
zminimalizowanych warunkéw fizycznych do spetniemiaokreslonym czasie wymaga
dotyczcych n@naosci ogniowe.

Tabliczka znamionowa— trwale przymocowany do wdzenia element, na ktérym zamieszcza
si¢ podstawowe informacje dotygze urzdzenia, zgodnie z obogdujacymi przepisami.

Temperatura dopuszczona- najwyzsza temperatura wody na wylocie z kotta, nagidarciot
zostat dopuszczony przez \&tavy organ Dozoru Technicznego.

Temperatura robocza, tob (Iub toper) - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy insjala
przewidziana w dokumentaciji projektowej, ktéra tdwhowania zaktadanej trwaép
instalacji nie mae by przekroczona wadnym jej punkcie.

Woda obiegowa— woda kazaca w ukitadzie danego wdzenia, aywana wielokrotnie do tego
samego celu.

Woda uzytkowa — woda naturalna lub uzdatniona nadaj s¢ do zastosowania jako woda
pitna.

Woda sieciowa -woda wypetniagica si€ cieptownicz dostarczajca dla wody instalacyjnej
ciepto poprzez przetwarzanie parametrow g¢le/ cieptowniczym.

Woda instalacyjna - woda lub wodny roztwor substancji zapobiegggh korozji lub
obnizajgcych temperatgrzamarzania wody, napetrday instalacy ogrzewcz wodn.

Skroty - symbole utworzone najeiej z pierwszych liter wyrazéw
Skroéty wyte w opracowaniu:

SWTWIOR - Specyfikacje Warunkéw Technicznych Wykonaniadb@ru Robét
PZJ - Program Zapewnienia Jako

PE - Polietylen

PCW (PCV) - Polichlorek winylu

PN - Polska Norma

BN - Brarnzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

CPV - pozycja Wspdlnego Stownika Zamébwie

S 02.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

S 02.01.00. Instalacja centralnego ogrzewania.

CPV- 45331100-7

- Do wykonania instalacji centralnego ogrzewaniagmby¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

- Wszelkie materiaty tyte do wykonania instalacji mugposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiaddolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosawanvyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdowipien by dokonywany
wedlug wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.

S 02.01.01. Przewody

- Do montau sieci rurocigéw instalacji ogrzewania nalg stosowd systemowe ksztattki i
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rury wielowarstwowe z powtekantydyfuzyjr taczone poprzez zaprasowanie.
- Dostarczone na budewrury powinny by proste, czyste od zewinz i wewmntrz, bez
widocznych werow i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

S 02.01.02. Grzejniki
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalgwtewe typ 21S o wysokoi 600mm i 22
0 wysokaci 900 oraz grzejniki podtogowe.

S 02.01.03. Urgdzenia i armatura

- zawory termostatyczne,

- zawory odcinajce gwintowane kulowe,
- zawory rownowzgce,

- zawory odpowietrzafe automatyczne,
- zawory spustowe zegrizky do weza.

S 02.01.04. 1zolacja
Wszystkie przewody instalacji c.0. przeznaczome zhbetonowania nalg zaizolowd
termicznie otulig z pianki polietylenowej laminowane z zeytrz folig polietylenow.

Przegcia rur w otworach drednicy wekszej nk 4 cm przez przegrody o odpossoogniowej
El 60, REI 60 lub wyszej] oraz przégia w dowolnych otworach przez przegrody oddzieeni
pozarowego wykonaw przepustach o odporém ogniowej rownej odporrigi przegréd, np.

0 w technologii HILTI dla rur niepalnych z zastosowamn ogniochronnej akrylowej masy
uszczelnigjcej CFS-S ACR,

[0 w technologii HILTI dla rur palnych z zastosowanietrejm CP 644 lub opasek CP 648-
S,

[0 w technologii ROCKWOOL dla rur niepalnych z zastwaoiem przej instalacyjnych
w otulinie CONLIT ALU z uszczelnieniem szpachloywkIRELIT BMS lub BMK,

0 w technologii ROCKWOOL dla rur palnych z zastosowgam prze§¢ instalacyjnych w
otulinie ROCKLIT ALU z uszczelnieniem szpachlGKIRELIT BMS i zabezpieczenie
farbg FIRELIT BMA,

Sposob montal zabezpieczenia ppozalezy od wybranego systemu. Doktadny sposdb manta
nalezy kazdorazowo sprawdziz aktualm aprobag techniczig danego systemu.

S 03.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

S 03.01.00. Wymagania ogolne

Sprzt uzyty przez Wykonawg przy robotach sanitarnych powinien ¢bypdpowiednio
dobrany i uzyska akceptagj Inspektora Nadzoru, aby nie spowodowat uszczerzkujakgci
wykonywanych robét, jak i czynkoi pomocniczych, zatadunku i roztadunku, a z&ak
transportu.
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S 03.02.00. Wykaz sprgu
Wykonawca przyspujacy do budowy dla zagwarantowania wedave] jakasci robot
powinien wykaza sic mazliwoscig korzystania z nagpujacych maszyn i spetu:

1. zurawia samochodowego,

samochodu specjalnego z platf@ribalkonem,

zaciskarki do wykonywania pgizen,

spawarki,

recznego zestawfwidrow do wiercenia poziomego otworéw @al5 cm.

o ke

S 04.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

S 04.01.00. Wymagania ogolne

Wykonawca powinien stosowasrodki transportu zgodne z naktadami rzeczowymi i
odpowiednio przystosowane do przeawnych materiatdw. Nakgy stosowa jedynie takiesrodki
transportu, ktore nie wpitgnna utra¢ cech jakéciowych przewaonych materiatdow lub nie
wptyna niekorzystnie na wiaiwosci wykonywanych robot.

S 04.02.00. Transport materiatéw i elementéw

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét powinien wykazasic mozliwoscig
korzystania z nagpujacychsrodkdw transportu:

1. samochodu dostawczego,

2. samochodu skrzyniowego,
Przewaone materialy i elementy powinny dykiadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytwore dla poszczegoélnych materialdw i elementéw orazezplkeczone
przed ich przemieszczanieng siasrodkach transportu.

Wywoz, transport odpadow budowlanychkyleo stronie Wykonawcy.

S 05.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

S 05.01.00. Instalacja centralnego ogrzewania.
CPV-45331100-7

S 05.01.01 Roboty towarzysice

Zakres obejmie wytyczanie przebiegu instalagfizhie z montzem uchwytéw i podwiesze
Prace pomocnicze; przebigiaian, stropdw, wykucia bruzd z zamurowaniem i zabetvaniem.
Prace pomocnicze wykoéagodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i QGathi robot
budowlano-montzowych” Tom | Budownictwo Ogolne. Zakres rob6t ob&jnoznakowanie i
zabezpieczenie prz¢j w budynku. Przewierty przez $ciany, stropy. Wykucie bruzd.
Odtworzenie nawierzchni $cian, podtdg, sufitbw po wykonaniu przebt, do stanu
pierwotnego. Rozebranie zabudéw z pilyt meblarskichi gipsowo-kartonowych oraz
ponowny montaz z naprawa.

S 05.01.02. Monta ruroci ggow
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- Rurochgi taczone kdg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAé&szyt 2:
~Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”
- Przed uktadaniem przewodow najesprawdzé trag oraz usugé przeszkody (mdiwe do
wyeliminowania), mogce powodowéa uszkodzenie przewodow (np:epy, wystapce elementy
zaprawy betonowej i muru).
- Przed zamontowaniem najesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadag uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia,
papiery i inne elementy). Rueknictych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolagwiac.
- Kolejnas¢ wykonywania robat:

a. wyznaczenie miejsca wenie rur,

b. wykonanie bruzd, gniazd i osadzenie uchwytow,

C. przecinanie rur,

d. zatazenie tulei ochronnych,

e. utlazenie rur z zamocowaniem wphym,

f. wykonanie paczen.
- Rurocigi poziome naley prowadzt ze spadkiem zabezpiecgaym odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie instalacji.
- W miejscach przé¢ przewodow przezciany nie wolno wykonywa zadnych paczen.
Przegcia przez przegrody budowlane wykona tulejach ochronnych. Wadnprzestrzé
miedzy zewRrtrzng sciamg rury i wewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypeinienie powinno zapewrjedynie maliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Diugéc tulei powinna by wigksza o 6-8 mm od grubaoi sciany.
- Wykonanie przejs¢ p.poz. przy przechodzeniu rurg przezsciane oddzielenia p@arowego.

S 05.01.03. Monta grzejnikéw

- Grzejniki montowane przgcianie naley ustawt w ptaszczynie rownolegtej do powierzchni
sciany.

Minimalne odstpy grzejnikow:

a) odscian za grzejnikiem  -5cm
b) odsciany bocznej -15cm
c) od podtog -7cm
d) od podokiennikow -5cm
e) sufitu -30 cm.

- Grzejniki naley montow& w opakowaniu fabrycznym. Zeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrbaidynek podczas prac wyhkazeniowych grzejnik
powinien by zapakowany. Jeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik aale inny sposéb
zabezpieczy przed zabrudzeniem. Zaleca,saby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakaczeniu wszystkich prac wykozeniowych.

- Gahzki grzejnika powinny b§ tak uksztattowane, aby po pokeniu z grzejnikiem i skceniu
ztaczek w grzejniku nie nagtowaty zadne napzenia. Niedopuszczalne slziatania mogce
powodowa deformaag grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

S 05.01.04. Monta armatury i osprzetu- Rurochgi taczone ledg z armatug i osprztem za
pomo@ polczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek. Uszcealai tych palczen
wykona za pomog np.: konopi oraz pasty miniowej.
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- Kolejnas¢ wykonania robot:

a) sprawdzenie dziatania zaworu,

b) nagwintowanie kacowek,

c) wkrecenie pokrubunkow w zawor i na rgr z uszczelnieniem gwintow materiatem

uszczelnigcym,

d) skecenie padczenia.
- Zawory na pionach oraz odpowietrzniki ngleumieszcz& w miejscach widocznych oraz
tatwo dos¢pnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
- Odpowietrzenie instalacji wykotagodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie mejse
przy pomocy odpowietrznikbw automatycznych, z zamor stopowym, montowanym w
najwyzszych punktach instalacji. Bezpednio pod zaworem odpowietrzaym naley
zamontowa zawor kulowy.

S 05.01.05. Izolacja i zabezpieczenie antykorozyjne
Wszystkie przewody instalacji c.0. prowadzone piwnicy naley zaizolow#& otuling
izolacyjm np. z pianki polietylenowej, piondw nie izoloéva

S 06.00.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

S 06.01.00. Zasady wykonywania kontroli robot.

Celem kontroli robo6t powinno BBy stwierdzenie osgniecia zataonej jakdaci
wykonywanych robot. Wykonawca robot ma obgeeik wykonania petnego zakresu badhea
budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru zgsdn dostarczonych materiatow i
realizowanych robét z Dokumentadfrojektows, Normami oraz wymaganiami STWIOR.
Przed przysipieniem do badania Wykonawca powinien powiadonmspektora Nadzoru o
rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia dmipi wyniki bada do akceptaciji
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnspdktora Nadzoru o zaktzeniu
kazdej roboty zanikajcej, ktéby moze kontynuowd dopiero po pisemnej akceptacji odbioru
przez Inspektora Nadzoru.

S 06.01.01. Instalacja centralnego ogrzewania.

CPV-45331100-7
- Kontrola jakdci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzesv@owinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnwymogami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robéudowlano-montzowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe”.
- Kazda dostarczona partia materiatdbw powinné bgopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.
- Wyniki przeprowadzonych baflanalezy uzna& za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetnionesld&torekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naie
darg faze robot uzna za niezgods z wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek
przeprowad# badanie ponowne.

Badanie szczelsoi nalezy przeprowad#i przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykdgra izolacji cieplnej. Badanie
szczelnéci powinno by przeprowadzone wadPodczas badania szczeloanstalacja powinna



Biuro Projektowe ARCHIVOLTA

Ewa Wroblewska
ul. gen. J. H. Dghrowskiego 87, 16-100 Sokétka

by¢ odlgczona odzrédia ciepta lubzrodio ciepta powinno hy skutecznie zabezpieczone przed
uruchomieniem.

Przed proba szczelndci nalezy:

— instalacg wyptukat wodg

— odlgczy¢ naczynie wzbiorcze

— zalepi¢ rure wzbiorcz

— odhgczy¢ kociot od instalacji

Prélky szczelnéci naleey wykonywa cechowanym manometrem tarczowysneflinica tarczy
minimum 150mm) o zakresie o 50%q\kzsi;zym od dinienia prébnego i dzialce elementarnej:

— 0,1 bar przy zakresie... ...do 10 bar

— 0,2 bar przy zakresie... ... WyzZSZym

Badanie szczelrsai mstalacu qu mOZemy rozpocz¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowdei do takiego badania i nie wypienia w tym czasie przeciekdw wody
lub roszenia. Po stwierdzeniu gotawbztadu do podjcia badania szczeléa nalery zwigkszye
cisnienie w instalacji za pomacpompy do badania szczekog kontrolupc jego warté¢ w
najnizszym punkcie instalaciji.

Przed zabetonowaniem rur PE-Xc ngleprzeprowadz pilukanie instalacji oraz préb
szczelnéci przy ciénieniu 0,4MPa trwajcg 24h. Podczas betonowania rury powinny pozosta
pod cknieniem 0,3 MPa. Utatwi to wykrycie ewentualnychzkmsdzé powstatych podczas
zalewania posadzki.

S 07.00.00. OBMIAR ROBOT
Obmiaru robot dokortaw oparciu o DokumentagjProjektovs i ewentualnie dodatkowe
ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowanezpPrejektanta.

S 07.01.00. Instalacja centralnego ogrzewania.

CPV-45331100-7
Jednostkami obmiarowymas
- 1 szt. uragdzenia kadego rodzaju,
- 1 szt. armatury kalejsrednicy i rodzaju,
- 1 mb rury kadej srednicy i rodzaju,
- 1 mb izolacji cieplnej kidej grubdci i srednicy.
Obmiar powinien b§ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptyy)i w
kosztorysowaniu.

S 08.00.00. ODBIOR ROBOT

S 08.01.000dbior czesciowy

W ramach odbioréw eZciowych naley skontrolowa zgodnd¢ zamontowania elementow i
wykonania robo6t z DokumentacProjektovs i przepisami, jakéci robét, ktére ulegajzakryciu

i wpisa wyniki do dziennika budowy.

S 08.02.00. Odbi6r kacowy

Przy odbiorze kacowym Wykonawca zobowzany jest dostarczyMenaderowi Projektu:
- aktualry Dokumentagj Projektovws Powykonawcg
- geodezyjn Dokumentagj Powykonawcz
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- protokdty z dokonanych pomiaréw
- oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie walkiie obowizujgcymi normami
- przepisami oraz posiadawiedz techniczg.

S 09.00.00. PODSTAWA PLATNGCI

S 09.01.00. Instalacja centralnego ogrzewania.
Ptaci st za rzeczywicie wykonan i odebrag ilos¢ robét zgodnie z jednostkami wymienionymi
w poz. S 07.01.00 Piatéoza jednostk obmiarowg nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i
ocery wykonanych robat.
Cena wykonania robo6t obejmuje:

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- monta urzadzen,

- monta przewodow i armatury,

- wykonanie izolacji cieplnych,

- dokonanie rozruchu instalaciji,

—opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.

S 10.00.00. DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WYKONANIA ROBOT

S 10.01.01. Dokumentacja projektowa.
Roboty naley wykon& na podstawie Projektu budowlano-wykonawczego zglsgnieniem
czesci graficznej opracowania.

S 10.01.02. Przedmiary robot.
Przedmiar robot instalacji c.o.

S 10.01.03. Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét.
Wykonawca rob6t powinien otrzyaniniejszz STWIOR i postugiwé si¢ nig w trakcie
wykonywania robot.
S 10.02.00. Wykaz przepiséw prawnych i Norm.
Zestawienie wybranych przepisow prawnych.
- Ustawa Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 1994 Nr 8% g&4 z pan. zm.)
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@2r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (DzU. 2002 Nr 75, poz.
690 z pén. zm.)
- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006wr.
sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i tere
/Dz.U. 2002 Nr 80, poz.563 z fd. zm.)

Zestawienie wybranych Polskich Norm powotanych w_prepisach prawnych (z zakresu
sanitarnego)
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S 10.02.01. Instalacja centralnego ogrzewania.

PN-93/B-02023

PN-EN 215:2002

Izolacja cieplna -warumkymiany ciepta i whaciwosci materiatow -
stownik
Termostatyczne zawory grzejnikowgmagania i badania.

PN-EN ISO 13789:2001 W8aiwosci cieplne budynkow. Wspotczynniki strat ciepta ¢z

PN-B-03406:1994

PN-91/B-02020
PN-B-02025:2001

PN-82/B-02402
PN-82/B-02403
PN-90/B-01421
PN-90/B-01430
PN-B-02414:1999
PN-91/B-02420
PN-64/B-10400
PN-B-02421:2000
PN-93/C-04607
PN-B-02423:1999
+ Ap1:2000
BN-66/2215-01

UWAGA:

przenikanie. Metody obliczania

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrxedoia na ciepto pomieszaze
o kubaturze do 600

Ochrona cieplne budynkéw -wymagamialiczenia.

Obliczanie sezonowego zapotrzebmwawa ciepto do ogrzewania
budynkow mieszkalnych iayteczndci publicznej.

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewarpemieszczew budynkach.

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczere@ewrtrzne.

Cieptownictwo. Terminologia.

Cieptownictwo. Instalacje centralnegozewania. Terminologia.
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapezrzenie ogrzewa wodnych
systemu zamkgiego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

Wymagania.
Ogrzewnictwo.
Wymagania.
,2Jgrzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzgkacieplna przewodow, armatury i
urzadzer. Wymagania i badania przy odbiorze.
» Woda w instalacjach ograeia. Wymagania i badania dotgce
jakasci wody”
Cieptownictwo. ¥ty cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Oprawy termometrow przemystowych aaigth prostych i &owych
9011,

Odpowietrzanie instalacogrzewar  wodnych.

Ze wzgkdu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikagcym z dostosowywania do
przepisow Unii Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzé aktualizacje wymienionych
rozporzadzen, norm i przepisow.
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INSTALACJA WOD-KAN

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
45321000-3 Izolacja cieplna

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
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CPV 45214400-4
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACIJI SANITARNYCH

S 01.01.00. Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamiajacego
Niniejsza Specyfikacja Warunkéw Technicznych Wykaaai Odbioru Robét (SWTWIOR)
obejmuje wykonanie wewitrznych instalacji sanitarnychprzy inwestycji pa@@ge] na
budowie targowiska wiejskiego poprzez przebuglow nadbudow istniegcego budynku
ustugowego ze zmiagrsposobu gytkowania na pawilon handlowoOustugowy przeznaczoay
cele promociji lokalnych produktoéw na dz. nr ew.452/1 i 472/2 w Janowie.

S 01.02.00. Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest wykonamistalacji wod-kan wraz z robotami
towarzysacymi na budowie targowiska wiejskiego poprzez purkiwe i nadbudow
istniegcego  budynku ustugowego ze znmgansposobu i#ytkowania na pawilon
handlowoOustugowy przeznaczony na cele promocallofch produktow na dz. nr ew. gr. 472/1
1 472/2 w Janowie.
Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje wykonamieodbior robot instalacji wod-kan
stanowicych zbior wymaga technicznych i organizacyjnych dotycych procesu realizacji i
kontroli jakasci robot sanitarnych obejmygych wewrtrzng:

Instalacg wod-kan:

- monta przewodow i urgdzeh wraz z uzbrojeniem rozprowadzeym wod: do picia i
armatury czerpalnej,

- monta przewodow rozprowadzgjych ciepg wode do armatury czerpalne;,

- monta przewoddw i urgdzen wraz z uzbrojeniem odprowadzeych scieki z przyboréw
sanitarnych znajdagych s¢ wewmtrz budynku,

- monta wywiewek,

- monta tulei ochronnych,

- przebicia.

S 01.03.00. Wymagania ogolne (wyszczegolnienie iiprac towarzysacych i robot
tymczasowych).

S 01.03.01. Prace towarzysgee:
» wykonanie przewiertow, przebprzez przegrody budowlane,
» demonta istniepcej instalacji wody
 odtworzenie nawierzchgcian, sufitow, podtég do stanu pierwotnego.

STWIOR zostaly spogdzone zgodnie 2z obowdujacymi standardami, normami
obligatoryjnymi.

S 01.04.00. Informacje o terenie budowy
S 01.04.01. Organizacja robotprace wewantrz budynku.
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S 01.04.02. Zabezpieczenia interesOw 0s6b trzecitdéren niedogpny dla oséb trzecich.

S 01.04.03. Ochrondrodowiska: prace nie stanowizagraenia dlasrodowiska.
S 01.04.04. Warunki bezpiecaestwa pracy. prace nie stanowizagraeniazycia.

S 01.04.05. Zaplecze dla potrzeb wykonawcystnieje maliwosé¢: korzystania z instalacii
elektrycznej, bezpiecznego sktadowania gforz teren jest ogrodzony. Inwestor ma za zadanie
udostpni¢c Wykonawcy miejsce sktadowania materiatow i ggizya do wbudowania oraz
zorganizowa zaplecze socjalne.

S 01.04.06. Warunki organizacji ruchu oraz zabezpaenie chodnikow i jezdni:nie dotyczy

S 01.05.00. Nazwy i kody robot
Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekip specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programmkcjonalno-aytkowego (Dz. U. z
2004r. Nr 202, poz. 2072 z )t zm.) oraz rozposzizeniem nr 2195/2002 z 5.X1.2002 r. w
sprawie Wspdlnego stownika zamowigoszczegolnych instalaciji dotyckody:
45332200-5 — Hydraulika
45332400-7 — Roboty instalacyjne w zakrepitu sanitarnego

S 01.06.00. Definicje i pajcia

Uzyte w ST, wymienione po#ej definicje i pogcia, naley rozumie& nastpujaco:

Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergtzzajego przydatnié do
stosowania w budownictwie, wydana przez upovieng do tego jednostk

Bruzda instalacyjna - zagkbienie wscianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowabe
wykute w celu prowadzenia w nim przewodow, w tynkz&a gazowych; bruzdy z
przewodami gazowymi magby¢ niewypetnione i1 odkryte, wypetnione materiatem
budowlanym nie powodggym korozji przewodu lub przykryte ekranami z oteumi
wentylacyjnymi;

Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezalej od dostawcy i
odbiorcy) wykazujce, ze zapewniono odpowiedni stopiezaufania, 2 nalezycie
zidentyfikowany wyréb, proces lub ustugazgyodne z okrdong normy lub z wigciwymi
przepisami prawnymi

Czes¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajgdoa s¢ w ogrzewanym budynku.
Cze$¢ wewretrzna instalacji zaczynac¢siza zaworami odcinggymi ta cze$¢ od czsci
zewretrznej instalacji lukzrédta ciepta;

Deklaracja zgodndci - oSwiadczenie dostawcy, stwierdze¢ na jego wyczm
odpowiedzialné, ze wyréb, proces lub ustugag szgodne z norm lub aprobat
techniczag;

Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi nana
i uzupetnieniami w trakcie realizacji rob6t (budgwy
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Dziennik Budowy - opatrzony piecgia Zamawiajcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuwzacy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoadgn
rejestrowania dokonywanych odbiorow Roboét, przghamia polecé i innej
korespondencji technicznej pagdzy Inzynierem, Wykonawgi Projektantem.

Inzynier — funkcja Inspektora Nadzoru m@@ w sobie funkcje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, koordynatora czydobinspektorow nadzoru inwestorskiego, projektanta.

Kanat sciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzemiakéw gospodarczo-bytowych
i przemystowych;

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania
Robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

Ksigga Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt zumpenowanymi
stronami stagcy do wpisywania przez Wykonawmbmiaru wykonywanych Robdt w
formie wyliczeyr, szkicow i ewentualnych dodatkowych gnikdéw. Wpisy w Ksidze
Obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezilne do wykonania robot, zgodne z dokumenptacj
projektowy i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pirnspektora Nadzoru .

Polecenie Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, doty@z sposobu realizacji Robo6t lub innych
spraw zwgzanych z prowadzeniem Budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem Dokumentacji Projektowey;

Rysunki -czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokaligacharakterystyki
wymiary obiektu bdagcego przedmiotem Robot.

Cisnienie dopuszczone robocze- najwyzsze nadsénienie wody na wylocie z kotta w
okreslonej temperaturze roboczej, na ktdkociot zostal dopuszczony do ruchu przez
wiasciwy organ dozoru.

Cisnienie nominalne— umownie przyta (do znakowania armatury, elementéw rugQéw i
urzadzen) wartas¢ cisnienia charakteryzaga wymiar i wytrzymalé¢ elementu
cisnieniowego w temperaturze odniesieniasni@nie nominalne jest liczbowo réwne
wartasci dopuszczonego giienia roboczego.

Cisnienie prébne — cisnienie préby hydraulicznej, jakiemu poddaje sirmatug, elementy
rurociggéw i urzdzenia w celu sprawdzenia szczélrio

Cisnienie robocze instalacji, pob (Iub topr) - Obliczeniowe (projektowe) émienie pracy
instalacji (podczas kfenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacj
projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej todctinstalacji nie mae by
przekroczone wadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji najwyzsza warté¢ cisnienia statycznego czynnika
grzejnego (przy braku jegodenia) w najniszym punkcie instalacji.

Cisnienie probne, prsbne - Cisnienie w najniszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane
jest badanie jej szczelém.

Cisnienie robocze uradzenia -obliczeniowe (projektowe) @nienie w miejscu zainstalowania
urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwegdhieniem wptywu wysok&i cisnienia stupa
wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanggnstalacji urgdzenia), przy
cisnieniu roboczym instalacji.

Najwyzsze cénienie robocze —ustalone przez projektanta napgye nadsénienie wody na
wylocie z kotta.
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Odpornos¢ ogniowa — zdolnag¢ konstrukcji lub elementu budynku poddanego dziatan
zminimalizowanych warunkéw fizycznych do spetniemiaokreslonym czasie wymaga
dotyczcych n@naosci ogniowe.

Tabliczka znamionowa— trwale przymocowany do wdzenia element, na ktérym zamieszcza
si¢ podstawowe informacje dotygze urzdzenia, zgodnie z obogaujacymi przepisami.

Temperatura robocza, tob (lub toper) - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy ingjala
przewidziana w dokumentaciji projektowej, ktéra twhowania zaktadanej trwaép
instalacji nie mae by przekroczona wadnym jej punkcie.

Woda obiegowa— woda kazaca w ukitadzie danego wdzenia, aywana wielokrotnie do tego
samego celu.

Woda uzytkowa — woda naturalna lub uzdatniona nadaj s¢ do zastosowania jako woda
pitna.

Woda sieciowa -woda wypetniajca si€ cieptownicz dostarczajcg dla wody instalacyjnej
ciepto poprzez przetwarzanie parametréw gzle cieptowniczym.

Woda instalacyjna - woda lub wodny roztwdr substancji zapobieggch korozji lub
obnizajacych temperatyrzamarzania wody, napetrday instalacy ogrzewca wodn.

Skréty - symbole utworzone najeiej z pierwszych liter wyrazow
Skréty wyte w opracowaniu:

SWTWIOR - Specyfikacje Warunkow Technicznych Wykonaniadb@ru Robot
PZJ - Program Zapewnienia Jako

PE - Polietylen

PCW (PCV) - Polichlorek winylu

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

CPV — pozycja Wspdlnego Stownika Zamowie

S 02.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

S 02.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, cieptayrkulacja i kanalizacja sanitarna.
CPV- 45332200-5

S 02.01.01. Rury wodoggowe:

[0 rurociagi poziome wody zimnej w bruzdadhiennych — Rury wielowarstwowe systemu
TECEflex.

[0 rurociggi wody zimnej prowadzone w posadzce do pcrinia urgdzen sanitarnych —
rury wielowarstwowe z wktadkaluminiowg PE-X/AI/PE-X

[0 rurociggi wody cieptej i cyrkulacji powinny hiywykonane z rur wielowarstwowych typu
PE-R/All PE-R.

0 Gtdébwne poziomy rozprowadzage wody zimnej, cieptej wody i cyrkulacji prowadzon
bedg w bruzdachsciennych, piony prowadzone w bruzddckennych.
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S 02.01.02. Rury kanalizacyjne:
- poziomy i piony instalacji wewgtrznej wykona z rur kanalizacyjnych PVCgédzenia rur na
wcisk z uszczelkgumowy, podegcia do przyboréw z kielichowych rur PVC.

S 02.01.03. Przybory i urgdzenia:

- umywalki,

- miski ustpowe,

- pisuar,

- zlewozmywak jednokomorowy z rusztem ociekowym,,
- basen myjcy.

- syfony.

S 02.01.04Armatura:

- zawory odcinagjce gwintowane kulowe,
- baterie umywalkowe, natryskowe,

- zawory napowietrzage,

- czyszczaki -(rewizje),

S 02.01.05. Izolacja cieplna

Do izolacji przewodow rurowych uktadanych w bruZdagciennych stosowa izolacg
cieptochtoni prefabrykowas np. otuliny z pianki PE ThermaEco FRZ.

Do izolacji przewodow wody zimnej i cieptej prowantgch w przegrodach budowlanych
stosowa izolacg otulinami z pianki PE grudci 9mm np. Thermacompact IS.

Przegcia rur w otworach drednicy wekszej nk 4 cm przez przegrody o odpossoogniowej
El 60, REI 60 lub wyszej oraz przégia w dowolnych otworach przez przegrody oddzieeni
pozarowego wykonaw przepustach o odporém ogniowej rownej odporrigi przegréd, np.

0 w technologii HILTI dla rur niepalnych z zastosowan ogniochronnej akrylowej masy
uszczelniajcej CFS-S ACR,

[0 w technologii HILTI dla rur palnych z zastosowanietrejm CP 644 lub opasek CP 648-
S,

[0 w technologii ROCKWOOL dla rur niepalnych z zastwaoiem przei¢ instalacyjnych
w otulinie CONLIT ALU z uszczelnieniem szpachlowkIRELIT BMS lub BMK,

0 w technologii ROCKWOOL dla rur palnych z zastosowgam prze§¢ instalacyjnych w
otulinie ROCKLIT ALU z uszczelnieniem szpachlGKkIRELIT BMS i zabezpieczenie
farbg FIRELIT BMA,

Sposob montal zabezpieczenia ppozalezy od wybranego systemu. Doktadny sposéb manta
nalezy kazdorazowo sprawdziz aktualm aprobag techniczig danego systemu.

S 03.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
S 03.01.00. Wymagania ogolne

Sprzt uzyty przez Wykonawg przy robotach sanitarnych powinien ¢bypdpowiednio
dobrany i uzyskaakceptagj Inspektora Nadzoru, aby nie spowodowat uszczerzkujakdci
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wykonywanych robdét, jak i czyngoi pomocniczych, zatadunku i roztadunku, a z&@ak
transportu.

S 03.02.00. Wykaz sprgu
Wykonawca przygpujacy do budowy dla zagwarantowania wdave] jakaci robot
powinien wykaza sic mazliwoscig korzystania z nagpujacych maszyn i spetu:
6. zurawia samochodowego
7. samochodu specjalnego z platfgrimbalkonem
8. zgrzewarki do wykonywania pgdzen

9. recznego zestawéwidrow do wiercenia poziomego otworéw ¢al5 cm.
S 04.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

S 04.01.00. Wymagania ogolne

Wykonawca powinien stosowasrodki transportu zgodne z naktadami rzeczowymi i
odpowiednio przystosowane do przeawnych materiatdw. Naky stosowa jedynie takiesrodki
transportu, ktore nie wptgnna utra¢ cech jakéciowych przewaonych materiatdow lub nie
wptyna niekorzystnie na wiaiwosci wykonywanych robot.

S 04.02.00. Transport materiatéw i elementéw

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét powinien wykazasic mazliwoscia
korzystania z nagpujacychsrodkow transportu:

3. samochodu dostawczego,

4. samochodu skrzyniowego,
Przewaone materialy i elementy powinny dykiadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytwore dla poszczegdlinych materialdw i elementéw orazezplkeczone
przed ich przemieszczanieng siasrodkach transportu.

Wywoz, transport odpadow budowlanychkyleo stronie Wykonawcy.

S 05.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

S 05.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, cieptayrkulacja i kanalizacja sanitarna).
CPV- 45332200-5

S 05.01.01. Roboty demonfawe

Przed rozpocxiem demontau naley upewnt sig, ze zasuwy zostaty zamkne, a nasipnie
spusci¢c wodk z instalacji. Wykon& demonta wszystkich ruroegigéw i elementéw instalaciji.
Demonta wykona z niezwykh starannécia bez naruszania konstrukcji budynku. W razie
watpliwosci konieczny kontakt z konstruktorem budynku. Riggicnalezy pocigé¢ palnikami lub
tarczami na odcinki diugoi pozwalagcej na wyniesienie z budynku i transport. Materiaty
uzyskane z demonta naley posegregow@ i wywiezé do sktadnicy lub na najlikze
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki. Ewentyabhysk Wykonawcy z tytutu zbycia
elementow demontowanych najeprzedstawd Inwestorowi.
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S 05.01.02 Roboty towarzysice

Zakres obejmie wytyczanie przebiegu instalagfizhie z montzem uchwytéw i podwiesze
Prace pomocnicze; przebigiaian, stropow, wykucia bruzd z zamurowaniem i zabetvaniem.
Prace pomocnicze wykoéagodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i QGathi robot
budowlano-montzowych” Tom | Budownictwo Ogolne. Zakres rob6t ob&jnoznakowanie i
zabezpieczenie prz¢j w budynku. Przewierty przez $ciany, stropy. Wykucie bruzd.
Odtworzenie nawierzchni $cian, podtdg, sufitbw po wykonaniu przebé, do stanu
pierwotnego. Rozebranie zabudéw z pilyt meblarskichi gipsowo-kartonowych oraz
ponowny montaz z naprawa.

S 05.01.03. Monta przewodow wodocagowych

1. Pohczenia gwintowane natg przeprowadzi z wielkg starannécia, aby nie doprowadgido
zmniejszenia przekroju rur@gow..

2. Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw nmglevykonywa wytacznie przy uyciu
tacznikow; niedopuszczalne jestgie rur.

S 05.01.04. Monta przewodow kanalizacyjnych
1. Pojczenia kielichowe rur z PVC nalg wykonywa& przy wyciu piekcienia gumowego
srednicy dostosowanej do zewtrznej srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pogtein
15-20°, naley wsurg¢ do kielicha przy @yciu pasty pélizgowej, tak aby odlegkd migdzy nim
i podstavg kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.
2. Minimalnesrednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powimyyost:
2. 100 mm - od pojedynczych misek ¢mbwych,
3. Minimalne s$rednice pionowych przewodéw spustowych i ich pédejlo przyboréow
sanitarnych powinny wynasi

(0 50 mm od pojedynczej umywalki,
4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych podéw kanalizacyjnych w zateosci od
srednicy przewodu wynogz
dla przewodurednicy 100 mm -2,5%,
5. Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddwiopozxh, zatlagonych w projekcie
technicznym, mogwynost: [110%. Spadki podé$ kanalizacyjnych wynikajz zastosowanych
trojnikdw taczacych podejcie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionenz) Zzasady
osiowego montau elementéw przewoddw.
6. Odgatzienia przewodow odptywowych (poziomow) powinnyébwykonane za poma@c
trojnikdw o kgcie rozwarcia nie wekszym ni 45°,
7. Przewody naley mocowd do elementow konstrukcji budynkéw za pompachwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytow Ilub wspornikbw powa zapewni@ odizolowanie
przewodow od przegréd budowlanych i ograniczen@proestrzeniania sidrgar i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych. Ramlzy przewodem a obepnnalery stosowa
podktadki elastyczne. Obejmy uchwytow powinny moaéwire pod kielichem. Na przewodach
spustowych (pionach) nalg stosowa na kadej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie
state, zapewniage przenoszenie oheen rurocggow i dodatkowo co najmniej jedno
mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewasfiivstowych powinny ymocowane
niezalenie.
8. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodow pogioch wynosa:
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- dla rur z PVCsrednicy od 50 do 110 mm -1,0 m,

- dla rur z PVCsérednicy powyej 110 mm -1,25 m.

9. Kompensacja wydaen termicznych przewodoéw z PVGdzonych za pomac polczen
rozfgcznych powinna by rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie aantur i
ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez seweq lokalizacg mocowa statych i
przesuwnych.

12. Przewody kanalizacyjne powinny spetnimastpujace warunki umagliwiajace ich
oczyszczenie:

- pionowe przewody spustowe powinnycbyyposaone w rewizje stzgce do czyszczenia
przewodow; czyszczaki na pionach rgleprzewidyw& na najniszej kondygnacji lub w
miejscach, w ktorych wygpuje zagraenie zatkania przewodow,

- czyszczaki powinny mieszczelne zamketia, umaliwiajace fatwy eksploatagj, lecz
utrudniapce dosgp osobom niepowotanym,

- przewody kanalizacyjne poziome ngledwniez wyposay¢ w rewizje lub czyszczaki,

13. Przewody spustowe najewyprowadz¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyokien

i drzwi prowadacych do pomieszcheznajdugcych se¢ w odlegtgci nie mniejszej i 4 m od
tych przewoddw. Rury wentylacyjne powinny twoézyv zasadzie pionowe przedknie
przewodow spustowych.

14. W uzasadnionych technicznie przypadkach dogasge polaczenie nie wjcej niz trzech
przewodow spustowych nad najrey potazonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego
przewodu stanowcego wspola rure wentylacyjry. Pole powierzchni przekroju tej rury nie
moze by mniejsze od sumy powierzchni pdél przekrojow gpabnych przewodow
wentylacyjnych.

15. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentydych kanalizacyjne przewody spustowe do
przewodow wentylacyjnych z pomieszazerzeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodow
dymowych i spalinowych.

S 05.01.03. Monta przyboréw i urzadzen

1. Umywalki naley mocowa do sciany w sposéb zapewnialy tatwy demonta oraz widciwe
uzytkowanie przyboréw. Miski ugpowe mocowane do podiogi za pomosystemowych
zestawow montawych dohczonych do WC kompaktu.

2. Przybory i urzdzenia #§czone z urzdzeniem kanalizacyjnym nale wyposayé w
indywidualne zamkricia wodne (syfony). Wysoké zamkngcia wodnego powinna
gwarantowa niemanos¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z @éhngrzyborow
oraz przenikania zapachow z instalacji do pomieszciVysoka¢ zamkneé¢ wodnych dla
przyboréw sanitarnych powinna co najmniej:

* przy miskach ugpowych i umywalkach - 75 mm,

3. Umywalki naley umieszcza na wysokéci 0,7510,80 m. W przypadku szeregowego
ustawiania umywalek indywidualnych og¢st migdzy krawedziami gsiadupcych umywalek
powinien wynost co najmniej 0,30 m.

4. Miski ustpowe powinny b§ wyposaone w uradzenia sptukujce.
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S 05.01.04Montaz armatury
- Armatura stosowana w instalacjach wodgowych powinna odpowiadawarunkom
pracy (cénienie, temperatura) danej instalacji.
- Na ka&dym odgadzieniu przewodu doprowadaapgo wod zimmg lub cieph do grupy
przyboréw naley w miejscu tatwo dogpnym zainstalow&azawor przelotowy.
- Do baterii i zaworéw czerpalnych sioych naley stosowa taczniki elastyczne,
ograniczajce rozchodzenie shatasu i drga powodowanych dziataniem tej armatury.

S 05.01.10. Izolacja cieplna i zabezpieczenia antylozyjne.
Do izolacji przewodow rurowych ukladanych w bruZdaéciennych stosowa izolacg
cieptochtoni prefabrykowas np. otuliny z pianki PE ThermaEco FRZ.
Do izolacji przewodoéw wody zimnej i cieptej prowantgch w przegrodach budowlanych
stosowa izolacg otulinami z pianki PE grudci 9mm np. Thermacompact IS.
1.Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cejptktére mog styka sie bezpdrednio z
wodg pitng, powinny by wykonane z materialdw nie wplywaych ujemnie na jakéé wody i
mie¢ swiadectwo o0 dopuszczeniu do stosowania, wydanezpgemnostk upowaniong przez
ministra zdrowia.
2. Wewretrzne przewody kanalizacji sanitarnej nglevykonywa z rur PVC bezénieniowych.
3.Przewody (podégia) odprowadzagescieki od przyborow sanitarnych do pionow spustowych
powinny by wykonane z tych samych materiatdw co piony spustow

Po pozytywnym wyniku prob szczedobi wytrzymataici przewody rurowe oczgi¢
do Il stopnia czyskei za pomog szczotek gcznych a nagpnie pomalowa je dwukrotnie farb
antykorozyjn dla temperatury powygj 100C.

S 06.00.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

S 06.01.00. Zasady wykonywania kontroli robot.

Celem kontroli rob6t powinno BBy stwierdzenie osggniecia zata@onej jakdaci
wykonywanych robot. Wykonawca robot ma obgeeik wykonania petnego zakresu badhea
budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru zgsdn dostarczonych materiatow i
realizowanych robét z Dokumentadfrojektow, Normami oraz wymaganiami STWIOR.
Przed przysipieniem do badania Wykonawca powinien powiadonmspektora Nadzoru o
rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia dmipi wyniki bada do akceptaciji
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnspdktora Nadzoru o zaktzeniu
kazdej roboty zanikajcej, ktéby moze kontynuowd dopiero po pisemnej akceptacji odbioru
przez Inspektora Nadzoru.

S 06.01.01. Instalacja wod-kan (woda zimna, cieptayrkulacja i kanalizacja sanitarna).

CPV- 45332200-5

1. Instalac} wody cieptej i zimnej naley podda& badaniom na szczelfio

- Badania szczeldoi urzdzex naleey wykonywa w temperaturze powietrza
wewretrznego powyej 0°C.

- Badania szczeldoi powinny by wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji ciepln&yV przypadkach koniecznych mm by
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wykonana préba ezciowa, jezeli badanie szczeldoi w czasie préby kicowej bytoby
niemaliwe lub utrudnione.

- Badan instalac{ po zakorkowaniu otworow nalg napeiné wods wodocikgows lub z
innego zrodta, dokiladnie odpowietrzgy urzdzenie. Po napelnieniu nale przeprowadxzi
kontrok catego urzdzenia, zwracaf szczegolg uwag czy pohczenia przewodow i armatury
s3 szczelne.

- Po stwierdzeniu szczelfm nalery urzadzenie poddaprébie podwyszonego énienia
za pomog recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego~ sppgpwanego do
wykonywania prob énieniowych. Instalacja wodagjowa przy dinieniu probnym rownym 1,5
krotnej wartdci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszyni 0,9 MPa nie powinna wykazywa
przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowolaggjne i pohczeniach.

- Instalacg uwaza st za szczelyq jezeli manometr w gigu 20 min nie wykazuje spadku
cisnienia. Badanie instalacji cieptej wody nglevykona dwukrotnie: raz napetnig instalacg
wodg zimmg, drugi raz wod o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby zyakprawdzé
zachowanie si wydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Pg¢olszczelnéci na gogco
przeprowadzamy nagiienie wodocigowe.

2. Badanie szczeldoi instalacji kanalizacyjnej powinno odpowigdaastpujgcym warunkom

- podejcia i przewody spustowe (piony) kanalizaéfiiekow bytowo-gospodarczych naje
sprawdzé na szczeln&& w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odpaoajce scieki bytowo-gospodarcze
sprawdza si na szczeln@& po napetnieniu wag powyzej kolana 4czacego pion z poziomem
poprzez ogidziny.

Uruchomienie i regulacja wentylacji wywiewnej.

S 07.00.00. OBMIAR ROBOT
Obmiaru robot dokortaw oparciu o DokumentagjProjektovs i ewentualnie dodatkowe
ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowanezpPrejektanta.
S 07.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, cieptayrkulacja i kanalizacja sanitarna).
CPV- 45332200-5
Jednostkami obmiarowymas

- 1 szt. urzdzenia kadego rodzaju,

- 1 szt. armatury kalejsrednicy i rodzaju,

- 1 m rury kadejsrednicy i rodzaju,

- 1 mizolacji kadejsrednicy.
Obmiar powinien b§ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptyy)i w
kosztorysowaniu.

S 08.00.00. ODBIOR ROBOT

S 08.01.000dbidr czesciowy

W ramach odbioréw eZciowych naley skontrolowa zgodnd¢ zamontowania elementow i
wykonania robot z DokumentacProjektows i przepisami, jakéci robot, ktére ulegajzakryciu

i wpisa wyniki do dziennika budowy.
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S 08.02.00. Odbi6r kacowy

Przy odbiorze kacowym Wykonawca zobowzany jest dostarczyMenaderowi Projektu:

- aktualry Dokumentagj Projektovws Powykonawcg

- geodezyjn Dokumentagj Powykonawcz

- protokoty z dokonanych pomiaréw

- oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu rob6t zgodnie twakiie obowazujgcymi normami
- przepisami oraz posiadawiedz technicza.

S 09.00.00. PODSTAWA PLATNGCI

S 09.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, cieptayrkulacja i kanalizacja sanitarna).
Ptaci st za rzeczywicie wykonan i odebrang ilos¢ robot zgodnie z jednostkami wymienionymi
w poz. S 07.01.00. Piateioza jednostk obmiarova nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i
ocery wykonanych robat.
Cena wykonania roboét obejmuje:

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- monta urzdzen,

- monta przewodow i armatury,

- ptukanie instalaciji,

- wykonanie izolacji cieplnych,

- dokonanie rozruchu instalaciji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.

S 10.00.00. DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WYKONANIA ROBOT

S 10.01.01. Dokumentacja projektowa.
Roboty naley wykon& na podstawie Projektu budowlano-wykonawczego zglsgnieniem
czgsci graficznej opracowania.

S 10.01.02. Przedmiary robot.
Przedmiar robot wewtrznych instalacji sanitarnych wod-kan,.

S 10.01.03. Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét.
Wykonawca rob6t powinien otrzykaniniejszz STWIOR i postugiwé si¢ nig w trakcie
wykonywania robot.

S 10.02.00. Wykaz przepisow prawnych i Norm.

Zestawienie wybranych przepiséw prawnych.

- Ustawa Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 1994 Nr 8% g&4 z pan. zm.)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadlaudynki i ich usytuowanie (DzU. 2002 Nr 75, poz.
690 z pén. zm.)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006wr.
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sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i tere
/Dz.U. 2002 Nr 80, poz.563 z i@ zm.)

Zestawienie_wybranych Polskich Norm powotanych w_prepisach prawnych (z zakresu
sanitarnego)

S 10.02.01. Instalacja wod-kan (woda zimna, cieptayrkulacja i kanalizacja sanitarna,
technologiczna oraz kan. deszczowa podoieniowa i grawitacyjna, hydrantowa).

PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01706:1999/Az1:1999 Instalacje wodmmwe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana
Azl

PN-71/B10420 Urgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalgmizy
odbiorze.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i @gptrur stalowych
ocynkowanych.

PN -B-02865 Ochrona przeciwjarowa budynkow. Przeciwparowe zaopatrzenie
w wock. Instalacja wodoggowa przeciwpgarowa.

PN-85/B-01700 Wodoggi i kanalizacje. Urgdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjdsWymagania i badania przy
odbiorze.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-92/B-1707 Instalacje kanalizacy&/magania w projektowaniu

PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyoz elementéw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 1401-1:1995  Systemy przewodowe =z tworzyw cztych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z niegzkuzonego polichlorku
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymamg dotyczce
rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kaaeajijmych.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte ditaepvodéw wodoaigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 752-1:2000 Zewatrzne systemy kanalizacyjne. Baj ogolne i definicje.

PN-B-10725:1997 Wodoggi . Przewody zewgirzne. Wymagania i badania.

PN-93/B-02023 Izolacja cieplna -warunki wymianypiaei wiaciwosci materiatow -
stownik.
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotmne.
Konstrukcje betonowezelbetowe. Klasyfikacja i okienia.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korgzjPrzygotowanie powierzchni stali, staliwa i

zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie guizen cieptej wody aytkowej. Wymagania
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PN-70/N01270.03 Wytyczne znakowania ruggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow.

UWAGA:

Ze wzgkdu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikagcym z dostosowywania do
przepisow Unii Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzé aktualizacje wymienionych
rozporzadzen, norm i przepiséw.
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WENTYLACJA MECHANICZNA

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

45321000-3 Izolacja cieplna

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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CPV45331000-6

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania wymagania dotycice wykonania i odbioru instalaciji:

0  wentylacji mechanicznej dla budowy targowiska wkeggo poprzez przebudaw
nadbudow istniegcego budynku ustugowego ze znyaposobu iytkowania na pawilon
handlowoOustugowy przeznaczony na cele promocillokch produktéw na dz. nr ew. gr. 472/1
i 472/2 w Janowie

2. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY.

Wykonawca zobowgazany jest do wykonania przedmiotu zamoOwienia w spé® zgodny
z dokumentacpp budowlana, przetargowa oraz zahczonymi standardami wykonania i
obowigzujacymi przepisami, w tym EN, PN i BN, Wymagania Techitzne.

Wszelkie uwagi dotyee dokumentacji, zakresu robot, sposobu wykonanisznbyc¢
zgtoszone przed podpisaniem kontraktu i égjane w sposob nie buglzy watpliwosci.
Wykonawca uwzgldni w kalkulacji robdt wszystkie elementy niedine do prawidtowego
dziatania instalaciji.

Zadne zmiany dotygze zakresu robdt oraz materiatowe po podpisaniurékiu nie lpda
rozpatrywane.

Wykonawca na wiasny koszt spedzi dokumentagf powykonawcz z ewentualnymi
zmianami.

Dostarczy take wszelkie dokumenty i zezwolenia konieczne jaklaczaiki do dokumentacji
koniecznej do uzyskania zezwolenia rigtkowanie obiektu.

Wszystkie zastosowane maszyny, adzenia i materiaty mugzposiadd wymagane prawem
dokumenty uprawniagge do stosowania w budownictwie na terenie R.P.

Wykonawca jest zobowzany do zebrania wszystkich informacji potrzebngitzhokrelenia
trudnaci zwigzanych z wykonaniem swoich prac, a wynikgch z usytuowania obiektu i
graniczcymi z nim terenami (utrudnienia w zaopatrzeniwgzgu sprgtu, przepisami i
wymaganiami zargdu drog, policji, konserwatora zbytkdw, itp.). Wizeku z powyszym,
oferta musi brapod uwag wszystkie trudngci z tego wynikajce. Wykonawca niedalzie mogt
zadat wynagrodzenia dodatkowego pod pretekstasrjego przewidywania, oparte jedynie na
wskazowkach naniesionych na rysunkach i dokumerdpdowych, okazatyby si
niewystarczajce w stosunku do rzeczywistego zakresu konieczpyat lub wymaga
wynikajacych z r@nych szczegotow projektu.

Wykonawca niniejszego zakresu jest zob@any do wyznaczenia na caty okres trwania prac
budowlanych uprawnionego kierownika robét do nadzwad pracami i kontaktu z Inwestorem.
Wykonawca bdzie jednake catkowicie odpowiedzialny za:

[0 zgodna¢ dostarczonych i zainstalowanych przez siebiggdmeh z ich opisem oraz
zgodnad¢ z charakterystyk technicz podam w projekcie oraz za ich poprawne
funkcjonowanie i trwatéc,

U mont&,

[0 rezultat wykonania i zytkowania poszczegolnych wdzer i materiatow.
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Lista i rodzaj prac zwizanych z 4 brarza nie jest ograniczona. Wykonawca winien zapéwni
zawrzé w swej cenie ryczaltowej wszystkie dodatkowe rgbaiezlzdne do nalgytego
zakaczenia swojej ustugi a mianowicie:

— dostawe urzgdzen i materiatdw wchodgeych w sktad wykonywanego zadania,

- wykonawstwo zgodne z dokumentgaktualnymi przepisami i zasadami sztuki budowjlane

— zafadunek, transport i roztadunek na placu remomszystkich urzdzen i materiatow
potrzebnych lub niezilnych,

— ustanowienie i pilnowanie we wlasnym zakresie stragazynowania i przygotowania,

— dostaw i uzywanie wszystkich spetéw niezlgdnych do wykonania prac (rusztowania,
podnaniki, nagrzewnice, spet BHP...) jak réwnie p&zniejszy demontai usunkicie tych
sprztow,

— o0goélne czyszczenie swej budowy i jej otoczenia,

— zabezpieczanie i pilnowanie wykonanych pracgd@a momentu ich odbioru.

Wykonawca powinien wykortazadania kompletnie. Wszystkie prace anay¢ wykonane

zgodnie z Zasadami Sztuki Budowlane;j.

Oferta wykonawcy obejmie rilzy innymi:

- napravg lub wymiare wadliwych elementéw stwierdzonych w trakcie rohdi w momencie

odbioru,

- koszty préb i pomiaréw wraz nieginymi protokotami.

3. MATERIALY.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmaterialy musz posiadé zawiadczenia o zgodroi

z Polsk Normg oraz atesty i dopuszczenia do stosowania w budiiwig.

Kanaty wentylacyjne wykonywawg PN — EN 1505,2001 i PN — EN 1506,2001 z blachy
ocynkowanej jako prostakne i kotowe. Stosowasystemy pajczen kanatow okggtych i
prostokytnych zapewniace wymagag sztywna¢ szczelné¢ polgczen wg wytycznych
producenta systemu.

Przed rozpoczxiem prac, wykonawca dostarczy Projektantowi Boavemu wszystkie dane
proponowanych materiatdw tzn. strony katalogowetyfikaty i atesty. Po zatwierdzeniu ich
przez Inwestora i Projektanta Beanvego materiaty, ktorych dotygav/w dokumenty zostan
dopuszczone lub nie do zastosowania na obiekcie.

Nie dopuszczalne jest na etapie wykonawstwa stasewarzdzer i materiatdbw innych ri
podane w ofercie kontraktowej bez pisemnej zgodyeRtanta Bramowego, ktdéry mee jako
jedyny w porozumieniu z Inwestorem i w trosce o oJetpbro wyda opinie technicza
dotyczcg zmiany uradzea lub elementéw skladagych sé na kompletne wykonanie instalaciji.
Zapytanie o wydanie opinii musi bypoparte uzasadnieniem technicznym proponowanej
zmiany.

4. SKEADOWANIE MATERIALOW.

Kanaty wentylacyjne przechowywav zamkné¢tych pomieszczeniach. Skladoévaa ptaskim,
rownym, utwardzonym podhn zabezpieczonym przed gromadzeniem woéd opadowyah o
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przed dzialaniem stwa i deszczu. Pierwgzwarstwe kanatow uktada na podktadach
drewnianych.

Kanaty naley uktada& wg poszczegdlnych grup, wielb@ i gatunkéw w sposéb unatiwiajacy
dostp do poszczegolnych stosow lub pojedynczych szamalow.

Armatuge naleey przechowyw& w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodigymi korozg.

5. SPRZET.

Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji wentylacji mechaniczmpegwinien wykazé
si¢ mazliwosciag korzystania z wiciwego sprztu budowlanego umitiwiaj gcego wykonanie
instalacji, w tym specjalistycznego sgiz do montau kanatow, instalacji freonowych,
podwieszé i izolacji, rusztowa itp.

Sprzt montazowy musi by w pelni sprawny i dostosowany do technologii wyaoia,
warunkéw wykonywania rob6t oraz racjonalnego wykstania na budowie.

6. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca niniejszego dziatu zapewni wykonanie \gtzgh elementéw opisanych i nie
opisanych w niniejszym opracowaniu a dogymzh kompletnego wykonania prac zeanych z
brarnzg Ogrzewania i chtodnictwa do klimatyzaciji, jak indiez wywéz na bieaco wszelkich
odpaddéw zwjzanych z wykonywanymi przez niego pracami.

Materialy:
Przewody wentylacyjne powinny byvykonywane z nagpujacych materiatow:

1.blacha lub téma stalowa ocynkowana,

2. blacha lub téma stalowa aluminiowa

3.blacha stalowa odporna na korphjb kwasoodporna
4 blacha stalowa otowiowana

5.blacha ocynkowana

Wykonanie:
Powierzchnie przewodow powinny bgtadkie, bez zatamia wgniecd. Materiat powinien b§

jednorodny, bez werow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pakochronnych nie powinny
mie¢ ubytkow, gknie¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewodow o przekroju prostgkym i kotowym powinny odpowiadawymaganiom

norm PN — EN 1505 i PN — EN 1506.

Szczelné¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiadaymaganiom normy PN — B
76001.

Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blacbywimno odpowiadéwymaganiom normy
PN — B —04343.
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Polczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinnpagiad& wymaganiom normy PN
— B — 76002. Dopuszcza ¢sistosowanie systemowych poten kanatdw okggtych i
prostokytnych zapewniacych wymagas szczelnéé i sztywnaé polgczen.

Montaz przewodow:
Przewody wentylacyjne powinny byzamocowane do przegrod budynkow w odlégjo
umazliwiajacej szczelne wykonanie poker poprzecznych. W przypadku pokea
kotnierzowych odlegiet ta powinna wynosi co najmniej 100 mm.
Przefcia przewodow przez przegrody budynku wglevykonywa w otworach, ktérych
wymiary g od 20 do 100 mm wksze od wymiarow zewittrznych przewoddéw lub przewodow
z izolacp. Przewody na catej grubd przegrody powinny hy obtazone weta mineralry lub
innym materiatlem o podobnych w&wosciach.
Przegcia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeckapmvego powinny by wykonane
w sposo6b nie obnajacy odporndci ogniowej tych przegréd.
Izolacje cieplne przewodow powinny niiszczelne patzenia wzdtine i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinnadgonadto zachowana, na catej powierzchni
izolacji, odpowiednia odporsé na przenikanie wilgoci. Do izolacji nalg stosowa welrne
mineraly o grubdci 30mm w ptaszczu z folii aluminiowej. Kanaty wglacyjne prowadzone
po dachu naley izolowa termicznie wetg mineralra o grubdci 100mm oraz zabezpieazy
dodatkowym ptaszczem z blachy ocynkowanej, kanagtwlacyjne w uktadach z odzyskiem
ciepa zaizolowawetrg mineralr o grubadci 130mm z wktadk aluminiows.
Materiat podpér i podwiesaepowinna charakteryzowaodpowiednia odporrsé na koroz¢ w
miejscu zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodoéw powilbiya odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegta¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinn& lmstalona z uwzgtnieniem ich
wytrzymatdci i wytrzymataici przewodow tak, aby uggie przewodow nie wptywalo na jej
szczelnéc¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszadti&onstrukcji.
Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej ipow przenosi obchzenia wynikagce
Z Cigzarow:

« przewodow

« materiatu izolacyjnego

- elementow instalacji nie zamontowanych niezale a zamontowanych w sieci

przewodow, np. ttumikéw, przepustnic itp.
« elementow sktadowych podpor lub podwiasze
« o0soby lub oso6b, ktérecHa stanowity dodatkowe ohgienie przewoddéw w czasie
czyszczenia lub konserwaciji.

Elementy zamocowania podpér lub podwigszo konstrukcji budowlanej powinny ndie
wspotczynnik bezpiecistwa réwny, co najmniej 3 w stosunku do obliczerégw obcizenia.
Pionowe elementy podwieszeraz poziome elementy podpor powinny éniespotczynnik
bezpieczéstwa réwny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do graniastycznéci pod wptywem
obliczeniowego obgienia.
Poziome elementy podwieszepodpor powinny mi€ mazliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obcizenia oraz b§ takiej konstrukcji, aby ugtie medzy ich pojczeniami z elementami
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pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomegoprieekraczato 0,4 % odlegia miedzy
zamocowaniami elementow pionowych.

Polczenia m¢dzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszepodpor powinny mié
wspotczynnik bezpiecastwa rowny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do grgnitastycznéci
pod wptywem obliczeniowego olagienia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, abygdeenia i elementy w sieci przewodow moght by
zdemontowane lub wymienione, nafezapewnt niezalene ich zamocowanie do konstrukcji
budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozsaéracia ciepln, konstrukcja podp6r lub
podwieszé powinna umaliwia¢ kompensagj wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia powinny dyykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiadek
Zz materiatow elastycznych i wibroizolatoréw.

Otwory rewizyjne i mozliwosé czyszczenia instalaci

Czyszczenie instalacji powinno dyzapewnione przez zastosowanie otworOw rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demoatalementu skladowego instalacji.

Nalezy zapewnt dostp w celu czyszczenia do ngstijagcych, zamontowanych w przewodach
urzadzea:

*  klapy pazarowe (z jednej strony),

. nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron),

e wentylatory przewodowe (z dwdch stron),

*  urzgdzenia do automatycznej regulacji strumienia praept(z dwoch stron).

Powyssze wymaganie nie dotyczy ydzen, ktore tatwo mena zdemontowa w celu
oczyszczenia (z wyikiem klap paarowych, nagrzewnic i chtodnic)

Wentylatory
Sposbéb zamontowania wentylatorow powinien zabezpieprzed przenoszeniem ich digaa

konstrukcg budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amzaityjnych, amortyzatorow
sprzynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz instpaprzez stosowaniegdznikow
elastycznych.
Amortyzatory pod wentylator nalg rozmieszcza w taki sposob, abyrodek cezkosci
wentylatora znajdowat siw potowie odlegtéci pomiedzy amortyzatorami.
Wymiary poprzeczne i ksztatydznikow elastycznych powinny byzgodne z wymiarami i
ksztattem otworéw wentylatora.
Dlugos¢ tacznikow elastycznych (L) powinna wyn6siO0< L > 250 mm.
L aczniki elastyczne powinny ldytak zamocowane, aby ich materiat zachowywat kskietnika
podczas pracy wentylatora i jednogizie, aby drgania wentylatora nie byly przenoszoae n
instalacg.
Podczas monta wentylatora naley zapewnt:
» odpowiedni (poziome lub pionowe), w zatesici od konstrukcji, ustawienie osi wirnika
wentylatora,
» réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i esinika,
» ustawienie két pasowych w ptaszczyznach prostogadio osi wirnika wentylatora i
silnika ( w przypadku wentylatorow z przektagipasovd).
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Przektadnie pasowe nalezabezpieczyostonami.

Nagrzewnice
Lamele nagrzewnic powinny byéwnolegte do siebie i nie miauszkodzé wynikajacych np.

z nieprawidtowego transportu lub sktadowania.

Nagrzewnice powinny kiytak zamontowane, aby byt fatwy catkowity spustroaia grzejnego

i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich deméntacelu okresowego oczyszczenia lub
wymiany.

Sposéb przyczenia przewodu doprowadzeggo czynnik grzejny do nagrzewnic powinien
utatwiat ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagriewodnych przewod zasikgy
powinien by przylczony od dotu, a przewdd powrotny od gory lub wayeynych producenta.
Sposob zamontowania armatury regulacyjnej i odgo®fjnagrzewnic powinien odpowiada
wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instaladjlezy zapewnd mozliwosé tatwego
demontau zawordéw regulacyjnych bez konieczniospuszczania wody z instalacji.
Nagrzewnice nat@ne na zamarzetie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury
zewretrznej powinny by zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniegensysprzeciw
zamrazeniowego.

Nagrzewnice elektryczne powinny bywyposaone w odpowiednie zabezpieczenigdowe i
zabezpieczenie przez przekroczeniem dopuszczangpdratury powierzchni grzejnej. Uktad
sterupcy powinien zabezpiecza przed whczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego
uruchomienia wentylatora instalacji.

Chtodnice

Lamele chitodnic powinny kiyrownolegte do siebie i nie mieuszkodzé wynikajacych np.

Z nieprawidtowego transportu lub sktadowania.

Chtodnice powinny b tak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spustroaiga chtodniczego

i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demeénta celu okresowego oczyszczenia lub
wymiany.

Sposob przyczenia przewodu doprowadzeggo czynnik chtodniczy do chtodnic powinien
utatwiat ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku chtodwiadnych przewdd zasikgy
powinien by przylgczony od dotu, a przewdd powrotny od gory lub wdyeygnych producenta.
Sposob zamontowania armatury regulacyjnej i odsoefj chtodnic powinien odpowiada
wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instaladlezy zapewnd mozliwosé tatwego
demontau zawordéw regulacyjnych bez konieczniospuszczania wody z instalacji.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinnychyyposaone z obu stron w otwory rewizyjne w
przewodach, umiiwiajgce oczyszczenie tych wdzen, o ile ich konstrukcja nie unabwia ich
czyszczenia w inny sposob.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktorych weypatie wykraplanie pary wodnej powinny
mie¢ instalacg do odprowadzania skroplin do kanalizacji lub odfsulmiego zbiornika.
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Filtry powietrza

Filtry powinny by wyposaone we wskaniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnahze)
konieczné¢ wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji.

Filtry moga by¢:

SW.00.01.01 mocowane w przegrodzie;

SW.00.01.02 stanow¢ sekcg centrali wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej;

SW.00.01.03 zamontowane w sieci przewodow;

SW.00.01.04 zamontowane na elemencie nawiewnym lub wywiewnym.

Zamocowanie filtra powinno kytrwate i szczelne. Szczelftozamocowania filtra powinna
odpowiadé wymaganiom podanym w normie PN — EN 1889.

Sposob uksztattowania instalacji powinien zapewniavnomierny naptyw powietrza na filtr.
Wkiady filtrujace naley montowa& po zakaczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub
zabezpieczaje przed zabrudzeniem.

Nawiewniki, wywiewniki, okapy
Elementy ruchome nawiewnikdéw i wywiewnikdw powinmy¢ osadzone bez luzow, ale z
mozliwoscia ich przestawienia. Patenie ustalone powinno bytrzymywane w sposob trwaty.
Nawiewnikéw nie powinno umieszaozaie w poblizu przeszkdd (jak np. elementy konstrukcyjne
budynku, podwieszone lampy) maych zakidcajcy wpltyw na ksztatt i zagg strumienia
powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by polaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.
Przewodd dczacy si€ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem najeprowadzé jak
najkrotsa tras, bez zlednych tukdéw i ostrych zmian kierunkéw.
W przypadku 4czenia nawiewnikdéw lub wywiewnikéw z sigciprzewodéw za poma@c
przewodow elastycznych nie nzje

e zgniata& tych przewodow

» stosowa przewodow dhaszych ni3 m.
Sposdéb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikow powimizapewrdi dogodm obstug,
konserwagj oraz wymiag jego elementow bez uszkodzenia przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnynpmowinny by montowane w pozycji
catkowicie otwartej.

Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpidcrastalacje wentylacyjne przed wptywem
warunkéw atmosferycznych np. przez zastosowazaligzji, daszkdéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinnyby¢ zabezpieczone przed
przedostawaniemgdrobnych gryzoni, ptakéw,ski itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny d&dyzamocowane w sposéb zapew#ig
wodoszczelng przefcia przez dach.

Przepustnice

Przepustnice do regulacji wphej i zamykajce, nastawianegcznie, powinny by wyposaone
w element umdiwiajacy trwate zablokowanie avigni nagdu w wybranym potgeniu.
Mechanizmy nagdu przepustnic nie powinny ndienadmiernych luzéw powodigych
powstawanie drgahatasu w czasie pracy instalacji.



Biuro Projektowe ARCHIVOLTA

Ewa Wroblewska
ul. gen. J. H. Bbrowskiego 87, 16-100 Sokotka

Mechanizmy nagdu przepustnic powinny unaliwia¢ tatwg zmiare potozenia topat w petnym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinnydwigrazne oznaczenie patenia otwartego i
zamknttego.

Szczelné¢ przepustnicy zamykagej w pozycji zamknitej powinna odpowiadaco najmniej
klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN — EN 1751

Szczelné¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadeo najmniej klasie A wg klasyfikacji
podanejw PN — EN 1751.

Tlumiki hatasu
Thumiki hatasu powinny by pofsczone z przewodami wentylacyjnymi pozycji zgodnej z
oznakowaniem zawiergym:

» kierunek przeptywu powietrza,

» wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. gdja
W pomieszczeniach z wewtnznymizrodtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnejjriki
nalezy montowa& w przewodach wentylacyjnych jak najpsj przegrody akustycznegdiana,
strop) oddzielajcej to pomieszczenie ogdssedniego.

Klapy przeciwpozarowe

Klapy musa posiadé odpornd¢ ogniowg rowrng odporndci ogniowej przegrody. Wszystkie
klapy naley wyposay¢ w sitowniki z zasilaniem 230V oraz osptzimazliwiajacy
wyprowadzenia sygnatu poprzez wskiki krancowe do wspélnej centralki p.po

7. ZABEZPIECZENIE PRAC.

Wykonawca odpowiedzialnyghzie za zastosowanie odpowiednichdkdéw bezpieczestwa
koniecznych do wykonania znajdaych s¢ w jego zakresie prac jak i innych odngszch sg
do zakresu jego robdrodki te zda zachowane przez caty czas trwania budowy, tjageci
prac prowadzonych przez wszystkie birarez do jego zakaczenia i odebrania prac.
Wykonawca niniejszego dziatwdizie w petni odpowiedzialny za zamontowane przebisi
instalacje i urgdzenia a do czasu ich ostatecznego odbioru. Wykonawca scé&r@ swej prag
powinien przedswziag¢ wszelkie srodki uniemaliwiajace jakiekolwiek uszkodzenie
wykonanych przez niego prac i zamontowanychdeen.

Wymiana uszkodzonych elementow lubgdzen przed ich ostatecznym odbiorem wykonana
zostanie na koszt Wykonawcy. Wykonawca niezenp tytutu nie zachowania ostrasci lub

nie zabezpieczenia swej pracy domagja pokrycia kosztow zwazanych z wymias czesci
skladowych instalacji od Inwestora. Do dnia odbipoprzez Inwestora, wykonawca zapewni
odpowiednie zabezpieczenie swych prac.

8. BADANIA | PROBY.

Préby podzieloneasna nasfpujace kategorie:
a) Proby przeprowadzane przez Wykonawe wiasnym zakresie i na whasn
odpowiedzialné¢, z ktdrych musi dostarczyrotokot,
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b) Préby funkcjonowania przeprowadzone przez Wykorawa polecenie organdéw Kontroli
Technicznej i jej przedstawicieli,

c) Dodatkowe préby na polecenie Inspektora Nadzoru.

Podczas wykonywania prob Wykonawca musi zapéwhecndé¢ Kierownika Budowy i jéli

istnieje taka potrzeba, obeckddechnikow z odpowiednim wypogsniem pomiarowym i

regulacyjnym.

Procedura pomiaréw

Pomiary powinny b§ wykonywane tylko przez osoby posiagtsg odpowiedni wiedz

i doswiadczenie.

Przed rozpoczxiem pomiaréw kontrolnych nalg okresli¢ potazenie punktdw pomiarowych,
uzgodné metody pomiarOw i rodzaj przyddéw pomiarowych, a informacje te pddav
dokumentach odbiorowych.

W pomieszczeniach o powierzchni nieckszej niz 20 nt nalezy przyjaé co najmniej jeden
punkt pomiarowy, wiksze pomieszczenia powinny dydpowiednio podzielone. Punkty
pomiarowe powinny by wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejdtaev ktérych
oczekuje si wystepowania najgorszych warunkow.

Czynniki wptywapce na jakéc powietrza wewetrznego oraz strumienie @bpsci powietrza,
charakterystyki cieplne, chiodnicze i wilgotcmwe, charakterystyki elektryczne i inne
wielkosci projektowe powinny by mierzone w warunkach projektowanej wiedgpstrumienia
objctosci powietrza instalacii.

Dopuszczalna niepewn& mierzonych parametrow:
« strumier objetosci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu - + 20 %

« strumie objetosci powietrza w catej instalacji - + 15%

« temperatura powietrza nawiewanego - +2°C

« wilgotnos¢ wzgledna - +15 %

« predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi + 0,05 m/s
- temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi +15°C

Wartasci niepewndci pomiaréw zawierajdopuszczalne odchytki od waétd projektowych jak
rowniez wszystkie b¢dy pomiarowe.

Z wykonanych préb wykonawca spadzi odpowiednie protokoty.

Kontrola dziatania
Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej Klimatyzacyjnej jest potwierdzenie
mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badao pokazuje czy poszczegolne
elementy instalacji takie jak filtry, wentylatorywymienniki ciepta zostaty prawidtowo
zamontowane i dziataefektywnie.
Przed rozpocgxiem kontrolo dziatania instalacji nalewykona prace wsipne:

e probny rozruch w warunkachndych obcizen (72 godziny )

* nastawienie i sprawdzenie klapzaoowych

* regulacja strumienia 1 rozprowadzenia powietrza wzglednieniem specjalnych

warunkéw eksploatacyjnych
* nastawienie przepustnic regulacyjnych w kanatach
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» okreilenie strumienia powietrza na Adym nawiewniku i wywiewniki. Ustawienie
kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow
* nastawienie i sprawdzenie gdzen zabezpieczagych
* nastawienie uktadu przeciwzamemiowego
* nastawienie regulatorow regulacji automatycznej
* nastawienie elementéw diagych urzdzex umiejscowionych w instalacjach
ogrzewczej i chtodgcej.
» Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zigorlvymaganiami projektowymi
* Przediagenie protokotow z wszystkich pomiarow wykonanych azasie regulaciji
wstepnej
* Przeszkolenie sib eksploatacyjnych
W czasie kontroli naley dokon& weryfikacji dokonanych nastaw i regulacji wsbe] oraz
dokona kontroli pracy poszczegolnych elementow instalacii

9. INFORMACJA DLA OBStUGI TECHNICZNEJ INWESTORA.

Po dokonaniu odbioru rob6t. Wykonawca wprowadzhaigstechniczig w zagadnienia
Zwigzane z robotami fgcymi w zakresie niniejszej bray ( obstuga instalacji i jej
konserwacja), nieziolne do wtaciwego funkcjonowania uktadow instalacyjnych. W/w
wprowadzenie odjalzie s¢ na biegco i zostanie poparte demonstracjami oraz symutacja
dziatania uktadow.

10. NORMY, PRZEPISY, ATESTY.

Wykonawca bdzie zobowizany do realizacji prac zgodnie z oberujagcymi Polskimi
Normami i przepisami prawa budowlanego, a w szdnegdi:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy.
Tekst jednolity Dz. U. Z 1998r. Nr 21, poz. 94 zpi@jszymi zmianami.

- Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Material@udowlanych z dnia 28
marca 1972r. w sprawie bezpieaggva i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano — montawych i rozbiérkowych.

Dz. U. z 1972r. Nr 13, poz. 93.

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzenia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy.

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 zapdejszymi zmianami.

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socglz dnia 17 kwietnia 2003r.
w sprawie ogranicze zakazow i warunkow obrotu lub stosowania subgtapceparatow
niebezpiecznych.

Dz. U. Nr 86, poz. 799.
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Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze techgiozn

Dz. U. z 2000r. Nr 122, poz. 1321 zzp@&jszymi zmianami.

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i ¢éwygji.

Dz. U. z 1993r. Nr 55, poz. 250.

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o normalizaciji.

Dz. U. z 1993r. Nr 55, poz. 251.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiaglBudynki i ich usytuowanie.

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 Ilutego 300 zmieniagce
rozporzdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powiodpowiadé budynki i
ich usytuowanie.

Dz. U. Nr 33, poz. 270.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia (0. zmieniajgce
rozporzdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powiodpowiadéa budynki i
ich usytuowanie.

Dz. U. Nr 109, poz. 1155,1156.

Ustawa z dnia 27 marca 2003r.0 zmianie ustawy w®rbudowlane oraz o zmianie
niektorych ustaw.

Dz. U. Nr 80, poz. 718.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniaegbrzennym.

Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 415 zAmbejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27 marca 2003r.0 planowaniu i zagtesovaniu przestrzennym.

Dz. U. Nr 80, poz. 717.

Ustawa z dnia 02.03.2001r o pgstwaniu z czynnikami zuli@jgcymi warstwe ozonovg
Dz. U. Nr 52, poz. 537

Rozporadzenie MG z dnia 22.05.2002r w sprawie wymagatyczcych wyposaenia
technicznego oraz minimalnych kwalifikacji, jakie ugza spetni@a przedstbiorcy
prowadazcy dziatalngé, w ktorej wykorzystywanegsczynniki chtodnicze.

Dz. U. Nr 71, poz. 658
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PN — EN 1505:2001 — Wentylacja budynkéw — Przewoahste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostgtaym — Wymiary.

PN — EN 1505:2001 — Wentylacja budynkow — Przewomabgste i ksztaltki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym — Wymiary.

PN — B —01411:1999 — Wentylacja i klimatyzacjaerinologia.

PN — 92/B — 01706 — Instalacje wodggowe — Wymagania w projektowaniu.

PN — B — 01706:1999/Az1 — Instalacje wodgawe - Wymagania w projektowaniu
(Zmiana Azl).

PN —92/B — 01707 - Instalacje kanalizacyjne — Wgaraa w projektowaniu.

PN — B — 03434:1999 — Wentylacja — Przewody wentytee — Podstawowe wymagania
i badania.

PN — B — 76001:1996 - Wentylacja — Przewody wemtyjlzge — Szczelni@d. Wymagania
i badania.

PN — B — 76002:1976 — Wentylacja — #enia urzdzen, przewodow i ksztaltek
wentylacyjnych blaszanych.

PN — EN 1751:2001 — Wentylacja budynkéw — ddizenia wentylacyjne kaowe —
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnyemykajcych.

PN — EN 1886:2001 — Wentylacja budynkéw — Centnadatylacyjne i klimatyzacyjne —
Wiasciwosci mechaniczne.

ENV 12097:1997 — Wentylacja budynkéw — Sjgrzewodow — Wymagania dotygze
czesci sktadowych sieci.

PZPN — EN 12599 — Wentylacja budynkéw — Procedwaglab i metody pomiarowe
dotyczce odbioru wykonanych instalacji i klimatyzacji.

PrEN — 12236 — Wentylacja budynkow — Podwieszenipodpory przewodéw —
Wymagania wytrzymakziowe.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacjelitylacyjnych 2002r.

| inne wymagane zgodnie z zakresem pracami

11. ODBIOR.

Odbioru roboét nalezy dokonaé na podstawie wymaga Pr PN — EN 12599 wykonuic:

Sprawdzenie kompletsoi wykonanych robot

Badania ogolne, obejmage dostpnas¢ dla obstugi, kompletngé oznakowania,
rozmieszczenie zabezpieézepa. itp.

Badania wentylatoréw i innych centralnych agdzeax wentylacyjnych.

Badania wymiennikéw ciepta.

Badanie filtrow powietrza

Badanie czerpni i wyrzutni powietrza

Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych

Badanie klap pmarowych

<& Badanie sieci przewodéw wraz z nawiewnikami i wymnigkami
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B« Badanie elementéw regulacji automatycznej i szxbstniczych

Wykonawca dostarczy:

* rysunki powykonawcze, pokolorowane,

» schematy instalacji uwzglniajgce elementy wyposania regulacji automatycznej,

» schematy regulacyjne zawiegeg¢ schemat pgézen elektrycznych i schemat rurggiow

» schematy blokowe uktadow regulacji

» wyniki préb i pomiaréw

» dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie zainstalowanychadeen
i elementow ( w tym certyfikaty bezpiectwa)

* raport wykonawcy instalacji dotygey nadzoru nad montam (ksgzka budowy).

Roéwniez dokumenty dotyczce eksploatacii i konserwacii:

« raport potwierdzacy prawidtowe przeszkolenie glu eksploatacyjnych (§& istniejg) w
zakresie obstugi instalacji wentylacji w budynku

« podrcznik obstugi i wyszukiwania usterek

« instrukcje obstugi wszystkich elementéw skladowytdtalacii

« zestawienie ggci zamiennych zawiergge wszystkie ogci podlegajce normalnemu
zuzyciu w eksploatacji

+ wykaz elementéw skladowych wszystkich elementowgdaen regulacji automatycznej
(czujniki, styczniki, regulatory)

« dokumentacja zwzana z oprogramowaniem systemow regulacji autornagjc

Zakres niezkednych ustalad w umowie miedzy Inwestorem a Wykonawa@ instalaciji:

+ W 2zwigzku z odbiorem instalacji umowa ¢dizy Inwestorem a Wykonawcinstalaciji
powinna zawieranastpujace ustalenia:

« Odniesienie do warunkéw technicznych wykonania biodi instalacji wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych oraz okégenie zakresu procedur kontrolnych (np. toleranapetod
pomiarowych itd.) jak rownieewentualne odgpstwa i zmiany,

+ Okreslenie odpowiedzialnii za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewainigo
nadzoru z opracowaniem protokotu z hada

» Parametry projektowe dotygze instalacji (np. sposolzytkowania budynku),

«  Warunki p&niejszego wykonania bafiaktore nie mogty b§ zakaiczone z uzasadnionych
przyczyn (np. warunki pogodowe, brakytkowania pomieszczg,

« Niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikiada,

+ Umowa na wykonanie instalacji powinna oieé rodzaj i liczle urzadzen, ktore powinny
bys zamontowane.
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12. ZAKRES ROBOT.

Zakres robot instalacji wentylacji mechanicznej obgnuije:

zakup i monta wszystkich urzdzex wentylacyjnych ( z wyczeniem urzdzea
przychodzcych wraz technologiprodukciji ),

zakup i monta: szaf sterowniczych, kanatéw, elementow regulagstin nawiewnikow,
wywiewnikow, czerpni i wyrzutni, klap p@arowych, centralki pearowej, przejc
szczelnych i p.pa,

wykonanie izolacji kanatow, tam gdzie jest to nighire,

wykonanie przeég instalacyjnych wcianach dziatowych,

okablowanie systemu automatyki instalacji wentyladflimatyzacji od szaf zasilanych
wg projektu elektrycznego,

regulacja i rozruch instalacji,

wykonanie pomiaréw kontrolnych,

wykonanie projektu powykonawczego,

odbior kacowy i odbiory czsciowe.

Uwaga!
Integralry czgé¢ niniejszego opracowania stanowi projekt budowlaagnienny wraz z ¢#cia
rysunkowy.



Biuro Projektowe ARCHIVOLTA

Ewa Wroblewska
ul. gen. J. H. Bbrowskiego 87, 16-100 Sokdtka

Instalacja gazowa

45100000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
45321000-3 Izolacja cieplna

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45333300-6 Roboty instalacyjne gazowe
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CPV 45214400-4
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACIJI SANITARNYCH

S 01.01.00. Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamiajacego
Niniejsza Specyfikacja Warunkoéw Technicznych Wykaaai Odbioru Robét (SWTWIOR)
obejmuje wykonanie wewirznych instalacji gazowej przy inwestycji poleggj na budowie
targowiska wiejskiego poprzez przebudomnadbudow istniegcego budynku ustugowego ze
zmiarg sposobu gytkowania na pawilon handlowoOustugowy przeznaczoaycele promocji
lokalnych produktow na dz. nr ew. gr. 472/1 i 47@/danowie.

S 01.02.00. Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest wykonamstalacji gazowej wraz z robotami
towarzysacymi na budowie targowiska wiejskiego poprzez pukiwe i nadbudow
istniegcego  budynku ustugowego ze zmygansposobu #ytkowania na pawilon
handlowoOustugowy przeznaczony na cele promocgliojch produktow na dz. nr ew. gr. 472/1
i 472/2 w Janowie.
Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje wykonamieodbiér robét instalacji gazowej
stanowjcych zbiér wymaga technicznych i organizacyjnych dotycych procesu realizacji i
kontroli jakasci robot sanitarnych obejmygych wewrtrzng:

Instalacg wod-kan:

- monta przewodoéw z rur stalowych czrnychackonych przez spawanie wraz z
zabezpieczeniem antykorozyjnym

- monta gazomierzy

- monta armatury odcinagej

- rozruch, regulacja i odbiur instalacji

- monta zbiornika podziemnego o poj. 6400 |

S 01.03.00. Wymagania ogolne (wyszczegolnienie iiprac towarzyszcych i robot
tymczasowych).

S 01.03.01. Prace towarzysgee:
» wykonanie przewiertow, przebprzez przegrody budowlane,
 odtworzenie nawierzchgcian, sufitow, podtég do stanu pierwotnego.

STWIOR zostaly spogdzone zgodnie 2z obowdujacymi standardami, normami
obligatoryjnymi.

S 01.04.00. Informacje o terenie budowy
S 01.04.01. Organizacja robotprace wewastrz budynku.

S 01.04.02. Zabezpieczenia interesOw 0s6b trzecitdéren niedogpny dla oséb trzecich.
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S 01.04.03. Ochrondrodowiska: prace nie stanowizagraenia dlasrodowiska.
S 01.04.04. Warunki bezpiecaestwa pracy. prace nie stanowizagraeniazycia.

S 01.04.05. Zaplecze dla potrzeb wykonawcystnieje maliwos¢: korzystania z instalaci
elektrycznej, bezpiecznego sktadowania gforz teren jest ogrodzony. Inwestor ma za zadanie
udostpni¢c Wykonawcy miejsce sktadowania materiatow i ggizya do wbudowania oraz
zorganizowa zaplecze socjalne.

S 01.04.06. Warunki organizacji ruchu oraz zabezpezenie chodnikéw i jezdni:nie dotyczy

S 01.05.00. Nazwy i kody robét
Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéné 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekjp specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programmkcjonalno-aytkowego (Dz. U. z
2004r. Nr 202, poz. 2072 z fid zm.) oraz rozpogelzeniem nr 2195/2002 z 5.X1.2002 r. w
sprawie Wspdlnego stownika zamowiposzczegolnych instalacji dotyckody:
45332400-7 — Roboty instalacyjne w zakrepitu sanitarnego

S 01.06.00. Definicje i pajcia

Uzyte w ST, wymienione po#ej definicje i pogcia, naley rozumie& nastpujaco:

Instalacja gazowa— ukifad przewodoéw gazowych zai&orkgtdwnym, spetniagy okrelone
wymagania szczelsoi, prowadzony na zewirz lub wewmtrz budynku wraz z ugdzeniami
do pomiaru zgytego gazu, armataii innym wyposaeniem oraz ugdzeniami gazowymi wraz
z wymaganymi dla danego typu sdzen przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do
kanatoéw spalinowych w budynku.

Konserwacja instalacji gazowej— zespot czyundechnicznych zwizanych z utrzymaniem
odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazdeejwymiany jej elementéw. Kontrola
instalacji gazowej

— zespot czynmiei mapcych na celu stwierdzenie czy instalacja gazowgdjbz$¢ znajduje
si¢ w dobrym stanie technicznym i kwalifikujegslo dalszej bezpiecznej eksploatacji.
Ksztaltka instalacji gazowej— elementzjay do hczenia ze sapodcinkow przewodu
gazowego, umdiwiajacy zmiarg kierunku, zmiag przekroju, rozgakienie, a take zg

lepienie przewodu (kolanko, tréjnik, odwadniacz)itp

Kurek gtébwny— uradzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa g

azowego z przycza do instalacji gazowej; element odcicegjdoptyw paliwa z sieci gazowej,
za ktérym rozpoczynaginstalacja gazowa.

Kurek odcinagcy— urzdzenie nie bdace kurkiem gtbwnym, montowane na przewodzie
instalacji gazowej w celu odgia doptywu gazu do e%ci instalacji, gazomierza lub
urzadzenia gazowego.

Maksymalne chwilowe ztycie gazu— ilé¢ gazu zaywana w jednostce czasu przezagizenie
lub zespdt urgdzer gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcowjcdune z
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uwzgkdnieniem charakterystykzytkowania uradzen, liczby, rodzaju i nominalnego
obcigzenia cieplnego ugglzenr, jednoczesrimi ich pracy itp. — wielk& najczsciej okrelana w
m3/h.

Odbior instalacji gazowej— zespot czydoomajcych na celu sprawdzenie czy instalacja
gazowa zostata wykonana zgodnie z projektem, wanankechnicznymi i obowzujacymi
normami stanowicymi podstaw do przekazania instalacji gazowej do eksploatpojfiistawow
czynndcia zwigzarg z odbiorem instalacji gazowej jest préba szczano

Odlegtas¢ bezpieczna przewodow gazowych— odléglasytuowania przewodow gazowych
od przewodow lub ugtizen innych instalacji oraz elementow wypasaia obiektu
budowlanego, gwarantiga ich bezpiecznezytkowanie.

Préba szczelrgi instalacji gazowej— czyndé polegajca na utrzymaniu przez okteny czas,
w instalacji gazowej lub jej ¢%ci, cisnienia powietrza lub gazu oletpego, odpowiednio
wyzszego od énienia roboczego, w celu zakwalifikowania do ekspdaji w zakresie
szczelnéci rur, armatury, palczen oraz uradze.

Przewodd gazowy(przewdd instalacji gazowej) — odciney stalowej, miedzianej lub
wykonanej z materiatu dopuszczonego do budowy lmgtagazowych, ktérym rozprowadzany
jest gaz do odbiorcéw lub poszczegoinychadean gazowych.

Reduktor cdnienia gazu— ugdzenie stigce do obniania i stabilizacji gnienia gazu
dostarczanego w wymaganejsito do instalacji gazowe.

Rura ostonowa— przewdd rurowy z materiatu niepadnegrongcy przed oddziatywaniem
czynnikdéw zewntrznych, wewgtrz ktdrego umieszczony jest przewdd instalacjiogeés.
Wartos¢ opatowa gazu— ciepto spalania gazu pomniejszanepdo parowania wody
wydzielonej z gazu podczas spalania, vigrea w MJ/m3; wielké¢ mniejsza od ciepta
spalania o okoto 10%.

Warunki techniczne przytzenia— zespét wymagdechnicznych, ktére mugbyc

spetnione aby wnioskowane przez odbgdatasci gazu mogty b§ dostarczone.

Warunki zasilania— dokument wydawany przez dosgayazu na wniosek inwestora, w
ktorym okrela sk jakie wymagania techniczne najespeint aby dany obiekt (grupa
obiektow) mdgt by przylaczony do sieci gazowej.

Zabezpieczenie przeciw wyptywowe (w gdzeniu gazowym)— ugezenie powoduagce
zamkniecie zaworu na doptywie paliwa gazowego wadiu nie zapaleniagsiub zgdniecia
ptomienia w palniku gazowym.

Zapewnienie dostawy gazu— pisemne zohaamie s¢ dostawcy gazu do zaopatrywania
odbiorcy lub grupy odbiorcow w okilene paliwo gazowe w wymaganejito podanej w
[m3/h] i [m3/rok], spetniggce parametry fizyko-chemiczne oki@ne w Polskich Normach; w
dokumencie tym ok&a sk takze maksymalne chwilowe ngenie przeptywu gazu, cel
uzytkowania gazu, rodzaj zainstalowanychagizn gazowych oraz termin, od ktérego siwa
jest dostawa gazu.

Skréty - symbole utworzone najeiej z pierwszych liter wyrazow
Skréty wyte w opracowaniu:
SWTWIOR - Specyfikacje Warunkow Technicznych Wykonaniadb@ru Robot
PZJ - Program Zapewnienia Jako
PE - Polietylen
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PCW (PCV) - Polichlorek winylu

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

CPV — pozycja Wspdlnego Stownika Zamowie

S 02.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

S 02.01.00. Instalacja gazowa.

S 02.01.01. Rury gazowe:
00 rury stalowe czarne deklaracja zgofiria PN80/H-74219
[0 gazomierz certyfikat bezpiearwa B, certyfikat na znak zgodiwdb z PN aprobata
techniczna Gaspol
O zawdr Mag 3 certyfikat bezpieadmgwa B, certyfikat na znak zgodiwd z PN aprobata
techniczna Gaspol

S 02.01.02. 1zolacja cieplna

Do izolacji przewodow rurowych uktadanych w bruZdagciennych stosowa izolacg
cieptochtoni prefabrykowas np. otuliny z pianki PE ThermaEco FRZ.

Do izolacji przewodow wody zimnej i cieptej prowantgch w przegrodach budowlanych
stosowa izolacg otulinami z pianki PE grudci 9mm np. Thermacompact IS.

Przegcia rur w otworach drednicy wekszej nk 4 cm przez przegrody o odpossoogniowej
El 60, REI 60 lub wyszej oraz przégia w dowolnych otworach przez przegrody oddzieeni
pozarowego wykonaw przepustach o odporém ogniowej rownej odporriai przegréd, np.

0 w technologii HILTI dla rur niepalnych z zastosowamn ogniochronnej akrylowej masy
uszczelnigjcej CFS-S ACR,

[0 w technologii HILTI dla rur palnych z zastosowanietrejm CP 644 lub opasek CP 648-
S,

0 w technologii ROCKWOOL dla rur niepalnych z zastwaniem przej¢ instalacyjnych
w otulinie CONLIT ALU z uszczelnieniem szpachlGwKIRELIT BMS lub BMK,

[0 w technologii ROCKWOOL dla rur palnych z zastosoigam prze§¢ instalacyjnych w
otulinie ROCKLIT ALU z uszczelnieniem szpachléavkIRELIT BMS i zabezpieczenie
farbg FIRELIT BMA,

Sposob montal zabezpieczenia ppozalezy od wybranego systemu. Doktadny sposob manta
nalezy kazdorazowo sprawdgiz aktualm aprobaj techniczig danego systemu.

S 03.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
S 03.01.00. Wymagania ogolne

Sprzt uzyty przez Wykonawg przy robotach sanitarnych powinien ¢bypdpowiednio
dobrany i uzyska akceptagj Inspektora Nadzoru, aby nie spowodowat uszczerzkujakgci
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wykonywanych robdét, jak i czyngoi pomocniczych, zatadunku i roztadunku, a z&@ak
transportu.

S 03.02.00. Wykaz sprgu
Wykonawca przygpujacy do budowy dla zagwarantowania wdave] jakaci robot
powinien wykaza si¢ mazliwoscig korzystania z nagpujacych maszyn i spetu:
10.spawarka
11.samochodu specjalnego z platfarnbalkonem

S 04.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

S 04.01.00. Wymagania ogolne

Wykonawca powinien stosowasrodki transportu zgodne z naktadami rzeczowymi i
odpowiednio przystosowane do przexvnych materiatow. Naly stosowa jedynie takiesrodki
transportu, ktdre nie wptgnna utra¢ cech jakéciowych przewaonych materiatdw lub nie
wptyna niekorzystnie na wkiwosci wykonywanych robot.

S 04.02.00. Transport materiatéw i elementéw
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét powinien wykazasic mozliwoscig
korzystania z nagpujacychsrodkdw transportu:

5. samochodu dostawczego,

6. samochodu skrzyniowego,
Przewaone materialy i elementy powinny dykiadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytwore dla poszczegodlnych materiatléw i elementéw orazezplkeczone
przed ich przemieszczanieng siasrodkach transportu.

Wywoz, transport odpadow budowlanychkyleo stronie Wykonawcy.

S 05.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

S 05.01.00. Instalacja gazowa.

S 05.01.02 Roboty towarzysice

Zakres obejmie wytyczanie przebiegu instalagjizhie z montzem uchwytéw i podwiesze
Prace pomocnicze; przebidgieian, stropow, wykucia bruzd z zamurowaniem i zabetvaniem.
Prace pomocnicze wykoéagodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Qathi robot
budowlano-montaowych” Tom | Budownictwo Ogdlne. Zakres robét obejnoznakowanie i
zabezpieczenie prz¢j w budynku. Przewierty przez $ciany, stropy. Wykucie bruzd.
Odtworzenie nawierzchni $cian, podtdg, sufitbw po wykonaniu przebé, do stanu
pierwotnego. Rozebranie zabudéw z pilyt meblarskichi gipsowo-kartonowych oraz
ponowny montaz z naprawa.
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S 05.01.01. Monta przewoddw gazowych

Przewody poziome powinny byprowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikow. Riggi
poziome i piony naliey prowadz¢ przez pomieszczenia suche.

Przewody poziome prowadzone pggranach, na lub pod stropami itp. powinny spocaywa
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych éwuytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) usytuowanych w odgpach nie mniejszych awynika to z wymaga

dla materiatu z ktérego wykonang sury.

Rurocggow gazowych nie wolno uktadana strychach lub pod podiag

Przepgcia przezsciany naley umieszczé w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie.
Trasy przewoddw powinny lgyzinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji tezzmej
powykonawczej.

Przewody pionowe naty prowadz¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacj

Przewody naley prowadz¢ w sposob umtiwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewasacj
Przewody gazowe wevatrz budynkéw nalgy prowadz¢ w odlegtcsciach nie mniejszych hi
-15 cm od poziomych ruraggoéw wodocggowych i kanalizacyjnych, umieszcaajje nad tymi
rurociggami,

-15 cm od ruroggow cieplnych, umieszczgg je pod ruro@gami cieplnymi,

-10 cm od pionowych instalacji innych rurggdow z wygczeniem przewodow elektrycznych,
-20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonyc

rébwnolegle,

-10 cm od nieuszczelnionych puszek z roggaymi zaciskami instalacji elektrycznej, w
przypadku ruroggow z gazem o ezarze wzgednym rownym 1 lub mniejszym — nale
prowadz¢ nad tymi puszkami, a z gazem exarze wekszym od 1 — pod tymi puszkami,
-60 cm od uradzeai elektrycznych iskrgcych, jak wygczniki, tgczniki, bezpieczniki,
przekaniki, gniazda wtykowe itp.

S 05.01.02. Monta przyboréw i urzadzen

Podpory state i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podporquaaych (wspornikéw i wieszakow)
powinno by zgodne z projektem technicznym. Nie rglemienia rozmieszczenia i rodzaju
podpor bez akceptacji projektanta instalacji.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny utivai ¢tatwy i trwaty monta

przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpéequrwnych powinny zapewhswobodny,
po osiowy przesuw przewodu.

Maksymalny odsgfp migdzy podporami przewoddéw podano w tablicach.

Maksymalny odsfp migdzy podporami przewoddéw miedzianych w instalacpayee;
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Materiat Srednica nominalna Przewod montowany
rury Pionowo 1* Inaczej

m m

1 2 3 4
Sdtalniestopowa (stdDN 15-20 2,0 15
weglowa zwykia sta DN25 29 29

odporna na korog; : :

DN 32 3,4 2,6
DN 40 3,9 3,0
DN 50 4,6 3,5
DN 65 4,9 3,8
DN 80 5,2 4,0
DN 100 59 4,5

1* lecz nie mniej ni jedna podpora na kdg kondygnagj

Urzadzenia

Gazomierz naley umiect wewmntrz budynku w pomieszczeniu suchym w miejscu tatwo
dostpnym dla obstugi i kontroli. Przy umieszczaniu garerza nacianie — spod gazomierza
powinien znajdowasie na wysokéci 1,8 m od podtogi.

Przy umieszczaniu gazomierza wega® powinna ona méewymiary nie mniejsze jak:
szerokad¢ 50 cm, wysoké& 90 cm i gebokas¢30 cm oraz powinna lByusytuowana na
wysokaci 0,4 do 1,8 m nad podtagPrzy umieszczaniu gazomierza wegag obudowanej
szaflg, drzwiczki szafki powinny miewycicte w dole otwory wentylacyjne.

Gazomierz naley taczy¢ z rurocagiem za pomagpolaczen gwintowanych.

Montaz gazomierza naky wykona scisle wg instrukcji producenta. Gtowi zaworem
odcinapcym (ZO)mana montowa na rurocagach poziomych i pionowych.
Niedopuszczalne jest montowanie w pozycji pozioawyrotne;.

W usytuowaniu gtowicy z ZO uwzgliniony musi by dogodny i bezpieczny degt do obstugi.
W montau zaworu ZO naley zapewné wiasciwg sztywnda¢ instalacji, pozbawion
dodatkowych nagten przez zastosowanie odpowiednich podpér, obejmpmgidw.

Nie wolno zaworu umigi¢ w miejscu harzonym na bezpwedni wptyw warunkow
atmosferycznych.

Temperatura stosowania *2D+60C

Tuleje ochronne

Przy przejciach rug przez przegrogl

budowlan (np. przewodem poziomym przéaarg, a przewodem pionowym przez strop),
nalezy stosowa tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie me znajdowa si¢ zadne pajczenie rury.
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Tuleja ochronna powinna byurg o srednicy wewgtrznej wickszej odsrednicy zewgtrzne;j
rury przewodu:

a) Co najmniej 0 2 cm, przy préeju przez przegragpionows,

b)co najmniej 0 1 cm, przy prZeju przez strop.

Tuleja ochronna powinna byltuzsza ni gruba¢ przegrody pionowej 0 okoto 5 cm zikej
strony, a przy przégiu przez strop powinna wystawakoto 2 cm powyej posadzki.
Przestrzé migdzy rug przewodu a tulej

ochronm powinna by wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dgiglym korozyjnie
na rug, umazliwiajacym jej wzdhlezne przemieszczaniecsi

i utrudniapcym powstanie w niej nagren scinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementaddzielenia przeciwpgarowego powinien
by¢ wykonany w sposob zapewnjay przepustowi odpowiednklass odporndci ogniowej
(szczelnéci ogniowej E; izolacyjnéci ogniowej |) wymagasmdla tych elementéw, zgodnie z
rozwigzaniem szczegétowym znajdaym st w projekcie technicznym.

S 05.01.04Montaz armatury
Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury ayalesura¢ z niej za& lepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawicdci dziatania, powinna gy
instalowana takzeby byta dosfpna do obstugi i konserwacji.
Armatur na przewodach nalg tak instalowa, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinnaé¢bgamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych
przy wyciu odpowiednich wspornikdéw, uchwytow lub innyciwatych podpat, zgodnie z
projektem technicznym.

S 05.01.10. Izolacja cieplna i zabezpieczenia antylozyjne.

Do montau przewodow i armatury w instalacji gazowej. Mdgy¢ zastosowane nagglujace
pofaczenia:

-gwintowane

-spawane

Polczenia gwintowane stosuje: slo pohczen przewodow z armatgrgwintowar, ktorych
koncowki ;3 gwintowane. Uszczelnienie tych poten wykonywane jest za pomg&onopi i
pasty uszczelniagej. Pojczenia przewodow z armagup srednicach wkszych od 50 mm
dokonuje s za pomog kotnierzy przyspawanych odgtych ptaskich.

Rury lagczone § za pomog spawania. Spawanie rur o grébiachscianek do 5 mm mie by
gazowe lub elektryczne.

Instalacje z rur stalowych wymagajabezpieczenia antykorozyjnego

Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodowwyot i innych uradzen
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stalowych wchodzcych w skiad instalaciji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powitoki nsigr elementdéw znajdagych se

w pomieszczeniach zamkitych, w przestrzeni otwartej.

Zabezpieczenie antykorozyjne nafevykona zgodnie z dokumentag]

projektows, obowgzujacymi normami i przepisami.

Przed malowaniem natge usur¢ z powierzchni zgorzeliny, rgzoleje i smaryzuzle i topnik z
procesu spawania, wilgmraz inne zanieczyszczenia.

Powierzchnie naley przygotowa przez mechaniczne usgoie nieréwndci i zadziorow,
zaokgglenie krawdzi i wyrGwnanie spoin.

Powierzchnie naley czysci¢ bezpdrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie
nalezy zabezpieczypowtoka ochrony okresowej lub zagruntoéva nieprzekraczalnym czasie 6
godzin. Zastosowany ,grunt” nag dobra& do przewidywanego zestawu malarskiego.
Oczyszczenie powierzchngaznie naley wykonywa: za pomog metalowych szczotek
recznych lub mechanicznych, szlifierejcznych, mtotkbw mechanicznych.

Oleje i smary, ktorych nie usuitd metodami mechanicznymi, najeusura¢ metodami
odttluszczania za pomgcozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lubecachloroetylenu).
Odttuszczanie za pomggprzecierania szczagkpedzlem lub szmatjest dopuszczalne przed
oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowanieniyalpowierzchni oczyszczonej
mechanicznie usad pyt. Na powierzchri oczyszczogdo 1 — 2 stopnia, gdy okres skladowania
lub montau oczyszczonych elementow przekracza 2 dobyzpalatazy¢ powtoke ochrony
okresowej. Warstwa gruntu ochrony okresowej powistaaowé podktad pod nagpne
warstwy, ktére musgby¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawieu@ow do
ochrony okresowej nie nafg stosowa, jesli instalacje § bezpdrednio po oczyszczeniu
malowane farbami podktadowym i zwykiego typu i thdstarczone do malowania
nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich

Wilgotnaos¢ wzgledna powietrza nie mie przekracz&r5%.

Temperatura powietrza nie g@by nizsza n§5°C.

Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzarpmhyzej 40°C.

Pokrycie nawierzchniowe nadg naktada po dokonaniu przegiiu powtoki podktadowe;j.
Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone wiezaagazynowania, transportu lub
montau nalery podda& renowacji. Naley dokonywa odbioru jakéciowego materiatow
malarskich oraz przeprowadziréby techniczne malarskie.

Przed podjciem robot malarskich natg wykona: probne malowanie wytypowanym zestawem
na co najmniej 2 elementach z tej samej stali wopagt sposdb przygotowanej jak obiekt
malowany. Nalgy ustalt gruba¢ i czas schricia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane
dane stanowjipodstawy do poggia prac malarskich.

Materiaty malarskie nafy naktad@ kolejnymi warstwami. Pierwgavarstwe lezaca
bezpdrednio na podtau naley wykonywa wytacznie za pomagcpedzli, doktadnie
rozprowadzajc materiat. Malowanie dalszych warstw riglevykonywa pedzlem lub metogl
natryskoveg po wyschngciu warstw poprzednich. Gotowe pokrycie niezmonie
pecherzy,ztuszczelub peknigé. Po montau urzdzen i instalacji naley dokona poprawek
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uszkodzonych zabezpiedzaV przypadku gdy przed morm nie wykonano powtoki
nawierzchniowej, nalg/ ja wykona po montau.

S 06.00.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
S 06.01.00. Zasady wykonywania kontroli robot.

Celem kontroli robo6t powinno BBy stwierdzenie osggniecia zatdone] jakdaci
wykonywanych robo6t. Wykonawca rob6t ma obgeeik wykonania petnego zakresu badea
budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru zgsdn dostarczonych materiatow i
realizowanych robo6t z Dokumentadprojektova, Normami oraz wymaganiami STWIiOR.

Przed przysipieniem do badania Wykonawca powinien powiadonmspektora Nadzoru o
rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia dmipi wyniki bada do akceptaciji
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnspdktora Nadzoru o zakezeniu
kazdej roboty zanikajcej, ktoy maze kontynuowa dopiero po pisemnej akceptacji odbioru
przez Inspektora Nadzoru.

S 06.01.01. Instalacja gazowa
Warunki przyst apienia do badai

Badania naley przeprowadzi w nas¢pujacych fazach:

a)przed zamurowaniem przéjprzewoddéw przez przegrody budowlane
b)po ukaiczeniu montau i po dokonaniu regulacji

c)w okresie gwarancyjnym.

Badanie gazomierza

Nalezy wykonywa& sprawdzenie pol@nia gazomierza wzglem jego odlegkxi od elementow
budowlanych sposéb mocowania, wypoziomowaniggqzeie z instalagj parametry,
umieszczenie zaworow odcigeaych i ich dosfpnasé.

Badanie przewodow

Nalezy sprawdzt prawidtowa¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ic
srednic i porownéawyniki z dokumentagj pofgczenia gwintowane i kotnierzowe naje
wykona przez wyrywkowe ogldziny zewrtrzne, sprawdzenie odlegto polaczer wzgledem
podpor, ogidziny zewrtrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich gelna wzgédem podpor.
Sprawdzenie rozmieszczenia podpér statych i ruclobrmsprawdzenie spadkéw przewodow,
sprawdzenie prz&} przewoddow przegciany i stropy, potéenia pogczer kotnierzowych,
sprawdzenie odlegéoi przewoddw wzgldem przegréd budowlanych oraz wagm siebie,
sprawdzenie prawidtovégi tagczenia piondw z przewodami poziomymi.
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Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidideiaimieszczenia, wyrywkowe badanie
prawidtowaci dziatania poszczegolnych elementow, sprawdzescd legalizacii.

Badanie szczelnfci

Badanie szczelr$ai, zwanej préb odbiorows podlegag wszystkie odcinki instalacji od kurka
gtéwnego do urgdzen gazowych. W zalanosci od przygtych rozwizan technicznych instalaciji
gazowej, proby odbiorowe madpy¢ wykonane cgsciami, szczegoélnie wéwczas, gdy jest kilka
przylaczy zakaczonych kurkami gtéwnymi.

Badanie szczelrfai instalacji naley wykona za pomog spkzonego powietrza lub gazu
obojgtnego pod ainieniem 50 kPa (0,5 kg/cm?2), utrzymywanego przemsfut. Do wykonania
préby szczelnéri niedopuszczalne jest stosowanie gazow palnycprafdpadku prowadzenia
przewodow instalacji gazowych przez pomieszczeatiaktorych nalgy stosowa

ostrzejsze wymagania odbiorowe, pgdialery wykona pod cénieniem 100 kPa (1,0 kg/cm2).
Do proby szczelnii instalacji nie naley przystpowa: bezpdrednio po napetnieniu instalacji
powietrzem lub gazem olgpym, poniewa temperatura spronego powietrza jest wigza od
temperatury otoczenia. Stabilizacja temperaturycpage po pewnym okresie czasu, zalgm
od obgtosci przewodow poddawanych probie oraz temperatwgzagnia. Ze wzgtu na
mozliwo$¢é wystpienia waha temperatury powietrza wewinz przewoddw i tym samym zmian
cisnienia, prob szczeldoi nie mana te wykonywa w warunkach, gdy &&¢

instalacji podlega wptywom promieniowania stone@mePrzeprowadzenie proby odbiorowej
jest maliwe wowczas, gdy ugdlzenie do pomiaru @iienia kzdzie wykazywato jego stabil§é.
Pomiar cénienia podczas proby nalewykona z zastosowaniem manometru, tak zwanej
,U-rurki” manometru jedno stupowego, napetnionetyeig. Dopuszczalne jest stosowanie
innego typu urgzdzenia pod warunkienig posiada ono aktualdeiadectwo legalizacji i
gwarantuje doktadrié pomiaru wymagandla tego typu badania.

Instalacje gazowuznaje sj za szczelpi nadajca sic do uruchomienia, jeli podczas proby
szczelnéci nie zostanie stwierdzony spadeknieénia przez urgdzenie pomiarowe. W
przypadku gdy podczas proby instalacja gazowa ¢ueib szczelna, natg usunyé przyczyny i
prébe wykona powtérnie

S 07.00.00. OBMIAR ROBOT
Obmiaru robot dokortaw oparciu o DokumentagjProjektovs i ewentualnie dodatkowe
ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowanezpPrejektanta.

S 07.01.00. Instalacja gazowa
Jednostkami obmiarowymas
- 1 szt. uradzenia kadego rodzaju,
- 1 szt. armatury kalejsrednicy i rodzaju,
- 1 m rury kadejsrednicy i rodzaju,
- 1 mizolacji kadejsrednicy.
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Obmiar powinien b§ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptyy)i w
kosztorysowaniu.

S 08.00.00. ODBIOR ROBOT

S 08.01.000dbiér czesciowy

W ramach odbioréw eZciowych naley skontrolowa zgodnd¢ zamontowania elementow i
wykonania robot z DokumentacProjektows i przepisami, jakéci robot, ktére ulegajzakryciu

i wpisa wyniki do dziennika budowy.

S 08.02.00. Odbior kacowy

Przy odbiorze kicowym Wykonawca zobowzany jest dostarcZyMenaderowi Projektu:

- aktualry Dokumentagj Projektows Powykonawcz

- geodezyjn Dokumentagj Powykonawcg

- protokoty z dokonanych pomiaréw

- oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie walkiie obowizujgcymi normami
- przepisami oraz posiadawiedz techniczg.

S 09.00.00. PODSTAWA PLATNGCI

S 09.01.00. Instalacja gazowa.
Ptaci s¢ za rzeczywicie wykonang i odebrag ilos¢ rob6t zgodnie z jednostkami wymienionymi
w poz. S 07.01.00. Piateioza jednost&k obmiarova nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i
ocery wykonanych robat.
Cena wykonania roboét obejmuje:

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- monta urzadzen,

- monta przewodow i armatury,

- ptukanie instalaciji,

- wykonanie izolacji cieplnych,

- dokonanie rozruchu instalaciji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.

S 10.00.00. DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WYKONANIA ROBOT
S 10.01.01. Dokumentacja projektowa.
Roboty naley wykon& na podstawie Projektu budowlano-wykonawczego zglsgnieniem

czesci graficznej opracowania.

S 10.01.02. Przedmiary robot.
Przedmiar robot wewtrznych instalacji sanitarnych gazowych,.
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S 10.01.03. Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét.
Wykonawca robo6t powinien otrzydaniniejszz STWIOR i postugiwé sig nig w trakcie
wykonywania robét.

Zestawienie wybranych Polskich Norm powotanych w_prepisach prawnych (z zakresu
sanitarnego)
S 10.02.00. Instalacja gazowa.

PRZEPISY ZWI AZANE

*Polskie Normy PN-EN 1057:1999 Miedstopy miedzi. Rury miedziane akpe bez szwu do
wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnyadrzewania.

PN8O/H - 74219 rury stalowe czarne.

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagan&dahia.

PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogoélne wymagania ab&ad

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwjaoowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowygfzéwodach wentylacyjnych.

*Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki technegakim powinny odpowiada

budynki i ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisgpieczastwa i higieny pracy
Rozporadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.199

3r. w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, przasyh

i rozprowadzania gazu (paliw ptynnych) oraz provaagzh roboty budowlano-montawe sieci
gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392

i Nr 115 poz. 513).

Wymagania techniczne izytkowe dla instalacji zbiornikowych na gaz ptynmppanowy
wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennejddwnictwa z dnia 30.09.1993r.
Zarzadzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegotovegdad eksploataci wdzen i
instalacji energetycznych stacych do przesytania paliw gazowych.

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymaganibi@d i Eksploatacji — opracowane
przez COBO — PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa. Warurdkinieezne wykonania i odbioru robot
budowlano-montzowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowepracowane przez
COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY -

1988

UWAGA:

Ze wzgkdu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikagcym z dostosowywania do
przepiséw Unii Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzé aktualizacje wymienionych
rozporzadzen, norm i przepisow.



