1.0 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych
w projektowanym budynku pawilonu handlowo-ustugowego przy ul. Browarnej w Janowie
Dz. nr472/11472/2.
W zakres opracowania wchodzi :
- instalacja doziemnej kanalizacji sanitarnej
- instalacja wody zimnej
- instalacja C.W.U.
- instalacja cyrkulacji c.w.u.
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacja wentylacji

2.0 Materiaty wyj sciowe do opracowania

Przy opracowaniu projektu wykorzystano n/w materiaty wyjsciowe:
- projekt architektoniczno - konstrukcyjny budynku
- obowigzujgce przepisy i normy.

3.0 Dane obiektu

Projektowany budynek pawilonu handlowo-ustugowego jest obiektem jedno
kondygnacyjnym. Budynek nie jest podpiwniczony.
Wysokosc¢ kondygnacji 3.50 m. Budynek realizowany bedzie w technologii tradycyjne,;.

4.0 Dane ogéine
4.1 Doprowadzenie wody do budynku
Doprowadzenie wody zimnej do budynkow wykorzystano istniejgce przytgcze

wody.

4.2 Miejsce doprowadzenia __$ciekéw sanitarnych

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynkoéw projektuje sie do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej DN 160 znajdujgcej sie na terenie projektowanego budynku
zgodnie z warunkami technicznymi.

4.3 Zrodio dostawy ciepta dla potrzeb c.o. i cieptej wod y uzytkowej

Zrodtem ciepta dla potrzeb c.o. i cieptej wody uzytkowej bedzie kotlownia gazowa
zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu na parterze projektowanego budynku.
Kotlowania bedzie zasilana w gaz z zbiornika podziemnego zlokalizowanego w poblizu
budynku.

5.0 Opis rozwi gzan projektowanych instalacji
5.1 _Opis instalacji wody zimnej

Doprowadzenie wody do budynku wykorzystuje sie istniejgce podtgczenie wody
do budynku .

Gtéwne przewody rozprowadzajgce, projektuje sie w bruzdach sciennych z rur
wielowarstwowych typu PE-RT/AL/PE firmy TACE ,0 potagczeniach typu Press.
Doprowadzenie wody do poszczegélnych przyborow projektuje sie w ukiladzie
mieszkaniowym z rur wielowarstwowych TECE.

Prowadzenie przewoddw przyjeto na wspoélnej konstrukcji mocujgcej fgcznie z
przewodami c.o. , c.w.u. i cyrkulacji .



Przejscia przewodow przez sciany konstrukcyjne wykonac nalezy w tulejach ochronnych
o dtugosci co najmniej o 1 cm wiekszych od grubosci $cian . Przestrzeh pomiedzy tulejg
a przewodem nalezy uszczelni¢ sznurem azbestowym oraz kitem trwale elastycznym.
Podejscia do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych oraz zaworow ptuczek
ustepowych zaprojektowano w bruzdach wykutych w scianach. Jako punkty czerpalne
wody projektuje sie :

- baterie umywalkowe stojgce

- baterie zlewozmywakowe stojgce

- zawory do ptuczek ustepowych niklowane

- zawory czerpalne

Sposob rozwigzania instalacji wody zimnej z rozprowadzeniem przewodow, sSposob
podejscia do baterii oraz szczegoty dotyczgce uktadow pomiarowych pokazano w
graficznej czesci opracowania.

Po wykonaniu instalacje wody zimnej nalezy przeptuka¢ i poddaé prébie cisnieniowej.
Cisnienie proby 0,6 MPa przez okres 24 godzin. Podczas betonowania rury PE powinny
pozosta¢ pod cisnieniem 0,3 MPa. Ulatwi to wykrycie ewentualnych uszkodzen
powstatych podczas zalewania posadzki.

5.2. Instalacja cieptej wody u__zytkowej i cyrkulacii

Doprowadzenie cieptej wody do budynkéw projektuje sie kotta gazowego,
zlokalizowanego w  kottowni  projektowanego budynku. Gitéwne przewody
rozprowadzajgce c.w.u. i cyrkulacji, ktorych lokalizacje przyjeto w kottowni,
zaprojektowano z rur wielowarstwowych TECE o potgczeniach typu press. Elementami
systemu sg, rury w sztangach, ksztattki, ztgczki przejsciowe z gwintami metalowymi,
tuleje do potaczen kotnierzowych, potgczenia srubunkowe,. Piytki montazowe, zawory
kulowe. Elementy mocujgce oraz narzedzia do ciecia, obrobki. Doprowadzenie wody
do poszczegélnych przyboréw projektuje sie w brudach $ciennych z rur
wielowarstwowych TECE.
Prowadzenie przewodow c.w.u. i cyrkulacji w budynku prowadzi sie wspoOlnie z
przewodami zimnej wody. Rozmieszczenie w poszczegollnych przewoddw przedstawiono
na rzucie parteru.
Przejscia przewodow przez sciany konstrukcyjne wykonaé¢ w tulejach ochronnych o
dtugosci co najmniej o 1 cm wiekszych od grubosci scian. Przestrzeh pomiedzy tulejg a
przewodem nalezy uszczelni¢ sznurem azbestowym oraz kitem trwale elastycznym.
Sposo6b uktadania przewodow, sposoby podejscia do punktow poboru wody , sposob
prowadzenia prob cisnieniowych omoéwiono w pkt. 5.1. Po zakonczeniu montazu i
wykonaniu préb szczelnosci zaizolowaé nalezy cieptochronnie przewody w piwnicy oraz
piony. Do izolacji przewodéw zastosowaé okfadziny termoizolacyjne z pianki
poliuretanowej o grubosci 25 mm, z ptaszczem PCV typu Thermaflex FRZ. Na
podejsciach do pionow cyrkulacyjnych za zaworami odcinajgcymi nalezy zamontowac
Wielofunkcyjne Termostatyczne Zawory Cyrkulacyjne — DN 20 w wersji z automatyczna
funkcjg dezynfekcyjna.

5.3. Instalacja doziemnej kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie Sciekow sanitarnych z projektowanego budynku pawilonu handlowo-
ustugowego projektuje sie do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej znajdujgcej sie na
terenie budynku przy ulicy Browarnej w Janowie.
Miejscem wigczenia instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej jest istniejgca studzienka
oznaczona na planie sytuacyjnym symbolem K3.

Projektowang instalacje doziemng kanalizacji sanitarnej wykona¢ nalezy z rur
kanalizacyjnych kielichowych PCV @160x4,0mm typu N tgczonych na kielich i uszczelke
gumowg . Z uwagi na wystepowanie na rynku rur kanalizacyjnych réznych producentow



zastosowane rury PCV powinny byé gruboscienne lite i posiada¢ niezbedne atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Utozenie przewodow przyjeto na 10 cm
podsypce piaskowej. Na terenie posesji zaprojektowano studnie inspekcyjne o srednicy
#1200 z kregow betonowych . Studnia K2 ma umozliwi¢ ewentualne czyszczenie
instalacji. Do przykrycia studni zastosowano pokrywy zeliwne klasy DN1200 kN i rury
teleskopowe. Sposob wykonania studni inspekcyjnych przedstawiono w graficznej czesci
opracowania.

Po wykonaniu instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej podda¢ nalezy probie
szczelnosci wg wymogow zawartych w PN - 92/B - 10735 . Rozwigzanie sytuacyjno-
wysokosciowe instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej przedstawiono w graficznej
czesci opracowania.

Dilugos¢ i srednica proj. Instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej @160 mm PCV — L =
30 m.

5.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzanie sciekéw sanitarnych z projektowanych budynkow projektuje sie
do istniejgcej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie budynku.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur kanalizacyjnych z
PCV, nisko szumowych, tgczonych na kielich i uszczelke gumowa. Lezaki kanalizacyjne
zaprojektowano pod posadzkg parteru. Wyjscia z budynku dostosowano do pozioméw
posadowienia taw fundamentowych. Sposdéb  miejscowego obnizenia faw
fundamentowych oraz szczegélty dotyczgce przejscia lezakiem pod tawg stanowi
przedmiot opracowania projektu konstrukcyjnego. Piony kanalizacyjne zaprojektowano w
bruzdach z mozliwoscig ich obudowy. Obudowa pionéw stanowi przedmiot opracowania
projektu architektonicznego. Na poziomie piwnic kazdy z pionow nalezy wyposazy¢é w
czyszczak rewizyjny zamykany hermetycznie. Odpowietrzenie pionéw kanalizacji
sanitarnej projektuje sie za pomocg rur wywiewnych ¢ 110 mm PCV, wyprowadzonych
ponad dach oraz z zaworoéw napowietrzajgcych @60
Wyposazenie instalacji kanalizacyjnej stanowig :
- miski ustepowe,
- zlewozmywaki przystosowane do montazu baterii stojgcej,
- umywalki przystosowane do montazu baterii stojgcej,
- kratki Sciekowe
Srednice podej$é do poszczegdlnych przyboréw wynosza:
- miska ustepowa @ 110 mm,
- zlewozmywak @50 mm,
- umywalka @50 mm,
- kratka sciekowa @100
Podejscia do przyborow sanitarnych w pomieszczeniach prowadzi¢ nalezy tak, aby
istniata mozliwos¢ ich catkowitego zabudowania.

5.5. Instalacja centralnego ogrzewania

5.5.1 Opis rozwi_gzania projektowanej instalacj i

Zaprojektowano ogrzewanie wodno - pompowe, dwururowe z rozdzialem dolnym,
podiogowe. Ogrzewanie poszczegoélnych pomieszczen zaprojektowano w uktadzie
rozdzielaczowym z przewodami prowadzonymi w posadzce.

Instalacje zaprojektowano na temperatury obliczeniowe 55/45.

Instalacje rozprowadzajgcg nalezy wykonac¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE, o
potgczeniach typu press.

Przewody poziome nalezy uklada¢ ze spadkiem 5% w kierunku kotlowni. Przy
przejsciach przez stropy i $ciany nalezy zastosowac tuleje ochronne.

Instalacje wykona¢ z rur PEX-c z ostong antydyfuzyjng tgczonych przez ksztattki
zaciskowe , prowadzonych w posadzce.




Srednica przewodéw rozprowadzajgcych wynosi @ 16x2. Odcinki przeznaczone do
zabetonowania prowadzi¢ systemem rura w rurze, jako ostonowe stosowaé izolacje
termiczng typu Thermocompact S gr 9 mm z pianki poliuretanowej z ptaszczem z folii
PCV.
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki podtogowe oraz w dwoch
pomieszczeniach dobrano dodatkowo grzejniki ptytowe fimy Radson z zasilaniem
dolnym. Wysokos¢ grzejnikbw w pomieszczeniu wynosi 600 mm.
W/w grzejniki sg dostarczane z wbudowanym zaworem termostatycznym bez gtowicy
termostatycznej.

Do ustawienia i regulacji temperatury w pomieszczeniu zamontowac¢ nalezy
glowice termostatyczng firmy DANFOSS- typ RAW-K
Zawory dostarczane sg z nastawg, przy ktorej zawor jest maksymalnie otwarty. Zmiany
nastawy na zaworze nalezy dokonaé¢ po zakohczonym procesie montazowym wszystkich
zaworow i przeptukaniu instalacji. Numer nastawy wstepnej dla kazdego zaworu
naniesiono na rozwinieciu instalacji c.o.
Dla prawidtowej pracy instalacji projektuje sie zawory regulacyjne zamontowane u
podnozy piondw. Przyjeto zawory odcinajgce typu STAD, na przewodzie zasilajgcym
oraz regulatory réznicy cisnien STAF K20-80, na powrocie firmy IMI TA. Stabilizujg one
ci$nienie oraz umozliwiajg odciecie pionu, spust wody i powtérne napetnienie instalaciji.
Ustalenia wiasciwych nastaw nalezy dokona¢ po wykonanym wstepnym pitukaniu
instalacji. Przed przystgpieniem do ustawiania nastaw wstepnych zaworow
termostatycznych i regulacji nalezy wykona¢ ptukanie instalacji. Podczas ptukania
instalacji sprawdzi¢ catkowite otwarcie zaworéw grzejnikowych: zawor bez gtowicy,
nastawa wstepna "max".
Do odpowietrzania instalacji c.o. projektuje sie automatyczne odpowietrzniki z mosigdzu
firmy OVENTROP ¢ 10 mm umieszczone w najwyzszych punktach pionow zasilajgcych.

5.5.2. Obliczenia cieplne i hydrauliczne

Obliczenia strat ciepta dokonano w oparciu o norme PN-94/B-02020 " Ochrona cieplna
budynkow. Wymagania i obliczenia.”

Wspotczynniki przenikania ciepta dla poszczegolnych przegréd wynosza:

- Sciana zewnetrzna 0,18 W/m?K
- okno zespolone, oszklone potréjnie 1,10 W/m?K
- podtoga 0,30 W/m?K
- stropodach 0,18 W/m?K
Obliczeniowa moc cieplna instalacji: ~ ~50,9 kW
Objetos¢ ztadu instalacji c.o.: 3101

Opodr hydrauliczny instalacji c.o.: 42,2 kPa
Czynnik grzejny - woda 55/45°C

5.5.3. Wskazowki dotycz gce monta zu instalacii

Zabezpieczenie przewoddéw stalowych przed korozjg wykonaé¢ zgodnie z PN-H-97053.
Czyszczenie rur reczne, malowanie farbg kreodurows.

Podczas ptukania instalacji sprawdzi¢ catkowite otwarcie zawordw grzejnikowych:

zawor bez gtowicy, nastawa wstepna "max".

Przed zabetonowaniem rur polipropylenowych oraz polietylenowych PEX-c w kazdym
mieszkaniu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu 0,6 MPa trwajgcg 24
h. Podczas betonowania rury powinny pozosta¢ pod cisnieniem 0,3 MPa. Utatwi to
wykrycie ewentualnych uszkodzeh powstalych podczas wykonywania posadzki.




Uruchomienie instalacji powinno nastgpi¢ po okresie wigzania betonu, tj. po 21-23
dniach.

Poczatkowa temperatura wody nie powinna przekracza¢ 30°C, a nastepnie kazdego
dnia nalezy jg zwieksza¢ o 5°C, az do osiggniecia wartosci zaprojektowane;j.

Wszelkie prace montazowe i odbiory robét wykonac zgodnie z opracowaniem " Warunki
techniczne wykonania robét budowlano-montazowych cz.ll." " Instalacje sanitarne i

przemystowe", " Wewnetrzne instalacje wody cieptej, zimnej i centralnego ogrzewania z
rur PEX-c systemu KAN - therm. Poradnik projektanta.”

6.0. Instalacja wentylacii

Wentylacja wspomagajgca obejmuje swym zakresem wszystkie pomieszczenia.
Zaprojektowano odrebne ukiady wyciggowe dla pomieszczeh handlowych,
gospodarczych i toalet.

Wywiew powietrza przewiduje sie grawitacyjnie wspomagany nasadami kominowymi
typu Turbowent.

Powietrze bedzie usuwane kanatem ponad pota¢ dachowa. Przewiduje sie kanaty typu
SPIRO. Kanaly nalezy zaizolowa¢ matami lamelowymi z weiny mineralnej LAMELLA
MAT grubosci 25 mm w alufolii np. firmy ROCKWOOL. Kanaly prowadzone ponad
powierzchnig dachu nalezy zaizolowa¢ matami lamelowymi z weilny mineralnej
LAMELLA MAT grubosci 50 mm w alufolii np. firmy ROCKWOOL oraz ptaszczem z
blachy stalowej ocynkowanej ( w przypadku prowadzenia kanatdw na zewngtrz po
dachu).

Nawiew powietrza przewidziano przez nawiewniki okienne statej roznicy cisnien firmy
AERECO. Liczba nawiewnikow w lokalu wynika z sumarycznej ilosci powietrza
usuwanego z pomieszczen podzielonej przez maksymalng wydajnos¢ nawiewnika, oraz
z warunkow akustycznych wynikajgcych z lokalizacji budynku.

Aby zrealizowaé¢ nawiew powietrza zaprojektowano nawiewniki typu EXR. 306.

Aby zapewni¢ przeptyw powietrza z elementow nawiewnych do instalacji wyciggowej
nalezy stosowac podciecia w drzwiach:

Do pomieszczen handlowych min. 80cm2

Do toalet min. 200cm2

Zawory wywiewne nalezy zamontowa¢ po wykonaniu prac tynkarskich i malarskich w
pomieszczeniach. Potgczenie od otworu wlotowego w pomieszczeniu do pionu nalezy
wykonac¢ za pomocg przewodu elastycznego z izolacjg akustyczng. W podigczeniach
nalezy zastosowac klapy zwrotne zapobiegajgce wttaczaniu powietrza do pomieszczen.
Elementy instalacji wywiewnej z pomieszczen z elementami wywiewnymi na dachu
nalezy tgczy¢ przy pomocy trojnikow, tak aby w przypadku skraplania sie pary na
powierzchni przewodéw, skropliny nie wptywaty do pomieszczen.

7.0. Kotlownia gazowa

Dla potrzeb centralnego ogrzewania, i przygotowania cieptej wody uzytkowej projektuje
sie indywidualng kotlownie gazowg zlokalizowang w wydzielonym pomieszczeniu na
poziomie parteru. Wejscie do kottowni z zewnagtrz budynku.

Paliwem zasilajgcym kociot jest gaz ptynny propan. Dobrano jednofunkcyjny kociot
kondensacyjny gazowy wiszacy np. Vitodens 200-W 20-80.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej - 51kW.
Czynnik grzejny - woda o parametrach 55/45°C.

W czasie sezonu grzewczego kottownia pracuje dla potrzeb centralnego ogrzewania,
ciepta technologicznego i przygotowania cieptej wody uzytkowej, natomiast po sezonie
kociot wytwarza ciepto do podgrzania cieptej wody uzytkowej.



W kottowni na obiegu c.0. zastosowano zawOr mieszajgcy pozwalajgcy na oszczedng
prace catego uktadu w okresach przejsciowych, tzn. ptynne obnizenie temperatury wody
grzejnej do temp. zgodnej z charakterystykg nastawionej krzywej grzewczej.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w podgrzewaczu. Podgrzewacz cieptej wody
uzytkowej zabezpieczony jest zaworem bezpieczehstwa umieszczonym na przewodzie
wody zimnej zasilajgcej podgrzewacz.

Kociot zabezpieczony jest przed nadmiernym wzrostem cisnienia zamontowanym na nim
zaworem bezpieczenstwa. Przed brakiem wody w kotle zabezpiecza ptywakowe
urzgdzenie bezpieczenstwa umieszczone na kro¢cu wylotowym kotta.

Stabilizacje ci$nienia statycznego w instalacji grzewczej oraz przejmowanie przyrostow
objetosci wody przy wzroscie temperatury zapewnia przeponowe naczynia cisnieniowe,
ktore jest wbudowane w kotle.

Obiegi grzewcze (centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej) pracowaé bedg
jako niezalezne uktady pompowe z priorytetem cwu.

Poprawng prace instalacji cieptej wody uzytkowe] zapewnia naczynie wzbiorcze
przeponowe do wody pitnej zamontowane przed podgrzewaczem.

Napetnianie uktadow grzewczych odbywa sie wodg wodociggowg uzdatniang
w automatycznej stacji jonitowego zmiekczania wody poprzez specjalny zawor
uzupetniajgcy. Przy pierwszym napetnianiu ztadow zaleca sie wlanie do instalacji ok.
3dm?3 érodka chemicznego o nazwie CETAMINA F3110 wigzgcego wolny tlen
uwalniajgcy sie z wody. Zanieczyszczenia i osady wytrgcajgce sie z wody krgzacej
wychwytywane bedag wstepnie w magneto-odmulaczu.

Jakos¢ wody grzejnej powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-04607:1993
"Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody", a
wody uzupetniajgcej wymaganiom normy PN-C-04601:1985 "Woda do celéw
energetycznych - Wymagania i badania jakosci wody dla kottbw wodnych i zamknietych
obiegow cieptowniczych".

Schemat projektowanego uktadu technologicznego dla kottowni przedstawiono w czesci
graficznej opracowania.

Kotlownia pracowaé bedzie w systemie automatycznym z ograniczonym dozorem i nie
wymaga stalej obstugi, a jedynie codziennej kontroli, ktérej zakres zostanie okreslony
w instrukcji obstugi.

Na zewnatrz kottowni nalezy umiesci¢ awaryjny wytgcznik AWP prgdu odcinajgcy
zasilanie do wszystkich urzgdzen elektrycznych w kottowni.

Pracownicy przewidziani do obstugi (nadzoru) kottowni winni by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP i ppoz. oraz posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe umozliwiajgce
prowadzenie nadzoru nad pracg kottowni.

Kotlownie wyposazyé w instrukcje obstugi zawierajgcg wytyczne do prowadzenia
prawidtowe]j eksploatacji i konserwacji oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych.

Mocowanie rur do przegréd budowlanych wykonaé¢ za pomocg uchwytow, zawiesi lub
wspornikéw, z zastosowaniem elementéw amortyzacyjnych. llos¢ i rozmieszczenie
zamocowan rurociggéw okresli¢ w trakcie montazu z uwzglednieniem maksymalnych
normowych odlegtosci pomiedzy podporami.

Wszystkie odbiorniki ciepta lub obiegi grzewcze nalezy przytgczy¢ do kr6écow wody
zasilajgcej i powrotnej kotta do odpowiednich uktadéw pompowych.

Przytgcza wody i gazu powinny by¢ usytuowane w sposob nieutrudniajgcy normalnych
czynnosci zwigzanych z obstugg palnikow i urzadzen regulacyjno-zabezpieczajgcych.
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Otwory pod Sruby, kofki itp., ktore stuzg do mocowania czesci, nie powinny stykac sie z
przeptywajgcg woda, paliwem lub gazami spalinowymi.

Ruroci gqi i armatura
Rurociggi tgczace kotty z rozdzielaczami wykona¢ z rur stalowych czarnych
przewodowych:

- do $rednicy DN50 wg PN-H-74200:1998 "Rury stalowe ze szwem, gwintowane"
lgczonych przez spawanie, a przy armaturze na gwint.

Do pomiaru temperatury i ci$nienia zastosowac termometry 0 + 120°C i ciSnieniomierze,

0 +0,6 MPa (0 + 1,0 MPa - ciepfa i zimna woda). Zabudowa urzgdzen zgodnie z PN-EN
13190:2004 "Termometry wskazowkowe" i PN-EN 837-2:2000 "Cisnieniomierze -
Zalecenia dotyczgce doboru i instalacji cisnieniomierzy".

Zastosowanie naczynia wzbiorcze powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
13831:2007 "Zamkniete zbiorniki rozprezne z wbudowang przepong instalowane
w systemach wodnych (oryg.)".

Kotlownie po zmontowaniu nalezy podda¢ prébom cisnieniowym zgodnie z normg PN-
EN 13480-5:2005 "Rurociggi przemystowe metalowe - Czes¢ 5: Kontrola i badania”.
Armature i orurowanie przeptukac¢ trzykrotnie zimng wodg oraz poddac probie na zimno
i na gorgco 0,6 MPa dla rurociggow instalacji grzewczych oraz 0,9 MPa dla rurociggow
wody zimnej.

Szczelnosé¢ rurociggbw nalezy sprawdza¢ wodg o temperaturze od 10 do 40 °C przed
zalozeniem izolacji. Rurocigg napetni¢ wodg na 24 godziny przed rozpoczeciem prob
cisnieniowych i doktadnie odpowietrzy¢. Préby przeprowadza¢ odcinkami. Proby
I ptukanie powinny by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika
budowy.

Proby cisnieniowe wykona¢ przy odigczonych naczyniach  wzbiorczych i
zdemontowanych zaworach bezpieczenstwa. Sprawdzenie zaworOw bezpieczenstwa
przeprowadzi¢ przez zwiekszenie cisnienia wody w instalacji o 10% w stosunku do
cisnienia poczatku otwarcia zaworu.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody oraz konstrukcje wsporcze zabezpieczy¢ przy pomocy powtok malarskich,
zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-4:2001 "Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg
konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich - Czes¢ 4: Rodzaje
powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni® i PN-EN SO 8501-1:2008
"Przygotowanie podtozy stalowych przed nakiadaniem farb i podobnych produktéw -
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni - Cze$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podiozy stalowych oraz podiozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczesniej natozonych powtok".

Malowanie wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-7:2001 "Farby i lakiery -
Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich - Czes$¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich".

Przewody nieizolowane (spusty, odpowietrzenia, od zaworOw bezpieczenstwa)
pomalowaé 2-krotnie farbg nawierzchniowg w kolorze wg PN-N-01270-03:1970
"Wytyczne znakowania rurociggdbw - Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow".

Izolacja cieptochronna
Jako izolacje termiczng zastosowac otuliny izolacyjne dopuszczone do stosowania
w budownictwie spetniajgce warunki normy PN-B-02421:2000 "Ogrzewnictwo




i cieptownictwo - lIzolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen - Wymagania
I badania odbiorcze".

Przewody wody grzewczej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji cieptej wody zaizolowaé
prefabrykowanymi ksztatltkami z pianki poliuretanowej np. THERMAFLEX PUR,
natomiast przewody wody zimnej, za pomocg polietylenowych otulin izolacyjnych typu
np. THERMAFLEX FRZ o oznaczeniach podanych w ponizszej tabeli.

Minimalna grubos$c¢ izolacji ciepinej
0,035 W/(m-K)

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 | 30 mm
mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 | réwna $rednicy wewnetrznej rury
mm

Oznakowanie

Przewody izolowane oznaczy¢ opaskami indentyfikacyjnymi z normg PN-N-
01270.07:1970 "Wytyczne znakowania rurociggow - Opaski identyfikacyjne"”, stosujgc
barwy rozpoznawcze i pomocnicze wg PN-N-01270-03:1970 "Wytyczne znakowania
rurociggdbw - Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow". Zaznaczyé
strzatkami kierunki przeptywu czynnika.

Oznakowac¢ zgodnie z normg PN-N-01256-02:1992 "Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja"
drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji. Miejsce usytuowania AWP, oraz miejsca usytuowania
urzgdzen przeciwpozarowych oznakowa¢ zgodnie z normami PN-N-01256-01:1992
"Znaki bezpieczenstwa - Ochrona przeciwpozarowa" i PN-N-01256-4:1997/AZ1:2003
"Znaki bezpieczeristwa - Techniczne $rodki przeciwpozarowe".

Oznaczenia umiesci zgodnie z normg PN-N-01256-5:1998 "Znaki bezpieczeristwa -
Zasady umieszczania znakow bezpieczerstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych".

Wentylacja kottowni

Pomieszczenie kottowni powinno mie¢ wentylacje umozliwiajgcg naptyw powietrza, oraz
wywiew. Wentylacja nawiewna powinna zapewnia¢ niezbedny strumieh powietrza dla
wentylacji pomieszczenia kottowni i dla prawidtowego przebiegu procesu spalania paliwa
podczas pracy wszystkich palenisk kottowych z nominalng moca.

Wentylacja wywiewna pomieszczenia kottowni powinna odprowadza¢ powietrze na
zewnatrz budynku, kanatami wyprowadzonymi ponad dach.

W kottowni powinien znajdowa¢ sie niezamykany otwor wentylacji nawiewnej
150x200mm umieszczony w przegrodzie zewnetrznej, ktérego dolna krawedz znajduje
sie nie wyzej niz 30 cm nad poziomem podtogi.

Dla kottowni na gaz ziemny wywiew realizowany jest przez niezamykany otwor dn200
umieszczony mozliwie blisko stropu.

Wyloty przewodow wentylacyjnych powinny by¢ tak usytuowane i wykonane, aby ogien
I dym z kottowni przez przestrzeh zewnetrzng nie mogly by¢ przenoszone do innych
pomieszczen. Przewody wentylacyjne z kottowni nie powinny by¢ potgczone z innymi
urzgdzeniami wentylacyjnymi i nie mogg obstugiwac innych pomieszczen.
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8.6 System spalinowy
Dla odprowadzenia spalin z kotta przewidziano dwuscienny system spalinowy ze stali
nierdzewnej/kwasoodpornej np. Jeremias.

Zainstalowany komin powinien spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1856-1:2005/A1:2007
"Kominy - Wymagania dotyczgce komindw metalowych - Czes$¢ 1: Czesci skiadowe
systeméw kominowych".

Montaz systemu powinna przeprowadzi¢ specjalistyczna firma wedtug ustalen w
instrukcji montazu, dopuszczeniach, normach oraz przepisach budowlanych. Dobor
Srednicy nalezy wykona¢ kierujgc sie obowigzujgcymi przepisami budowlanymi,
aprobatami technicznymi oraz normg PN-EN 13384-1:2008 "Kominy - Metody obliczen
cieplnych i przeptywowych - Czes¢ 1: Kominy z poditgczonym jednym paleniskiem
(oryg.)".

Zestawienie elementéw systemu kominowego zawarto w oddzielnej tabeli. Dobér komina
zostat potwierdzony obliczeniami przez producenta zalgczonymi do niniejszego
opracowania.

Bilans cieplny:

Centralne ogrzewanie+kurtyny powietrzne: Qc.o.+c.t 51kW
Ciepta woda wytkowa: Qcwu §r = 9kW

7.6. Warunki wykonania robot.

Wszelkie prace montazowe i odbiory rob6t wykonac¢ zgodnie z opracowaniem "Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz Il. Instalacje sanitarne
I przemystowe" oraz "Ogoélnymi warunkami technicznymi przytgczenia do miejskiej sieci
cieplnej wydanymi przez Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwaitkach.

Odbior uktadu pomiarowego nalezy wykonaé komisyjnie wraz ze spisaniem protokotu w
obecnoséci dostawcy ciepta, uzytkownika i wykonawcy. W protokole muszg by¢ okreslone
wszystkie cechy legalizacyjne producentéw urzgdzen, wyniki sprawdzajgcych pomiarow
kontrolnych oraz rodzaj cech i miejsce zatozenia plomb przez dostawce energii cieplnej
na czujnikach temperatury i wodomierzu.

Wezet wyposazy¢ w tabliczke umieszczong w widocznym miejscu informujgcg o
koniecznos$ci napetniania wezta przez przewod zasilajgcy. Napetnianie rurociggow wezta
przewodem sieciowym powrotnym moze spowodowacC uszkodzenie wodomierzy i
licznikdw ciepta. Napetnianie ziadu w instalacji c.0. winna prowadzi¢ osoba
upowazniona. W trakcie normalnej pracy wezta uzupetnianie ziadu c.o. winno byé
zamkniete. Na okres prowadzenia prob cisnieniowych istnieje potrzeba odciecia
naczynia przeponowego. W potgczeniu kotnierzowym nalezy wmontowaé zaslepke ktorg
po zakonczonych probach nalezy zdemontowac.

Wszelkie prace préby i odbiory prowadzi¢ przy udziale dostawcy ciepta.

Przed odbiorem kohcowym wezta naczynie przeponowe zgtosi¢ do odbioru przez Urzad
Dozoru Technicznego.

Projektant:
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