1.0 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji gazowej wewnetrznej oraz
doziemnej wraz ze zbiornikiem podziemnym o pojemnosci 6400l na gaz ptynny propan w
projektowanym budynku pawilonu handlowo-ustugowego przy ul. Browarnej w Janowie Dz. nr
472/11472/2.

W zakres opracowania wchodzi :
- doziemna instalacja gazowa

- wewnetrzna instalacja gazowa

2.0 Materialy wyj $ciowe do opracowania

Przy opracowaniu projektu wykorzystano n/w materiaty wyjsciowe:
- projekt architektoniczno - konstrukcyjny budynku

- obowigzujgce przepisy i normy.

3.0 Dane obiektu
Projektowany budynek pawilonu handlowo-ustugowego jest obiektem jedno

kondygnacyjnym. Budynek nie jest podpiwniczony.
Wysokosc¢ kondygnacji 3.50 m.

4.0 Gaz ptynny

Gaz ptynny propan zakwalifikowany zostat do materialtdbw niebezpiecznych w klasie Il i
klasie wybuchowoséci IIA o gestosci wzgledem powietrza 1,56 i granicy wybuchowosci 2,1-
10,0%.
Mieszanina propanowo-powietrzna moze by¢ niebezpieczna w tym zakresie przy normalnych
wartosciach cisnienia i temperatury.
W fazie ciektej jest to ciecz bezbarwna o wadze w przyblizeniu stanowigcej potowe wagi wody
o0 tej samej objetosci.
Gaz plynny jest gazem bezwonnym, ze wzgleddéw bezpieczenstwa jest nawaniany poprzez
dodanie merkaptanow lub siarczku metylu. Nawanianie pozwala na wykrycie obecnosci gazu
przy koncentracji rownej jednej pigtej granicy zaptonu tj. okoto 0,4% gazu w powietrzu.
Intensywnos¢ parowania pitynnego propanu powoduje powstanie efektu schiadzania
otaczajgcego powietrza i w konsekwencji kondensacje wilgoci w rejonie ewentualnych

wyciekow.



5.0 Lokalizacja zbiornika

Zbiornik powinien by¢ lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym,
przy zachowaniu odlegtosci bezpiecznych. Zbiorniki nie mogg by¢é umiejscawiane w
zagtebieniach terenowych, na terenie podmokiym, w poblizu rowow oraz w odlegtosci
mniejszej niz 5m od studzienek i wlotéw kanalizacyjnych.
Dla zbiornika. Zaleca sie dla celéw ochrony ppoz. aby zbiornik o pojemnosci od 15m3 do
110m?3 powinien mie¢ zapotrzebowanie wodne z hydrantu lub innego Zrédta wody o wydajnosci
10 dm?® w odlegtosci nie wiekszej niz 75m.
Zbiornik mozna instalowa¢ w odlegtosci od napowietrznych linii energetycznych w odlegtosci
3,0 m od linii o napieciu do 1,0 kV i 15 m dla wyzszych napie¢. Odlegtos¢ zbiornika
podziemnego o pojemnosci powyzej 3m3 od budynku, granicy dziatki (ogrodzenia) powinna
wynosi¢ co najmniej 3m
Warunki lokalizacji zbiornika sg zgodne z ww. opisem i przepisami:
— odlegtos¢ do budynku wynosi: ok. 19m
— odlegtos¢ od granicy dziatki; 4.5m
— odlegtos¢ do miejsca postoju cysterny w czasie dostawy gazu wynosi: 3m
— dojazd i plac dla zawracania cysterny: dojazd przez dziatke 51/8
— odlegtos¢ do napowietrznych linii energetycznych: ok. 60m
- odlegtos¢ do wlotéw kanalizacji podziemnej: ok. 9m,

5.1 Posadowienie zbiornika

Zbiornik nalezy posadowi¢ na ptycie fundamentowej betonowej o wymiarach 130x435
cm i grubosci 14 cm. Dla instalacji jednozbiornikowych mozliwe jest zastosowanie piyty
prefabrykowanej dostarczanej wraz ze zbiornikiem. Ustawianie grupy
zbiornikbw na oddzielnych ptytach prefabrykowanych jest zabronione. Plyte betonowg
wylewang na miejscu budowy, nalezy wykonac¢ z betonu B-15.

Teren pod ptyte fundamentowg nalezy starannie przygotowac.

Zbiornik podziemny musi by¢ posadowiony na gtebokosci zapewniajgcej ochrone armatury
zbiornika przed wodami gruntowymi i opadowymi. Rzedna dna wykopu nie moze wynosi¢
wiecej niz 1.75 m

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na:

- dokfadne usuniecie czesci statych (gruz, kamienie, korzenie, pozostatosci nieczynnego
uzbrojenia) z dna i scian bocznych wykopu,

- doktadne zageszczenie i wypoziomowanie wykopu w miejscu posadowienia ptyty

- doktadne zachowanie rzednych w rejonie piyty betonowej

- ochrone powtoki antykorozyjnej zbiornika



- w zaleznosci od warunkow geotechnicznych nalezy przewidzie¢ ewentualne zbrojenie

piyty i odpowiednig jako$¢ mieszanki betonowej

5.2 Strefy zagro zenia wybuchem

Dla zbiornikéw podziemnych do magazynowania gazu ptynnego o pojemnosci do 10m?
nalezy wyznaczy¢ strefe zagrozenia wybuchem 2 wynoszg 1,5 m od wszystkich kréécow
zbiornika.

5.3 Dobér wielko sci zbiornika gazu ptynnego

Odbiornikiem gazu bedzie kociot Vitodens 200 20-80. Przyjeto zbiornik podziemny o
pojemnos$ci 6400l z osprzetem firmy Gaspol.

6.0 Przytacze gazu

Przylacze gazu nalezy wykonaé¢ z zastosowaniem rury PE SDR 11 40x3,7mm, koncowy
odcinek przed budynkiem i wyprowadzenie do skrzynki z rur stalowych z izolacjg. Rurociggi
wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, nalezy uktada¢ na gtebokosci ok. 0.8m. Dno wykopu
powinno by¢ oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementow statych. Minimalna szeroko$¢é
wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy nalezy wykona¢ recznie o s$cianach pionowych Ilub
mechanicznie ze skarpami wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050.Pod gazocigg PE nalezy
wykona¢ zageszczong podsypke z piasku o grubosci 5 cm, a nad gazocigg nadsypke o min.
grubosci 10 cm. Nad utozonym gazociggiem nalezy utozyé folie ostrzegawczg o szerokosci
min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypac piaskiem, ostatnie 30—-40
cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni.

Grunt zageszcza¢ warstwami. Zachowac¢ szczegoélng ostroznosé przy zageszczaniu gruntu
wokot trojnikdw, zawordw i miejsc wyprowadzenia rurociggéw z ziemi. Przytgcze utozone w
wykopie powinno miec¢ niewielki spadek w kierunku zbiornika gazu. Ze wzgledu na duzg
rozszerzalnos¢ cieplng polietylenu, rury nalezy uktada¢ w wykopie tzw. wezykiem w celu
skompensowania wydtuzen cieplnych. Zmiana kierunku prowadzenia rurociggu PE jest
mozliwa poprzez jego ugiecie, przy czym promien giecia uzalezniony jest od temperatury
montazu. Bezposrednio na zbiorniku montuje sie reduktor | stopnia GOK nr kat. 01-266-37. Na
budynku montuje sie skrzynke gazowg 600x600x250mm z zaworem gtéwnym, reduktorem Il
stopnia BP2303(30kg/h).



7.0 Instalacja odgromowa i uziemiaj aca

Zbiornik 1 instalacja rurowa powinny by¢ uziemione poprzez potgczenie z uziemieniem
otokowym zgodnie z PN-E/05003/01. Ochrone przed elektrostatycznoscig wykonac¢ poprzez
potgczenie z uziomem otokowym.

Potgczenia ochronne przed porazeniem oraz przed wyladowaniami atmosferycznymi sg
wystarczajgce do odprowadzenia tadunkow elektrostatycznych. Ochrone przed porazeniem
nalezy wykona¢ zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Przemystu w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwpozarowej (MP nr 81/90 ).

Stanowisko do roztadunku autocysterny powinno by¢ wyposazone w zacisk uziemiajgcy,
potgczony z uziomem otokowym zbiornika.

Przewody uziemiajgce powinny by¢ wyposazone w zaciski probiercze do pomiaru rezystancji.
Rezystancje uziomow nalezy mierzy¢ co 5 lat oraz po kazdym montazu zbiornika.

Uziemi¢ nalezy takze przewdd tgczgcy zbiornik gazu z szafkg na Scianie budynku.

8.0 Zalecenia u zytkownika

Instalacja zbiornikowa powinna by¢ dopuszczona do eksploatacji przez dostawce gazu.
Dostawca powinien przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie obstugi instalaciji.

Eksploatacja instalacji powinna by¢ prowadzona przez uzytkownika zgodnie z instrukcja.

Na terenie wokét zbiornika nie powinno by¢é materiatow tatwopalnych.

Trawe i roslinno$¢ wokot zbiornika usuwac przy pomocy nieiskrzgcych narzedzi i urzgdzen.
Zawory na zbiorniku otwiera¢ powoli i ostroznie.

Szczelnos¢ armatury i potgczen powinna by¢ kontrolowana zgodnie z wytycznymi w instrukcji
eksploatacji, a ewentualne nieszczelnosci powinny by¢ usuwane natychmiast przez serwis.
Dokonywanie zmian instalacji bez zgody dostawcy gazu jest zabronione.

Instalacja zbiornikowa gazu powinna by¢é zabezpieczona przed dostepem 0so6b
nieupowaznionych.

W przypadku nieprawidtowosci w dziataniu instalacji gazowej powiadomi¢ dostawce gazu.

9.0 Préba szczelno $ci instalacji wewn etrznej gazowej

Probe szczelnosci instalacji niskiego cisnienia nalezy wykona¢ za pomocag powietrza lub
innego gazu obojetnego o cisnieniu 100 kPa. Manometr nie powinien wykaza¢ w czasie 30
minut spadku cisnienia. Protokoty przeprowadzonych prob szczelnosci stanowig czesé
dokumentacji powykonawczej.



10.0 Rozruch instalaciji

Przed pierwszym uruchomieniem nowej instalacji oraz przed napetnieniem
przewodow gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzi¢, czy dokonano kontroli
szczelnosci instalacji z wynikiem pozytywnym. Przed otwarciem zaworu gitbwnego nalezy
sprawdzi¢, czy do wszystkich koncowek rurociggu podigczono odbiorniki. Po przeprowadzeniu
kontroli nalezy instalacje napetni¢ gazem przez otwarcie zaworow.

Podczas odpowietrzenia przewodow nalezy pomieszczenie starannie wietrzyc.

Podczas przedmuchiwania przewodow zabrania sie uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu
oraz uruchamiania wszelkiego rodzaju wytgcznikOw i urzgdzen elektrycznych.
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