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Niniejszym o$wiadczam, ze opracowany projekt budowlany budowy targo-
wiska wiejskiego poprzez przebudowe wraz z rozbudowa i nadbudowg ist-
niejacego budynku uslugowego ze zmiang sposobu uzytkowania na pawilo-
ny handlowo-uslugowe przeznaczone na cele promocji lokalnych produk-
tow oraz budowie zadaszonych wiat handlowych wraz z utwardzeniem tere-
nu na dzialkach o numerze ewidencji gruntow 472/1 i 472/2, obr¢b Janow
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Sokotka, dnia 10.10.2016 r.
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OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZ. NR 472/1 1 472/2

POLOZONEJ W JANOWIE PRZY UL. BROWARNEJ , GM. JANOW

I. DANE OGOLNE;:

INWESTOR: Gmina Janéw,
ul.Parkowa 3 , 16-130 Janow

BUDOWA: BUDOWA TARGOWISKA WIEJSKIEGO POPRZEZ
PRZEBUDOWE WRAZ Z ROZBUDOWA I NADBUDO-
WA ISTNIEJACEGO BUDYNKU USLUGOWEGO ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA PAWILONY
HANDLOWO-USLUGOWE PRZEZNACZONE NA CELE
PROMOCJI LOKALNYCH PRODUKTOW ORAZ BUDO-
WIE WIAT HANDLOWYCH WRAZ Z UTWARDZE-
NIEM TERENU

ADRES BUDOWY: DZ. NR 472/1i 472/2, ul. Browarna, Janow

AUTOR ARCHITEKTURY: mgr inz. arch. Ewa Wroblewska upr. nr 5/PDOKK/2012

SPRAWDZAJACY ARCH.: mgr inz. arch. Daniel Kozlowski upr. nr 14/PDOKK/2012

AUTOR KONSTRUKCIJI: mgr inz. Andrzej Pawlowski upr. nr 297/68

SPRAWDZAJACY KONSTR.: mgr inz. Krzysztof Stryczek upr. nr PDL/0091/POOK-09

AUTOR INST. SANIT. I C.O.

mgr inz. Marta Fron-Kopczewska upr. nr PDL/0113/POOS/1

SPRAWDZAJACY INST.SANIT. I C.O.

mgr inz. Renata Kupinska upr. nr Bt/193/01

AUTOR INST. ELEKTRYCZNEJ:

mgr inz. Tomasz Supranowicz upr. nr PDL/0069/PBE/16

SPRAWDZAJACY INST. ELEKTR.:

mgr inz. Krzysztof Filkiewicz upr. nr PDL/0184/PBWE/15

AUTOR PROJ. DROGOWEGO:

Romuald Blahuszewski upr. nr BL./43/94

I1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

* Zlecenie indywidualne inwestora na opracowanie dokumentacji,

Warunki budowy okreslaja uwarunkowania zawarte w decyzji o warunkach
zabudowy nr B.6730.22.2016 wydana przez Wojta Gminy Janow dnia 15.07.2016r.

w Janowie

* Inwentaryzacja budynku

* Przyjeta przez inwestora koncepcja opracowania projektu

2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy targowiska wiejskiego poprzez
przebudowe wraz z rozbudowa i nadbudowg istniejacego budynku ustugowego ze zmiang
sposobu jego uzytkowania na pawilony handlowo-ustugowe przeznaczone na cele
promocji lokalnych produktow oraz budowie zadaszonych wiat handlowych wraz z

utwardzeniem teren.

Biuro Projektowe ARCHIVOLTA Ewa Wréblewska
ul. gen. J.H. Dabrowskiego 87, 16-100 Sokdétka
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III. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Obszar objety projektowanag inwestycja, znajduje si¢ w Janowie, gm. Jandéw na
dziatkach nr 472/1 1 472/2 przy ul. Browarnej. W chwili obecnej przedmiotowa dziatka jest
zabudowana. Znajduje si¢ na niej budynek objety opracowaniem, murowany, o jednej
kondygnacji, niepodpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym. W obrebie budynku
znajduja si¢ place utwardzone wykonane z ptytek chodnikowych oraz teren biologicznie
czynny porosniety trawami. Teren wykazuje spadek w kierunku potudniowym. Dziatka od
strony potudniowej graniczy z droga gminng o nawierzchni asfaltowej (ul. Browarna).
Pozostale granice sg granicami migdzysgsiedzkimi. Uzbrojenie terenu w instalacje
elektryczng, wodociggowa z wodociggu miejskiego oraz kanalizacyjng.

IV.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZ. NR 472/1 i 472/2:

a) USYTUOWANIE BUDYNKU:

Istniejacy budynek ustugowy (w ktorym miescit si¢ skup zywca) przeznaczony do
przebudowy, rozbudowy i nadbudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania usytuowany jest
w potudniowej czesci dziatki 472/1 na jej granicy z dziatkg 472/2 (usytuowanie budynku
bez zmian). Budynek po przebudowie: o wymiarach 15,92x24,35m w odlegtosci 6,15m od
granicy z dziatkg nr 469/1 1 w odlegtosci 7,00m od granicy z drogg gminng (dz. nr 482).

Projektowana wiata handlowa (1) o wymiarach 8,10x15,50m usytuowana w
odlegtosci 9,60m od granicy z dziatkg nr 473/1 1 w odlegtosci 20,00 od granicy z droga
gminng (dz.nr 482) — wiate o konstrukcji drewnianej sytuuje si¢ w centralnej czesci dziatki
nr 472/2.

Projektowana wiata handlowa (2) o wymiarach 4,10x15,50m usytuowana w
odlegtosci 4,00m od granicy z dziatkg nr 470 1 471 1 w odlegtosci 13,50 od granicy z
dziatkg nr 473/1 — wiatg o konstrukcji drewnianej sytuuje si¢ w pdtnocnej czgsci dziatek nr
472/1 1472/2 na ich granicy.

b) UKLAD KOMUNIKACYJNY:

Obstuga komunikacyjna odbywa si¢ 2 projektowanymi zjazdami z drogi gminnej
(ulicy Browarnej , nr ew. dz. 482) wg rys. planu zagospodarowania.

¢) UZBROJENIE TERENU:
* zaopatrzenie w wode¢ — istniejace przylacze
* zaopatrzenie w energie elektryczng —istniejace przytacze,
* zaopatrzenie w energi¢ cieplna — wlasne Zrédlo, proj. zbiornik na gaz / wg
oddzielnego opracowania/

* odprowadzanie Sciekéw bytowo-gospodarczych — projektowane przytacze do
sieci kanalizacyjnej / wg oddzielnego opracowania/,

* gromadzenie odpadow stalych — do pojemnikow do czasowego gromadzenia
odpadow na plycie bet.

Wody opadowe z powierzchni:
. dachow i terenu utwardzonego wokot budynku odprowadzane beda powierzchniowo
na wlasny teren nieutwardzony.

Biuro Projektowe ARCHIVOLTA Ewa Wréblewska
ul. gen. J.H. Dabrowskiego 87, 16-100 Sokdtka
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d) UKSZTALTOWANIE TERENU:
Teren w obrebie dzialek wykazuje spadek w kierunku potudniowym. Zachowano
naturalne uksztattowanie terenu.

V. BILLANS TERENU:

POW. DZIALEK NR 472/11472/2 - 2487,00m?
POW. ZABUDOWY PROJEKTOWANE] - 576,75 m?
w tym: wiata handlowa nr 1 - 125,55m?

wiata handlowa nr 2 - 63,55m?

projektowana rozbudowa istn. budynku - 138,50m?
istniejacy budynek objety opracowaniem - 249,15m?

=387,65m’
POW. UTWARDZONA - 1355,50m?
w tym: drogi i dojazdy - 734,20m?
parkingi -235,30m*
chodniki, place, - 386,00m?>
POW.BIOLOGICZNIE CZYNNA - 554,75m?

PROIJ. LICZBA MIEJSC PARKINGOWYCH : 16 /w tym 1 dla samochodéw osob
niepetnosprawnych/

VI. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY

KRAJOBRAZU | ZDROWIA LUDZI ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ:
Inwestycja realizowana bedzie z zachowaniem wymogow ochrony srodowiska
zawartych w obowiazujacych przepisach, w tym miedzy innymi w:
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz.
1232, z p6zn. zm.);

Odprowadzenie wod opadowych winno spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow jakie nalezy spehi¢ przy
wprowadzaniu §ciekow do wadd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984 z pézn. zm.) — nie
wystapia substancje szczeg6lnie szkodliwe, a wody opadowe z powierzchni dachu jako

umownie czyste zostang odprowadzone powierzchniowo na nieutwardzony teren wlasnej
dziatki.

VII. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY INTERESOW OSOB
TRZECICH:

Realizacja i1 eksploatacja danej inwestycji nie stworzy jakiegokolwiek zagrozenia dla

srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikom ich otoczenia oraz nie ograniczy

istniejacego zagospodarowania dziatki i nie zagrozi obiektom istniejacym.

Planowana inwestycja zostala zaprojektowana i bedzie realizowana w sposob
okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajac poszanowanie wystepujacych w zasiggu oddziatlywania obiektu,
uzasadnionych interesow o0sob trzecich, o ktorych mowa miedzy innymi w art. 5, ust. 1 z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w szczegdlnosci zapewniajac:

. bezpieczenstwo konstrukeji, pozarowe i uzytkowania;

d ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody 1 gleby — odpowiednie
odprowadzenie $ciekow, wod opadowych oraz gromadzenie i usuwanie odpadow;

. odpowiednie usytuowanie budynku oraz towarzyszacych urzadzen — z zachowaniem

strefy ich odziatywania mieszczacej si¢ na wilasnej dzialce;

Biuro Projektowe ARCHIVOLTA Ewa Wréblewska
ul. gen. J.H. Dabrowskiego 87, 16-100 Sokdétka
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. odpowiednie uksztaltowanie terenu dzialki — w sposéb uniemozliwiajacy
odprowadzenie wdd opadowych na dzialki sgsiednie oraz nie powodujacych
zaklocen istniejacych stosunkéw wodnych.

Zachowano wymagania okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6ézn. zm.) zapewniajace mi¢dzy innymi
,poszanowanie wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych
interesdw 0sob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j”.

Realizacja inwestycji nie zmieni istniejagcego zagospodarowania dziatek sgsiednich, a
skutki jej oddzialywania zostang ograniczone do terenu inwestycji.

W S$wietle art. 29 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z p6ézn. zm.),
wlasciciel gruntu nie zmieni stanu wody na gruncie ze szkoda dla gruntéw sasiednich.

VIII. INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO I ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY

WSPOLCZESNEJ:

Teren projektowanej inwestycji potozony jest w granicy strefy konserwatorskie;j.
Realizacja 1 eksploatacja danej inwestycji nie stworzy jakiegokolwiek zagrozenia dla
srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikom ich otoczenia oraz nie ograniczy istniejacego
zagospodarowania dziatki 1 nie zagrozi obiektom istniejgcym.

IX. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB
OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE USTALONYCH NA
PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW:

Nie dotyczy terenu i planowanej inwestycji.

X. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY OBIEKTOW
BUDOWLANYCH NA TERENACH GORNUCZYCH NARAZONYCH NA
NIEBEZPIECZENSTWO POWODZI ORAZ ZAGROZONYCH
OSUWANIEM SIE MAS ZIEMI:

Teren potozony jest poza obszarami, stad nie okresla si¢ granic i sposobow
zagospodarowania terendw lub obiektow, podlegajacych ochronie, ustalonych na
podstawie przepisOw odrebnych.

XI. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU:

Zgodnie z art. 3, pkt.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, tekst
jednolity Dz. U. Z 2013 r., poz. 1409, z pdzn. zm. Ze wzglgdu na ograniczony obszar
oddziatywania obiektu, zasieg ogranicza si¢ do terenu inwestycji (dz. nr 472/1 i 472/2).
Zacienianie obiektow na sasiednich dziatkach nie wystepuje.

Biuro Projektowe ARCHIVOLTA Ewa Wréblewska
ul. gen. J.H. Dabrowskiego 87, 16-100 Sokdtka
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XII. INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH
ISTNIEJACYCH
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW I ICH
OTOCZENIA:

Projektowana inwestycja z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym
sposobie uzytkowania nie wywoluje negatywnego wptywu na S$rodowisko, w
szczegdlnosci w postaci emisji hatasu, pdl elektromagnetycznych, zanieczyszczen wod. Z
uwagi na matg wysoko$¢ nie powoduje wiekszego zacienienia otoczenia, a plytkie
fundamenty w niewielkim stopniu naruszaja strukture gleby. Obiekt nie wprowadza
szczegolnych zaklocen w charakterze powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych 1
podziemnych. Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy. Wody opadowe z powierzchni
dachu zostang zagospodarowane na powierzchni wlasnej dziatki.

Sokolka, dnia 10.10.2016r.

OPRACOWANIE:

Biuro Projektowe ARCHIVOLTA Ewa Wréblewska
ul. gen. J.H. Dabrowskiego 87, 16-100 Sokdétka
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STRONA TYTULOWA

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDYNEK PAWILONU
HANDLOWO-USLtUGOWEGO
INWESTOR: Urzqd Gminy Janow,

ul.Parkowa 3, 16-130 Janow

ADRES BUDOWY: Dz nr 472/1i472/2
Janow, ul. Browarna, gm.Janow

OBREB: 6 JANOW
JED. EWIDEN.: 2011022 Janéw

ZAWARTOSC:

. Strona tytutowa

. Opis techniczny

. Rzut przyziemia

. Rzut dachu

. Przekroj A-A

. Przekr6j B-B

. Przekrgj C-C

. Elewacja potudniowa

. Elewacja wschodnia

10. Elewacja p6inocna

11. Elewacja zachodnia

12. Zestawienie stolarki drzwiowe;j
13. Zestawienie stolarki okiennej

O 00 1IN DN K W~

Sokotka, dnia 10 / 10/ 2016r.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

BUDOWY TARGOWISKA WIESKIEGO POPRZEZ PRZEBUDOWE WRAZ Z
ROZBUDOWA | NADBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU UStUGOWEGO ZE

ZMIANA SPOSOBU JEGO UZYTKOWANIA NA PAWILONY

HANDLOWO-UStUGOWE PRZEZNACZONE NA CELE PROMOCJI

PRODUKTOW na dziatkach o numerze ewidencji gruntéw 472/1 i 472/2,

obreb Janéw

I DANE OGOLNE:

INWESTOR: Urzad Gminy Janéw
16-130 Jandéw ul. Parkowa 3
BUDOWA: BUDOWA TARGOWISKA WIEJSKIEGO POPRZEZ PRZEBU-

DOWE WRAZ Z ROZBUDOWA | NADBUDOWA ISTNIEJA-
CEGO BUDYNKU USLUGOWEGO ZE ZMIANA SPOSOBU
JEGO UZYTKOWANIA NA PAWIOLONY HANDLOWO-U-
SLUGOWE PRZEZNACZONE NA CELE PROMOCJI LO-
KALNYCH PRODUKTOW

ADRES BUDOWY:

DZ.NR 472/1i472/2 W JANOWIE, UL. BROWARNA

AUTOR PROJEKTU:

mgr inz. arch. Ewa B. Wréblewska
Upr. bud. do proj. w specj. arch. Nr ewid. upr. 5/PDOKK/2012

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Daniel Koztowski
upr. bud. do proj. w spec;j. architekt. Nr upr. 14/PDOKK/2012

Il PODSTAWA OPRACOWANIA:

e  Warunki budowy okre$lajg uwarunkowania zawarte w decyzji o warunkach
zabudowy nr B.6730.22.2016 wydane przez Wéjta Gminy Janéw dnia 15.07.2016r.

w Janowie
o wszystkie decyzje projektowe podjeto zgodnie z z uwarunkowaniami zawartymi w/w
decyzjach;
. Inwentaryzacja budynku ;
. Przyjeta przez inwestora koncepcja opracowania projektu.

Biuro Projektowe ARCHIVOLTA Ewa Wréblewska
ul. gen. J.H. Dabrowskiego 87, 16-100 Sokotka
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. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa targowiska wiejskiego poprzez
przebudowe wraz z rozbudowg i nadbudowg istniejgcego budynku ustugowego ze zmiang
sposobu uzytkowanie na pawilony handlowo-ustugowe przeznaczone na cele promoc;ji
lokalnych produktéw.

IV. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU:

4.1. OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Istniejgcy budynek ustugowy jest konstrukcji murowanej, niepodpiwniczony,
nakryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 15° i 45°, kryty ptytami eternitowymi.
Obecny stan techniczny jest dobry. Budynek posiada przytacze wodociggowe i elektryczne.

4.2. CHARAKTERYSTYKA PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I
NADBUDOWY:

Projektuje sie przebudowe wraz z rozbudowg i nadbudowg istniejgcego budynku
ustugowego ze zmiang sposobu jego uzytkowania na pawilony handlowo-ustugowe.
Przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa uwzglednia zmiany konstrukcyjne $cian
zewnetrznych w niewielkim stopniu : gtdwnie poprzez zamurowanie poszczegodinych
otworéw okiennych lub drzwiowych, badz ich powiekszenie czy wykucie nowych. Czesé
Scian zewnetrznych (przybuddéwka w czesci poétnocnej) zostanie rozebrana. W czesci
rozbudowanej od strony potudniowej powstanie nowa rampa oraz jej zadaszenie (jako
przedtuzenie dachu) oparte na projektowanych stupach. Od strony pdétnocno-wschodniej
projektuje sie rozbudowe jako zadaszong przestrzen handlowg (poprzez przedtuzenie
dachu i oparcie go na stupach). Uktad funkcjonalny istniejgcego budynku ulegnie catkowitej
zmianie poprzez przebudowe pomieszczehn wewnatrz. Projektuje sie rowniez przebudowe
istniejgcego dachu poprzez catkowitg zmiane jego konstrukcji oraz formy architektonicznej:
dach dwuspadowy o kgcie nachylenia potaci 15°i 27°.

4.3. PARAMETRY TECHNICZNE:

Wysokos¢ budynku do kalenicy —-712m

Wysokos¢ budynku do okapu -3,91mi4,30m
llos¢ kondygnacji nadziemnych —

Ukfad potaci dachowych — dach dwuspadowy
Nachylenie potaci dachowych —-15°i27°
Szerokosc elewacji frontowej - 15,92m

Dtugo$¢ budynku —24,35m

Kategoria zagrozenia ludzi —ZL 1l

4.4, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PO ROZBUDOWIE | NADBUDOWIE:

Dane techniczne proj. budynku Przed zmiang Réznica: Po zmianie:
(istn. bud.):
- powierzchnia zabudowy budynku 249,15m? + 138,50m? 387,65m?
- powierzchnia uzytkowa budynku 242,75 m? - 34,14m? 208,61m?
- kubatura budynku 1408,33 m® +125,55m3 1533,88m?
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4.5. CHARAKTERYSTYKA ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA:
4.5.1. ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA / CEL | OPIS ZMIAN:

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania budynku ustugowego
(skup zywca) na budynek handlowo-ustugowy (pawilony handlowo-ustugowe). Zgodnie z
Art.71 Prawa Budowlanego przedmiotowa zmiana sposobu uzytkowania zmieni wielko$¢ i
uktad uktadu obcigzen, zachodzi rowniez potrzeba wykonania robdét budowlanych
(przebudowy) w celu przystosowania pomieszczen do wymaganych potrzeb. Zmiana funkcji
na pomieszczenia pawilonu handlowo-ustugowego wg punktu 4.5.3.

4.5.2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY:

Przedmiotowy obiekt to budynek pawilonu handlowo-ustugowego, w ktérym przewiduje
sie funkcjonowanie 7 lokali handlowo-ustugowych (w ktérych bedzie prowadzona sprzedaz
towardéw, m.in. produktdéw regionalnych), cze$¢ socjalng pracownikéw, oraz toalety.

Zaktada sie, iz lokale w budynku pawilonu handlowo-ustugowym przeznaczone bedg pod
wynajem indywidualnym osobom (. handlowcom) : maksymalna liczba oséb
prowadzgcych handel, czyli wynajmujgcych poszczegdélne lokale : maksymalnie 7 oséb.
Zakfada sie rowniez, iz z budynku bedzie korzystato nie wiecej niz 40 oséb (kupcow).
Parter budynku miesci czes¢ handlowo-ustugowag do ktorej przewidziane sg dwa wejscia:
jedno od szczytu budynku od strony pétnocnej — jest to wejscie z poziomu terenu
przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne, drugie wejscie od strony
poétnocno-wschodniej (pod zadaszeniem). Dojscie do lokali ustugowych gidwnym
korytarzem znajdujgcym sie w centralnej czesci budynku. Od strony potudniowej budynku
zaprojektowano rampe z wejsciem do pomieszczenia komory przyjecia towaréw — w ktérym
odbywac sie bedzie przyjecie i rozprowadzenie towaréw do poszczegdlnych lokali.

Ponadto zaprojektowano pomieszczenie porzgdkowe oraz czes¢ socjalng dla pracownikéw
lokali handlowo-ustugowych oraz wc. W obrebie wezia socjalnego zlokalizowano
pomieszczenie kottowni. Ponadto zaprojektowano toalety przeznaczone dla kupcow —
klientéw lokali handlowo-ustugowych. Dostep do toalet oddzielnym wejsciem z zewnatrz
budynku z poziomu terenu.

Przedmiotowy budynek dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych poprzez wykonanie
wejscia z poziomu tereny (wejscie od szczytu budynku), zachowanie odpowiedniej
szerokosci przejs¢, wydzielenie wc ONP oraz miejsca postojowego dla pojazdu osoby
niepetnosprawnej przy wejsciu gtdwnym do budynku.

Program uzytkowy zaspokaja potrzeby przysztego uzytkownika, budynek jest zgodny z
przeznaczeniem obiektu.

Ponadto obiekt zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy spetnienie wymagan
podstawowych oraz bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczedno$ci energii i
odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod. Zaprojektowano warunki uzytkowe zgodnie z
przeznaczeniem obiektu, a w szczegdlnosci w zakresie oswietlenia, zaopatrzenia w wode,
usuwania Sciekow i odpadow, ogrzewania i wentylaciji.

Przyjeto wtasciwosci cieplne przegrod zew. i wew.:
Wartosci wspétczynnikdw obliczono zgodnie z PN-EN 1SO 6946,1999r.

Wartosci obliczone W/m?K wg projektu branzy sanitarne;j.
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4.5.3. WYKAZ POMIESZCZEN PO ZMIANIE SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU USLUGOWEGO NA PAWILON
HANDLOWO-USLUGOWY:

NR PARTER Pow. uzytkowa m?

11 KOMUNIKACJA 42,00 Pomieszczenia

1/2 LOKAL NR 1 18,00 przeznaczone do zmiany

1/3_ | LOKAL NR 2 18,00 sposobu uZytkowania z
omieszczen ustugowyc

1/4 LOKAL NR 3 18,00 pna pawilon handglowg—

1/5 LOKAL NR 4 18,10 ustugowy (czes$¢ handlowa)

1/6 | LOKALNRS5 15,10

1/7 | LOKALNR 6 10,00

1/8 | LOKALNR 7 10,00

1/9 | KOMORA PRZYJEC TOWARU 14,65

1/10 | KOMUNIKACJA 6,76 Pomieszczenia

1/11 POM.PORZADKOWE 2,72 przeznaczone do zmiany

1/12_| WC PERSONELU 3,23 Sposobu uzytkowania z

113_| POM. SOCJALNE 5,76 pomieszezen ustugowyah
na pawilon -

1/14 | WC PERSONELU 3,05 usiugo?/vy (czes6é socjalna i

1/15 | KOTLOWNIA 5,40 toalety)

1/16 | KORYTARZ 6,42

1/17 | WC MESKIE 4,22

1/18 | WC DAMSKIE/ONP 7,20

4.6. ZAKRES WPROWADZONYCH ZMIAN:

Zasadniczg zmiang w budynku objetym opracowaniem jest przebudowa wraz z
rozbudowg i nadbudowg oraz wykonanie zmiany sposobu uzytkowania budynku
ustugowego na pawilon handlowo-ustugowy.

W celu wykonania projektowanych zmian zostana wykonane:

a) roboty rozbioérkowe:

— rozbidrka istniejgcego pokrycia dachowego (ptyty eternitowe)

— rozbiodrka konstrukcji dachowej budynku (jetki, krokwie, ptatwie)

— rozbiorka warstw stropu oraz elementdéw konstrukcyjnych stropu — belek stropowych

— rozbiorka pokrycia dachowego, konstrukcji zadaszenia oraz sScian zewnetrznych
murowanych przybudowki od strony pétnocnej budynku,

— rozbiorka starej rampy od strony potudniowej budynku oraz demontaz balustrady,

— demontaz stolarki okiennej i drzwiowej w catym budynku,

— rozbiodrka czesci $cian szczytowych na wysokosci poddasza,

— demontaz stupdéw drewnianych wewnatrz budynku oraz $cian dziatowych

wewnetrznych,

- rozbiorka schodoéw zewnetrznych i wewnetrznych,
— skucie istniejgcych warstw posadzki do poziomu ustalonego na projektowanych

przekrojach,

b) roboty nowe:

— oczyszczenie i zabezpieczenie istniejgcych $cian murowanych zewnetrznych,

— osuszenie i zabezpieczenie istniejgcych $cian fundamentowych,

— wykonanie nowych taw i stép fundamentowych wg projektu konstrukcyjnego,

— rozbudowa budynku od strony potudniowej i pdtnocno-wschodniej; wykonanie
stupow zelbetowych (jako podparcie projektowanego zadaszenia),

— wykonanie nowych warstw posadzki (podioga na gruncie),
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— wykonanie komina,

— wymurowanie scian zewnetrznych oraz wewnetrznych,

- wykonanie elementéw konstrukcyjnych  (podciggi, wience) wg projektu
konstrukcyjnego,

— wykonanie stropu belkowego,

— wykonanie nowej konstrukcji dachowej,

— wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych wg projektow branzowych,

- wykonanie nowego pokrycia dachowego z obrobkami blacharskimi i orynnowaniem,
oraz wykonanie swietlika ftukowego w kalenicy dachu (wg zalecen producenta),

— wykonanie scianek dziatowych,

- wykonanie nowych otworéw okiennych i drzwiowych oraz montaz stolarki okiennej i
drzwiowej,

— wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych, stropu,

— wykonanie nowej elewacji budynku (tynk, oktadzina z plytek klinkierowych,
oktadzina z paneli drewnopodobnych)

— wykonanie balustrad oraz $cianek azurowych drewnianych,

— uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych.

V. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE:

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych:

Elementy konstrukcyjne zaprojektowano w oparciu o polskie normy: obcigzenia budowli,
obcigzenia wiatrem, obcigzenia sniegiem, konstrukcje betonowe, konstrukcje murowane,
posadowienie bezposrednie budowli.

Przyjeto zatozenia:

[l strefa przemarzania gruntu (hz = 1,20 m)

IV strefa obcigzenia $niegiem

| strefa obcigzenia wiatrem

| kategoria geotechniczna

dopuszczalny nacisk na grunt gr = 150 kpa (1,50 kg/cm?)

Uktad konstrukcyjny:
Sciany konstrukcyjne murowane, strop drewniany belkowy, budynek posadowiony na
istniejacych fundamentach oraz projektowanych stopach zelbetowych.

4.1. POSADOWIENIE BUDYNKU:

Ze wzgledu, ze projektowy budynek zalicza sie do | kategorii geotechnicznej nie
opracowuje sie dokumentacji geotechnicznej. Sposdb posadowienia przyjeto, ze pod
warstwg powierzchniowg zalegajg grunty piaszczysto-gliniaste o wytrzymatosci 1,5 kg/cm?.
Gtebokosé posadowienia taw na 1,2 m ponizej istniejgcego terenu / wg projektu
konstrukcyjnego.

4.2. LAWY /STOPY FUNDAMENTOWE:
Zelbetowe monolityczne wylewane w szalunkach / wg projektu konstrukcyjnego.

4.3. SCIANY FUNDAMENTOWE:

Sciany fundamentowe istniejgce oraz projektowane o konstrukcji murowanej z
bloczkéw betonowych gr. 25cm (wytrzymatosé na $ciskanie 15MPa) z dodatkiem
plastyfikatora. Sciany fundamentowe zewnetrzne nalezy ociepli¢ styropianem XPS lub EPS
0 zwiekszonej odpornosci mechanicznej i zwiekszonej ochronie przeciwwilgociowej gr.
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15cm na catej ich wysoko$ci i zabezpieczyé izolacjg przeciwwilgociowg oraz wytozy¢
ptytkami elewacyjnymi klinkierowymi powyzej gruntu/wg rys. elewaciji.

4.4. SCIANY ZEWNETRZNE:

Istniejgce $ciany zewnetrzne murowane z bloczkdw gr 24-41cm na zaprawie
cementowo-wapiennej uzupetni¢ (nadbudowaé) wg rysunkow przekrojow bloczkami
silikatowymi. Projektuje sie warstwe ocieplenia jako styropian EPS 70-040 grubosci 20cm.
Warstwa licowa w postaci tynku, ptytki klinkierowej oraz panelu imitujacego drewno / wg
rysunkow elewaciji.

4.5. SCIANY WEWNETRZNE:

Projektuje sie sciany wewnetrzne konstrukcyjne grubosci 25cm oraz dziatowe grubosci
12cm i 6cm jako bloczki silikatowe, tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym lub na
bazie gipsowe;.

4.6. KOMIN:

Projektuje sie 1 komin systemowy typu ,Scheidel’ lub réwnowazny z pustakéw
betonowych. Komin o jednym kanale spalinowym @20cm oraz dwoch przewodach
wentylacyjnych  @g14cm. W miejscu przechodzenia przez strop nalezy stosowac sie do
rozwigzan podanych przez producenta. Komin zakonczy¢ czapkg kominowa z kapinosem
zbrojonym w obwodzie od spodu jednym pretem 8mm z betonu B-15. I1zolowaé czapke od
komina jedng warstwg papy asfaltowej izolacyjnej, utozonej na lepiku asfaltowym na
gorgco. Kominy wyprowadzi¢ ponad dach, w przestrzeni dachowej ociepli¢ wethg mineralng
gr. 5cm wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi, kominy mocowac¢ do konstrukcji wiezby
dachowej w sposob uniemozliwiajgcy poziome przemieszczanie.

Gtowke komina nalezy  wykona¢ z cegly klinkierowej. Komin od elementéw
drewnianych usytuowaé w odlegtosci; od otworu wentylacyjnego min. 15¢cm, a od otworu
spalinowego i dymowego 30cm. Elementy wiezby znajdujgce sie sie w odlegtosci mniejszej
niz 30cm od krawedzi przewodu dymowego i spalinowego zabezpieczy¢ tynkiem gr. 2,5cm
na siatce (na dtugo$¢ min. 1m, stupy na catej dtugosci) lub obi¢ 2x ptytg G-K ognioodporna
12,5mm o odpornos$ci ogniowej 30min.

4.7. STROP NAD PARTEREM:
Strop nad parterem drewniany, belkowy — wykona¢ wg projektu konstrukcyjnego.
4.8. WIENCE, NADPROZA, BELKI ZELBETOWE:

Wiehce, nadproza i podciagi wylewane Zzelbetowe - wykona¢ wg projektu
konstrukcyjnego.

4.9. RDZENIE | SLUPY:
Rdzenie i stupy zelbetowe — wykona¢ wg projektu konstrukcyjnego.
4.10. SCHODY:

Schody zewnetrzne i rampa — wylewane z betonu B20 gr. 15cm, wytozone gresem
polerowanym mrozoodpornym, o odpowiedniej przyczepnosci w stanie suchym badz
mokrym z rowkami antyposlizgowymi na krawedzi stopni. Schody zewnetrzne dylatowac,
wykonac wg projektu konstrukcyjnego.
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Schody wewnetrzne — wylewane zelbetowe, schody wytozone terakota.

4.11. DACH:

WIEZBA DACHOWA:

Wiezba dachowa dwuspadowa, konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowa, z drewna
konstrukcyjnego sosnowego klasy C-24, oparty na pfatwiach, stupkach oraz murtatach i
zewnetrznych scianach konstrukcyjnych — wykonaé wg projektu konstrukcyjnego (opis i
rysunki). Maksymalna wilgotnos¢ drewna 15%.

Przyjeto przekroje giéwnych elementéw skladowych wiezby dachowej:

Krokwie drewniane 10x20cm
Ptatew drewniana 15x15cm
Stupki drewniane 12x12cm
miecze 12x12cm
Podwalina 15x15cm
Wieszaki drewniane 4x20cm

Jetki drewniane 4x20cm

Murtata drewniana 15x15cm

Elementy drewniane konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng
odpowiednimi $rodkami posiadajgcymi stosowne atesty np.: wielofunkcyjny impregnat
,LOGNIOCHRON?” - przez minimum 2-krotne smarowanie wg zalecenh producenta.

4.12. POKRYCIE DACHU:

Pokrycie z zastosowaniem panela dachowego na rgbek stojgcy, przewiduje sie
zastosowanie kompletnego systemu pokry¢ dachowych z obrobkami, elementami
brzegowymi, zapewniajacymi odpowiednig wentylacje potaci dachowej, wg zalecen
producenta. Wykonac¢ obrobki dachowe obejmujgce uszczelnienia wiatrowe oraz opierzenie
kominow wentylacyjnych.

Wyposazenie dachu:
Wytaz na dach jako typowe okno wytazowe, np. Velux,
tawy i stopnie kominiarskie dachowe z elementéw typowych.

Odwodnienie dachu:

Rynny z blachy cynkowo-tytanowej o przekroju okragtym @180mm podwieszane na
hakach co 60cm, rury spustowe jak wyzej o przekroju @150mm z uchwytami mocowanymi
do sciany co 100cm.

Swietlik dachowy kalenicowy:

Projektuje sie Swietlik dachowy fukowy, usytuowany w kalenicy. dtugosci 17,70m i
szerokosci 2,04m z paneli poliweglanowych. Plyty poliweglanowe swietlika w specjalnych
profilach mocowane do podstawy uwzglednionej w projekcie wiezby dachowej. Szczegodty
montazu Swietlika wg wytycznych producenta (np. ESKADE-SYSTEM). Wspétczynnik
przenikania ciepta dla swietlika U<1,5 W/m?K.

4.13. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA:

Zaprojektowano stolarke typowg produkowang seryjnie i nietypowg zamawiang
indywidualnie. Okna jednoramowe PCV. Okna powinny by¢é wyposazone
w nawiewniki wentylacyjne. Zaleca sie montowanie okien z gérng poziomg szczeling
o regulowanej wielkosci otwarcia i z filtrem przeciwpytowym. Okna powinny posiadac
wspotczynnik infiltracji powietrza zgodny z PN-83/b03430. Z uwagi na powierzchnie

Biuro Projektowe ARCHIVOLTA Ewa Wréblewska
ul. gen. J.H. Dabrowskiego 87, 16-100 Sokotka



str ...

OPIS TECHNICZNY

przeszklenia nalezy stosowa¢ okna dobrze ocieplone o termoizolacyjnosci spetniajgce;j
warunek Us1,1 W/m3K .

Drzwi zewnetrzne aluminiowe (profil ciepty) przeszklone oraz metalowe ocieplone, o
wspotczynniku U<1,5 W/m?K dla catego wyrobu. Drzwi wewnetrzne prowadzgce do
pomieszczen sanitarnych zamontowa¢ z nawiewnym otworem wentylacyjnym dotem o
powierzchni netto 220 cm?. Alternatywnie zamontowa¢ drzwi z wbudowang kratkg —
szczeling wentylacyjng. Drzwi do kottowni o odpornosci ogniowej EI30, powinny otwierac
sie samoczynnie pod naporem cztowieka.

Przed zaméwieniem stolarki sporzadzi¢ pomiary kontrolne otworéw na
budowie.

4.14. PARAPETY:

Parapety zewnetrzne wykonac z blachy ocynkowane;j.
Parapety wewnetrzne wykonac¢ z konglomeratu marmurowego.

4.15. IZOLACJE:

a) PRZECIWWILGOCIOWA:

POZIOMA: Utozona na tawach oraz wiencu w postaci szybkoschngcej masy
bitumicznej np. Ceresit CP45

PIONOWA: Gotowg mase bitumiczng rownomiernie naktada¢ na podfoze za pomocag
pacy lub agregatu natryskowego tak, aby uzyskaé¢ warstwe o odpowiedniej grubo$ci.
Podczas aplikacji nalezy caty czas kontrolowa¢ grubos¢ naktadanej warstwy izolacji. W
przypadku izolowania podtoza przeciwko wodzie wywierajgcej cidnienie zaleca sie
naktadanie materiatu tak, aby uzyskaé min. 4 mm gruboéci CP 48. |zolacje wykona¢ na
suchym podtozu lub stosowac preparaty osuszajgce odpowiednie do wilgotnego podtoza, w
sposob odpowiedni do zalecen producenta zgodny z polskg norma. Elementy drewniane
oddzielone od muru papg termiczng. lzolacje nalezy dostosowac¢ do lokalnych warunkow
gruntowo-wodnych i do uksztattowania terenu. W styku ze styropianem stosowac wytgcznie
lepiki niepowodujgce rozpuszczania styropianu, bez wypetniaczy mineralnych. W razie
potrzeby, adekwatnie do warunkéw gruntowych nalezy zabezpieczy¢ budynek za pomocg
drenazu zewnetrznego lub w inny sposdb przed zawilgoceniem lub infiltracja wody do
wnetrza budynku.

b) TERMICZNA:
— sciany fundamentowe: styrodur XPS — 15 cm
— $ciany zewnetrzne nadziemne: styropian EPS 70-040 — 20 cm
— podtoga na gruncie: styropian EPS 100-038 — 15 cm
— strop nad parterem: wetna mineralna np. Isover Uni-Mata — 039 — 30 cm

c) PAROPRZEPUSZCZALNA:
— nad krokwiami dachu folia o wysokiej paroprzepuszczalnosci (3000g/m?/dobe)

4.16. ZABEZPIECZENIE DREWNA:

Drewno przeznaczone na wiezbe dachowg musi by¢ zabezpieczone przed grzybami i
owadami. Zabezpieczy¢ mozna poprzez kagpiel lub smarowanie Srodkami solnymi w
roztworach wodnych. Przed grzybami mozna zabezpieczy¢ Fungowitem lub rownowaznym,
a nastepnie po przesuszeniu zabezpieczyC¢ przed dziataniem ognia np. przy uzyciu
Ogniochronu lub réwnowaznym.

Biuro Projektowe ARCHIVOLTA Ewa Wréblewska
ul. gen. J.H. Dabrowskiego 87, 16-100 Sokotka



str ...
OPIS TECHNICZNY

4.17. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW
STALOWYCH:

Elementy stalowe nalezy malowaé zestawem farb poliuretanowych; stopien
oczyszczenia powierzchni wedlug wymagan producenta.
Warstwy powioki antykorozyjnej nalezy nakfadaé¢ weditug instrukcji producenta. Kolor
powtoki malarskiej dostosowaé do wymagan architekta.

VI. INATALACJE:

Projektowany budynek zostanie wyposazony w instalacje:
Iwg projektow branzowych/

6.1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Szczegdbty wykonania instalacji elektrycznej — wg branzy elektrycznej.

6.2. INSTALACJA KANALIZACYJNA:
Szczegoéty wykonania instalacji kanalizacyjnej — wg branzy sanitarne;.

6.3. INSTALACJA WODOCIAGOWA:
Szczegodty wykonania instalacji wodociggowej — wg branzy sanitarne;j.

6.4. INSTALACJA GRZEWCZA:
Szczegdbty wykonania instalacji grzewczej — wg branzy sanitarne;j.

6.5. INSTALACJA WENTYLACYJNA:
Szczegdbty wykonania instalacji wentylacyjnej (grawitacyjnej) — wg branzy sanitarne;.

6.6. KANALIZACJA DESZCZOWA:
Wody opadowe z dachu i placéw utwardzonych wokét budynku odprowadzane bedg
powierzchniowo na przylegty teren nieutwardzony na wtasnej dziatce.

VI. ROBOTY WYKONCZENIOWE:

7.1. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE:

— stolarka zewnetrzna: typowa i nietypowa PCV oraz aluminiowa, stolarka okienna o
wspotczynniku przenikania ciepta U<1,1 W/m?K

— stolarka drzwiowa o wspdtczynniku przenikania ciepta Us1,5 W/m?K

— $&ciany nadziemne wykonczy¢ metodg lekkg-mokrg stosujgc tynki strukturalne
cienkowarstwowe,, w wybranych fragmentach zastosowa¢ ptytki klinkierowe
elewacyjne oraz elementy drewnopodobne,

— cokét budynku oraz stupy wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi elewacyjnymi,

— wejscie do budynku obtozy gresem antyposlizgowym, mrozoodpornym,

— balustrady drewniane, wysokosci 1,10m jak na elewacji budynku,

Kolorystyka elewacji wg rysunku elewacji.

7.2. WYKONCZENIE WNETRZ:

— podfogi i posadzki: terakota , gres antyposlizgowy

— tynki i oktadziny: tynki gipsowe; w pomieszczeniu socjalnym, porzadkowym oraz w
tazienkach: ptytki ceramiczne do wysokosci 2,20cm
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— w lokalach handlowych przy zlewozmywaku wykona¢ fartuch z ptytek ceramicznych,
- sufity podwieszane z ptyt GKF na stelazu aluminiowym,
— stolarka wewnetrzna: drzwi ptytowe oklejone fornirem z tworzywa sztucznego,

Vill. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA:
/wg projektu branzy sanitarnej/

IX. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO:
9.1. ZAOPATRZENIE W WODE | OBLICZENIA ILOSCI SCIEKOW:
Zaopatrzenie w wode oraz odprowadzenie $ciekow wg projektu branzy sanitarnej.
9.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN:

Obiekt spetnia warunki ochrony srodowiska. Zastosowanie pieca grzewczego powinno
odpowiada¢ w jego charakterystyce emisji gazow nie wiekszej niz dopuszczalna w
aktualnych przepisach i normach.

9.3. ODPADY STALE:

Nie przewiduje sie w budynku urzgdzen na nieczystosci i odpady state. Pojemniki na
odpadki znajdujg sie na terenie dziatki w miejscu oznaczonym na projekcie
zagospodarowania terenu.

9.4. EMISJA HALASOW | WIBRACJI:

Projektowany budynek z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie
uzytkowania nie emituje szczegdlnych hataséw i wibracji wymagajgcych dodatkowych
Srodkow zaradczych.

9.5. WPLYW BUDYNKU NA ISTNIEJACA ZIELEN | GEOLOGIE
TERENU:

Projektowany budynek z uwagi na matg wysokosC¢ nie powoduje znacznego
zacienienia otoczenia. Obiekt nie wprowadza szczegoélnych zakiécen w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wdd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy
budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig
zabudowy, dojs¢ i dojazdéw do budynku.

X. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 387,65m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 208,61m?
WYSOKOSC BUDYNKU 7,12m
ILOSC KONDYGNACJI I
KUBATURA 1533,88m?

10.1. KWALIFIKACJA OBIEKTU ZE WZGLEDY NA WYSOKOSC:

Grupa wysokosci: NISKI (N), do 12m wysokosci nad poziomem terenu. Majgc na
uwadze przepis § 8 pkt.1 warunkéw techniczno-budowlanych przedmiotowy obiekt
kwalifikuje sie jako budynek niski (N).
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10.2. KWALIFIKACJA OBIEKTU DO KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI:

Zgodnie z § 209 ust. 1 pkt.1, ust 2 pkt.2 budynek kwalifikuje sie jako uzytecznosci
publicznej niezakwalifikowany do ZLI i ZLIl , nalezy do kategorii zagrozenia ludzi: ZL IlI

Budynek handlowo-ustugowy — ZLIIl — budynek ten nie posiada pomieszczen w
ktérych przebywatoby wiecej niz 50 osdb ani nie jest przeznaczona przede wszystkim do
przebywania ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Przewidywana liczba osob
przebywajgca w budynku — do 500s6b.

Budynek handlowo-ustugowy (ZLIII) o jednej kondygnac;ji i powierzchni zabudowy
387,65m2, dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej budynku niskiego dla ZLIII do
8.000m2

10.3. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM:

Substancje tatwopalne, ktore z powietrzem mogtyby tworzy¢ mieszaniny wybuchowe,
nie bedg stosowane w budynku. W zwigzku z czym, w budynku brak jest pomieszczen
kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.

10.4. KLASYFIKACJA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU |
WARUNKI TECHNICZNE BUDYNKU:

Zgodnie z §212 ust. 2 warunkow technicznych budynek zaliczany jest do kategorii
NISKI i powinien spetnia¢ klase ,D” odpornosci pozarowej. Obnizenie klasy odpornosci
pozarowej z klasy ,C” do klasy ,D” z uwagi na to, ze budynek posiada jedng kondygnacije
nadziemng (warunki techniczne §212 pkt.3)

Zgodnie z §212 ust. 2, ust. 3 oraz §216 ust. 1 warunkow technicznych budynek
zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l jest w klasie ,D”:

- konstrukcja nosna: R 30,

— konstrukcja dachu: nie stawia sie wymagan,

- strop: REI 30,

— $ciana zewnetrzna: REI 30,

- $ciana wewnetrzna — R30,

— przekrycie dachu: nie stawia sie wymagan,

— strop nad kottownig na gaz ze zbiornika z zewnatrz: REIGO,

— drzwi zewnetrzne do kottowni: El 30

- $ciany wewnetrzne kottowni na gaz ze zbiornika z zewnatrz: EI60,

— drzwi wejsciowe gtowne do budynku: funkcja ewakuacyjna (wyposazone w
samozamykacze)

Ponadto stawia sie warunek, by wszystkie elementy byty wykonane z materiatéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

10.5. DROGI EWAKUACYJNE:

Dtugos$¢ przejscia ewakuacyjnego w budynku ZLIII — 40m

Wyjscie ewakuacyjne przez hol do wyjscia gtéwnego.

Szerokos¢ drogi ewakuacyjnej 1,4m lub 1,2m — w przypadku ewakuacji tg drogg do 20
osob.
Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen nalezy wykona¢ zgodnie
z Pn-92/N-01256/02 przed oddaniem budynku do uzytkowania.
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10.6. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE:

Wskazane jest wykonanie instalacji odgromowej i potgczenie jej z uziomem /wg
branzy elektrycznej. Cato$é wykonczenia budynkéw jest wykonana z materiatéw NRO
(nierozprzestrzeniajagcych ognia). Konstrukcje drewniang dachu zabezpieczyé do
stopnia trudno zapalnosci NRO (nierozprzestrzeniajgcych ognia).

Projektowany budynek nie wymaga zastosowania wewnetrznych hydrantéw. Obiekt
nalezy wyposazy¢ w normatywny sprzet gasniczy. Jedna jednostka masy $rodka
gasniczego 2 kg (lub 3dm?) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 300 m?
powierzchni strefy pozarowej (zaleca sie gasnice proszkowe do grup pozaru ABC).

Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pradu umiejscowiony
przy gtébwnym wejsciu (patrz rzut przyziemia).

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagana w ilosci 10 dm?'s zabezpieczona
jest za pomocg istniejagcego hydrantu p.poz. @ 80 mm (nadziemne) z istniejgcej sieci
wodociggowej — patrz rysunek planu zagospodarowania. (hydrant p.poz. zlokalizowany nie
dalej jak 75,0 m od budynku) .

Drewniane elementy zabezpieczyé do stopnia trudno zapalnosci $rodkiem
OGNIOCHRON, ktory posiada wtasciwos$ci ognioodporne i grzybobdjcze.

W okapach wykonac¢ podbitke z blachy 0,55mm.

10.7. DROGI POZAROWE:

Dojazd pozarowy — z drogi o nawierzchni asfaltowej (nr geod. 482 — ul.Browarna)
placem utwardzonym, manewrowym usytuowanym wokét budynku handlowo-ustugowego i
wiat handlowych.

Biuro Projektowe ARCHIVOLTA Ewa Wréblewska
ul. gen. J.H. Dabrowskiego 87, 16-100 Sokotka
12



str ...

OPIS TECHNICZNY

Xl. UWAGI KONCOWE

10.1. Wystepujgce w projekcie nazwy handlowe materiatow nalezy traktowac jako
przyktadowe. Wykonawca ma prawo zastosowac inne materiaty o nie gorszych
parametrach technicznych uzytkowych.

10.2. Elementy konstrukcyjne projektowanego budynku nalezy wykonac z
wiasciwych materiatdéw posiadajgcych certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu
w budownictwie, w $wietle przepiséw ustawy Prawo budowlane.

10.3. Wszystkie roboty na budowie wykonac i prowadzi¢ pod nadzorem oséb
uprawnionych i zgodne z warunkami technicznymi.

10.4. Oprocz informacji zawartych w niniejszym opisie obowigzujg uwagi i
wyjasnienia w czesci graficznej niniejszego projektu.

10.5. Projekt budowlany spetnia warunki techniczne okreslone w Prawie
budowlanym w art. 20, art.21 pkt.2 lit.a) i ustala sig, ze okres budowy bedzie
trwat dtuzej niz 30 dni roboczych.

W zwigzku z czym bedzie cigzy¢ na kierowniku budowy opracowanie planu ,BIOZ”,
zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 151 z dnia
17 wrzesnia 2002 r.

W planie ,,BIOZ” nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zagadnienia:
* praca ha wysokosciach,
» praca przy wykopach,
* warunki higieniczno-sanitarne na budowie,

Jednoczesnie zgodnie z art. 41 i 42 zobowigzuje sie inwestora przed rozpoczeciem
robot budowlanych ustali¢c kierownika budowy i powiadomi¢ organ nadzoru
budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzdr autorski, co najmniej na 7 dni
przed rozpoczeciem roboét, dofgczajagc na pismie oswiadczenie o zamierzonym
terminie rozpoczecia robot budowlanych.

OPRACOWAL.:

Sokotka, dnia 10.10.2016 r.
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