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OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
BUDOWY ZADASZONEJ WIATY HANDLOWEJ (NR 1)

na dziatlce o numerze ewidencji gruntéw 472/2,

obreb Janéw

l. DANE OGOLNE:

INWESTOR: Urzad Gminy Janéw

16-130 Janow ul. Parkowa 3

BUDOWA: BUDOWA ZADASZONEJ WIATY HANDLOWEJ (NR1)

ADRES BUDOWY: [DZ.NR 472/2 W JANOWIE, UL. BROWARNA

AUTOR PROJEKTU: |mgr inz. arch. Ewa B. Wréblewska

Upr. bud. do proj. w specj. arch. Nr ewid. upr. 5/PDOKK/2012

SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Daniel Koztowski

upr. bud. do proj. w spec;j. architekt. Nr upr. 14/PDOKK/2012

AUTOR PROJEKTU mgr inz. Andrzej Pawlowski
KONSTR.: upr. 297/68 proj. w spec;j. konstr. inz. oraz proj. arch.
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Krzysztof Stryczek

Upr. Nr PDL/0091/POOK/09 proj. w specj. konstr.-budowlanej

Il PODSTAWA OPRACOWANIA:

* Warunki budowy okreslajg uwarunkowania zawarte w decyzji o warunkach

zabudowy nr

B.6730.22.2016 wydane przez Woéjta Gminy Jandéw dnia

15.07.2016r. w Janowie
+ wszystkie decyzje projektowe podjeto zgodnie z z uwarunkowaniami zawartymi

w/w decyzjach;

» Przyjeta przez inwestora koncepcja opracowania projektu.

Il CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU:

4.1. OPIS OBIEKTU:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa zadaszonej wiaty handlowej (nr1) —
jest to jedna z dwoch projektowanych wiat handlowych.

Projektowana wiata handlowa, wolnostojgca, konstrukcji drewnianej, kryta dachem
dwuspadowym o kacie nachylenia dachu 15°. Wiata cechuje sie zwartg brytg, opartg na
planie prostokgta o wymiarach 8,10 x 15,50 m usytuowana w odlegtosci 9,60m od granicy
z dziatkg nr 473/1, w odlegtosci 20,00m od granicy z drogg gminng, 5,50m od budynku
pawilonu handlowo-ustugowego (wchodzgcego w sklad opracowania) oraz w odlegtosci
11,15m od projektowanej wiaty handlowej (nr2) (opracowanie wiaty handlowej nr 2 w
dalszej czesci projektu). Wiata zlokalizowana jako budowla wolnostojgca na dziatce nr
472/2 ma zapewniony dostep do drogi dojazdowej o nawierzchni utwardzonej (ul.
Browarna, dz. nr 482) z wjazdu projektowanego.
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4.2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY:

Projektowana wiata handlowa bedzie uzytkowana jako przestrzen przeznaczona do
handlu. Bezposrednio pod zadaszeniem, poszczegolni kupcy bedg mogli wystawiac
towary przeznaczone do sprzedazy.

Obiekt zaprojektowano w sposdb zapewniajacy spetnienie wymagan podstawowych
oraz bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczehstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami. Zaprojektowano warunki uzytkowe
zgodne
Z przeznaczeniem obiektu.

4.3. PARAMETRY TECHNICZNE:

Powierzchnia zabudowy wiaty —125,55m?
Powierzchnia uzytkowa wiaty —115,35m?
Kubatura —475,85m?3
Szerokosc¢ elewacji frontowej —8,10m
Wysokos$¢ wiaty -4,37Tm

Ukfad potaci dachowych — dwuspadowy 15°
llos¢ kondygnaciji naziemnych -1

Kategoria zagrozenia ludzi —ZL 1l

IV. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE:

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych:

Elementy konstrukcyjne zaprojektowano w oparciu o polskie normy: obcigzenia budowli,
obcigzenia wiatrem, obcigzenia $niegiem, konstrukcje betonowe, konstrukcje murowane,
posadowienie bezposrednie budowli.

Przyjeto zatozenia:

[l strefa przemarzania gruntu (hz = 1,20 m)

IV strefa obcigzenia sniegiem

| strefa obcigzenia wiatrem

| kategoria geotechniczna

dopuszczalny nacisk na grunt gr = 150 kpa (1,50 kg/cm?)

Uktad konstrukcyjny:
Konstrukcja drewniana, posadowiona na fundamentach zelbetowych.

4.1. POSADOWIENIE BUDYNKU:

Ze wzgledu, ze projektowang wiate zalicza sie do | kategorii geotechnicznej nie
opracowuje sie dokumentacji geotechnicznej. Sposéb posadowienia przyjeto, ze pod
warstwg powierzchniowg zalegajg grunty piaszczysto-gliniaste o wytrzymatosci 1,5
kg/cm?. Glebokos¢ posadowienia taw na 1,2 m ponizej istniejgcego terenu (patrz
przekroje).Woda gruntowa ponizej posadowienia faw fundamentowych.

W czasie wykonywania wykopdw i stép fundamentowych nalezy przewidzie¢ srodki
zabezpieczajgce przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza,
zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. W przypadku
uplastycznienia sie podtoza (np. diugotrwate opady przy gruncie spoistym) warstwy
uplastycznione nalezy koniecznie wybrac i zastgpi¢ warstwg chudego betonu B-7,5.

Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres
zimowy, ze wzgledu na przemarzanie gruntow. Wykop nalezy wykona¢ koparkg z
odwiezieniem urobku. Pogtebienie fundamentéw nalezy wykonac¢ recznie z odrzuceniem
urobku na odktad. Zasypke na sciany fundamentowe takze wykona¢ recznie.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy.
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4.2. STOPY FUNDAMENTOWE:

Projektuje sie posadowienie drewnianych elementéw (stupéw) wiaty na stopach
fundamentowych o wysokosci 40cm, zelbetowych, wylewanych z betonu C16/20.
Fundamenty bedg wykonane na warstwie chudego betonu, grubosci 10cm. Ze stop
fundamentowych nalezy wypusci¢ prety pionowe w miejscu wystepowania stupow
i rdzeni.

UWAGI:
minimalna otulina zbrojenia 5cm

zbrojenie podiuzne tgczy¢ na zaktad min. 50 cm

zaleca sie zabezpieczenie faw fundamentowych przed wilgocig poprzez wykonanie sku-
tecznej izolacji poziomej i pionowej

4.3. SCIANY FUNDAMENTOWE:
Nie projektuje sie scian fundamentowych.

4.4. SLUPY DREWNIANE:

Projektuje sie stupy drewniane o przekroju 22x22cm pod oparcie belek.

Projektuje sie miecze drewniane o przekroju 14x14cm.

Pofgczenia elementéw wykonane sg w sposéb tradycyjny (gniazda , czopy itp.),
ograniczajgc do minimum uzycie fgcznikow metalowych.

Elementy drewniane konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng
odpowiednimi $rodkami posiadajgcymi stosowne atesty np.: wielofunkcyjny preparat
OGNIOCHRON (bgdz rownowazny)— przez minimum 2-krotne smarowanie, stosowac¢ wg
zalecen producenta.

4.5. BELKI DREWNIANE/ PLATWIE DREWNIANE:

Projektuje sie belki drewniane oraz ptatwie drewniane o przekroju 22x25cm.
Pofgczenia elementéw wykonane sg w sposéb tradycyjny (gniazda , czopy itp.),
ograniczajgc do minimum uzycie fgcznikow metalowych.

Elementy drewniane konstrukcji nalezy zabezpieczyC przed korozjg biologiczng
odpowiednimi $rodkami posiadajgcymi stosowne atesty np.: wielofunkcyjny preparat
OGNIOCHRON (badz rownowazny)— przez minimum 2-krotne smarowanie, stosowa¢ wg
zalecen producenta.

4.6. DACH:
WIEZBA DACHOWA:
Wiezba dachowa dwuspadowa, konstrukcji drewnianej krokwiowa, z drewna
konstrukcyjnego sosnowego klasy C-24, oparty na ptatwiach, oraz stupach .
Maksymalna wilgotnos¢ drewna 15%.

Przyjeto przekroje gtéwnych elementéw skladowych wiezby dachowej:
krokwie: 8x20cm

Elementy drewniane konstrukcji nalezy zabezpieczyé przed korozjg biologiczng
odpowiednimi $rodkami posiadajgcymi stosowne atesty np.: wielofunkcyjny impregnat
»,LOGNIOCHRON?” - przez minimum 2-krotne smarowanie wg zalecen producenta.
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4.7. POKRYCIE DACHU:

Pokrycie z zastosowaniem panela dachowego na rgbek stojgcy, przewiduje sie
zastosowanie kompletnego systemu pokry¢ dachowych z obrébkami, elementami
brzegowymi, zapewniajgcymi odpowiednig wentylacje pofaci dachowej, wg zalecen
producenta. Wykona¢ obrébki dachowe obejmujgce uszczelnienia wiatrowe oraz
opierzenie kominéw wentylacyjnych.

Wyposazenie dachu:
Lawy i stopnie kominiarskie dachowe z elementéw typowych.

Odwodnienie dachu:

Rynny z blachy cynkowo-tytanowej o przekroju okragglym @180mm podwieszane na
hakach co 60cm, rury spustowe jak wyzej o przekroju @150mm 2z uchwytami
mocowanymi do $ciany co 100cm.

4.8. IZOLACJE:

a) PRZECIWWILGOCIOWA:

POZIOMA: Utozona na tawach w postaci szybkoschngcej masy bitumicznej np.
Ceresit CP45

PIONOWA: Gotowg mase bitumiczng rownomiernie naktadac¢ na podtoze za pomocag
pacy lub agregatu natryskowego tak, aby uzyska¢ warstwe o odpowiedniej grubosci.
Podczas aplikacji nalezy caty czas kontrolowa¢ grubos¢ naktadanej warstwy izolacji. W
przypadku izolowania podtoza przeciwko wodzie wywierajgcej cisnienie zaleca sie
naktadanie materiatu tak, aby uzyska¢ min. 4 mm grubosci CP 48. Izolacje wykona¢ na
suchym podtozu lub stosowac preparaty osuszajgce odpowiednie do wilgotnego podtoza,
w sposob odpowiedni do zalecen producenta zgodny z polskg norma. Elementy
drewniane oddzielone od muru papg termiczng. Izolacje nalezy dostosowac do lokalnych
warunkoéw gruntowo-wodnych i do uksztattowania terenu.

49. ZABEZPIECZENIE DREWNA:

Drewno przeznaczone na wiezbe dachowg musi by¢ zabezpieczone przed grzybami i
owadami. Zabezpieczy¢é mozna poprzez kagpiel lub smarowanie srodkami solnymi w
roztworach wodnych. Przed grzybami mozna zabezpieczy¢é Fungowitem, a nastepnie po
przesuszeniu zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia np. przy uzyciu Ogniochronu — badz
materiatem réwnowaznym.

V. INATALACJE:

Projektowana wiata nie jest wyposazona w instalacje.

VL. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA:
Zgodnie z art. 5.1. pkt.7, podp. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane,

dla przedmiotowej wiaty nie nalezy sporzgdza¢ swiadectwa charakterystyki energetycznej
w zwigzku z czym nie dokonuje sie oceny charakterystyki energetycznej.

VII. CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA:

Nie wykonuje sie charakterystyki cieplnej wiaty z uwagi na to Zze nie bedzie posiadaé
ogrzewania ani izolacji termicznej.
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VIll. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO:

9.1. ZAOPATRZENIE W WODE | OBLICZENIA ILOSCI SCIEKOW:
Projektowana wiata nie posiada instalacji wodociggowej ani kanalizacyjnej.
9.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN:
Obiekt spetnia warunki ochrony srodowiska. Nie posiada pieca grzewczego.
9.3. ODPADY STALE:

Nie przewiduje sie w wiacie urzgdzen na nieczystosci i odpady state. Pojemniki na
odpadki znajdujg sie na terenie dziafki.

9.4. EMISJA HALASOW | WIBRACJI:

Projektowana wiata z przewidzianym sposobem uzytkowania nie emituje
szczegolnych hataséw i wibracji wymagajgcych dodatkowych srodkéw zaradczych.

9.5. WPLYW BUDYNKU NA ISTNIEJACA ZIELEN | GEOLOGIE
TERENU:

Projektowana wiata z uwagi na matg wysokosc¢ nie powoduje wiekszego zacienienia
otoczenia. Obiekt nie wprowadza szczegodlnych zakiécen w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

IX. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 125,55m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 115,35m?
WYSOKOSC BUDYNKU 4,37m
ILOSC KONDYGNACJI I
KUBATURA 475,85m?

10.1. KWALIFIKACJA OBIEKTU ZE WZGLEDY NA WYSOKOSC:

Grupa wysokosci: NISKI (N), do 12m wysokosci nad poziomem terenu. Majgc na
uwadze przepis § 8 pkt.1 warunkéw techniczno-budowlanych przedmiotowy obiekt
kwalifikuje sie jako budynek niski (N).

10.2. KWALIFIKACJA OBIEKTU DO KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI:

Zgodnie z § 209 ust. 1 pkt.1, ust 2 pkt.2 obiekt kwalifikuje sie jako uzytecznosci
publicznej niezakwalifikowany do ZLI i ZLIl , nalezy do kategorii zagrozenia ludzi: ZL 1ll

Wiata handlowa- ZLlIIl — obiekt ten nie posiada pomieszczen w ktorych
przebywatoby wiecej niz 50 os6b ani nie jest przeznaczona przede wszystkim do
przebywania ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Przewidywana liczba oséb
przebywajgca w obiekcie — do 100s6b.

Wiata handlowa (ZLIII) o jednej kondygnacji i powierzchni zabudowy 125,55m2,
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej budynku niskiego dla ZLIll do 8.000m2
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10.3. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM:

Substancje tatwopalne, ktére z powietrzem mogtyby tworzy¢ mieszaniny wybuchowe,
nie bedg stosowane w obiekcie. W zwigzku z czym, w obiekcie brak jest pomieszczen
kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.

10.4. KLASYFIKACJA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU |
WARUNKI TECHNICZNE BUDYNKU:

Zgodnie z §212 ust. 2 warunkow technicznych budynek zaliczany jest do kategorii
NISKI i powinien spetnia¢ klase ,D” odpornosci pozarowej. Obnizenie klasy odpornosci
pozarowej z klasy ,,C” do klasy ,D” z uwagi na to, ze budynek posiada jedng kondygnacje
nadziemng (warunki techniczne §212 pkt.3 )

Zgodnie z §212 ust. 2, ust. 3 oraz §216 ust. 1 warunkéw technicznych budynek
zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il jest w klasie ,D”:

— konstrukcja no$na: R 30,

- konstrukcja dachu: nie stawia sie wymagan.

Ponadto stawia sie warunek, by wszystkie elementy byty wykonane z materiatow
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

10.5. DROGI EWAKUACYJNE:

Wiata handlowa jest konstrukcjg azurowg — nie posiada $cian. Towar sprzedawany
przez handlowcow, ktory bedzie pod nig umieszczony, powinien by¢ tak rozstawiony, by
umozliwi¢ przejscie miedzy nim : szerokos¢ drogi ewakuacyjnej 1,4m lub 1,2m — w
przypadku ewakuacji tg drogg do 20 oséb.

Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych do 40m, minimum dwa wyjScia ewakuacyjne po
0,9x2,0m (otwory na state otwarte).

Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen nalezy wykonac¢ zgodnie
z Pn-92/N-01256/02 przed oddaniem budynku do uzytkowania.

10.6. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE:

Catos¢ wykonczenia obiektu jest wykonana z materialdow NRO
(nierozprzestrzeniajagcych ognia). Konstrukcje drewniang zabezpieczy¢ do stopnia
trudno zapalnosci NRO (nierozprzestrzeniajacych ognia).

Projektowana wiata nie wymaga zastosowania wewnetrznych hydrantéw. Obiekt
nalezy wyposazy¢ w normatywny sprzet gasniczy. Jedna jednostka masy $rodka
gasniczego
2 kg (lub 3dm?3) zawartego w gasnicach powinna przypadaé¢ na kazde 300 m? powierzchni
strefy pozarowej (zaleca sie gasnice proszkowe do grup pozaru ABC).

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagana w ilosci 10 dm?3/s zabezpieczona
jest za pomocg istniejagcego hydrantu p.poz. @ 80 mm (nadziemne) z istniejgcej sieci
wodociggowej — patrz rysunek planu zagospodarowania. (hydrant p.poz. zlokalizowany
nie dalej jak 75,0 m od budynku) .

Drewniane elementy zabezpieczy¢ do stopnia trudno zapalnosci Srodkiem
OGNIOCHRON, ktoéry posiada wtasciwosci ognioodporne i grzybobdjcze.

10.7. DROGI POZAROWE:

Dojazd pozarowy — z drogi o nawierzchni asfaltowej (nr geod. 482 — ul.Browarna)
placem utwardzonym, manewrowym usytuowanym wokot budynku handlowo-ustugowego
i wiat handlowych.
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X. UWAGI KONCOWE

10.1. Wystepujgce w projekcie nazwy handlowe materiatow nalezy traktowac jako
przyktadowe. Wykonawca ma prawo zastosowac inne materiaty o nie gorszych
parametrach technicznych uzytkowych.

10.2. Elementy konstrukcyjne projektowanego budynku nalezy wykonac z
wiasciwych materiatéw posiadajgcych certyfikaty oraz dopuszczonych do
obrotu w budownictwie, w Swietle przepiséw ustawy Prawo budowlane.

10.3. Wszystkie roboty na budowie wykonac i prowadzi¢ pod nadzorem oséb
uprawnionych i zgodne z warunkami technicznymi.

10.4. Oprocz informacji zawartych w niniejszym opisie obowigzujg uwagi i
wyjasnienia w czesci graficznej niniejszego projektu.

10.5. Projekt budowlany spetnia warunki techniczne okreslone w Prawie
budowlanym w art. 20, art.21 pkt.2 lit.a) i ustala sig, ze okres budowy bedzie
trwat dtuzej niz 30 dni roboczych.

W zwigzku z czym bedzie cigzy¢ na kierowniku budowy opracowanie planu ,BIOZ”,
zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 151 z dnia
17 wrzesnia 2002 r.

W planie ,,BIOZ” nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zagadnienia:
* praca ha wysokosciach,
» praca przy wykopach,
* warunki higieniczno-sanitarne na budowie,

Jednoczesnie zgodnie z art. 41 i 42 zobowigzuje sie inwestora przed rozpoczeciem
robot budowlanych ustali¢ kierownika budowy i powiadomié organ nadzoru
budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér autorski, co najmniej na 7 dni
przed rozpoczeciem roboét, dofgczajac na pismie os$wiadczenie o zamierzonym
terminie rozpoczecia robot budowlanych.

OPRACOWAL.:

Sokétka, dnia 10.10.2016 r.
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