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C 7z e s ¢ O p i s o w a

1. Ogoélna charakterystyka
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny budynku pawilonu
handlowo-ustlugowego w miejscowosci Janow na dziatce Nr 472/1 1472/2.

Wszystkie pomieszczenia znajdujg si¢ na parterze.

1.2 Inwestor

Gmina Janow

zam. ul. Parkowa 3, 16-130 Janow

1.3 Materialy wyjsciowe

Podstawe opracowania stanowig:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75/2002r z p6zniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie og6élnych przepiséw BHP (Dz. U. nr 169/2003r. Poz. 1650);

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 19.11.2002r. w
sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. nr 203 z 2002r. Poz. 1718);

- Rozporzadzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29
kwietnia 2004r. w sprawie higieny §rodkow spozywczych;

- uzgodnienia z Inwestorem;

- Polska Norma PN-EN 12464-1:2004 dotyczaca wymagan oswietleniowych
pomieszczen

- Polskie Normy i normatywy projektowania.

2. Dane ogélne

Projektowana inwestycja jest jednym z obiektow realizowanych w ramach projektu
targowiska wiejskiego w miejscowosci Jandw. Przedmiotem opracowania jest budynek pa-
wilonu handlowo-ustlugowego.

W projektowanym budynku przewiduje si¢ dzialalno$¢ handlowa polegajaca na
sprzedazy gtownie towardow regionalnych przez miejscowych producentow.

Sprzedaz dotyczy¢ bedzie gltéwnie:

LOKAL NR 1 (spozywczy)
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— artykuldow ogdlnospozywczych dostarczanych od wytworcow w opakowaniach
producenta tj. ryz, makaron, maka, konserwy, itp.;

— pieczywa (w tym pieczywo wyrabiane przez lokalnych producentow)

— napojoéw chlodzacych,

— wyroby cukiernicze (wyrabiane przez lokalnych producentéw i dostarczane w
opakowaniach foliowych /papierowych) przechowywane w witrynie chtodnicze;,

LOKAL NR 2 (migso i wedliny)

— wedlin,

—  migsa,

— wyrobow migsnych wyrabianych przez lokalnych producentéw (np. kietbasa,
szynka, smalec) dostarczanych od wytwércow w opakowaniach foliowych /papierowych

LOKAL NR 3 (nabiat)

— nabiatlu paczkowanego,

— nabiatu od lokalnych producentéw (w opakowaniach foliowych /papierowych)

LOKAL NR 4 (warzywa i owoce)

- warzywa,

- owoce,

LOKAL NR 5 (spozywczy )

— napoje chtodzace,

— artykuly spozywcze paczkowane tj.: stodycze, czipsy

— artykuléw ogolnospozywczych dostarczanych od wytwdércow w opakowaniach

producenta tj. ryz, makaron, maka, konserwy, itp.;

— pieczywa (w tym pieczywo wyrabiane przez lokalnych producentow)

LOKAL NR 6 (art.przemystowe)

— proszki,

— plyny,

— drobne przedmioty gospodarstwa domowego

LOKAL NR 7 (odziez/obuwie)

— odziez,

— obuwie,

Organizacja dzialalnoSci:

Na parterze znajduje si¢ cze$¢ handlowo-ustugowa oraz socjalna, jak rowniez toale-
ty dla kupcow. W programie uzytkowym znajdujg si¢: wiatrotap,korytarz, lokale handlowe
(7 lokali ), pomieszczenie przyjecia towardw, wezet socjalny dla os6b wynajmujacych lo-
kale handlowe (toaleta, oraz pomieszczenie socjalne), kottownia, oraz toalety przeznaczone
dla kupcoéw z wejsciem od zewnatrz.

— Przewiduje si¢ niezalezne wejscie do sklepu dla klientow drzwiami wyposazonymi w
kurtyne powietrzng zabezpieczajaca przed wychtodzeniem pomieszczenia w okresie zimowym
przy duzym natezeniu ruchu.

— Towary bgda dostarczane do komory przyje¢ od niezaleznych dostawcow, jak rowniez
od lokalnych producentow, skad przenoszone beda do poszczegolnych lokali. W celu zachowania
fancucha chiodniczego artykuly wymagajace przetrzymywania w obnizonej temperaturze beda za-
mawiane na biezgco w miar¢ zapotrzebowania i umieszczane natychmiast w monitorowanych
urzadzeniach chlodniczych znajdujacych si¢ w poszczegolnych lokalach. Skrzynki po produktach
migsnych i wedliniarskich beda odbierane przez dostawce bezposrednio po dostawie towaru.
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Przyktadowe parametry przechowywania produktow spozywczych:
* urzadzenie chtodnicze migsa -temp. 0-3 #C, wilg. powietrza 70-90%
e urzadzenie chtodnicze drobiu -temp. 0-3 €C, wilg. 70-90%
* urzadzenie chtodnicze nabiatu -temp. 2 - 4 #C, wilg. 80-85%
* urzadzenie chtodnicze wedlin, thuszczow - temp. 10-16 #C, wilg. 85-90%
- komora przyje¢ towarow , temp. 16 £C, wilg. 55-60%

— Opakowania jednorazowe (torebki foliowe, papier, jednorazowe naczynia) — przecho-
wywane beda w odpowiednich do tego przeznaczonych szafkach w poszczegdlnych lokalach.

— Do lokalu nr 1 i 5 beda dostarczane przez komore przyjec¢ produkty ,,swojskie” wypro-
dukowane przez lokalnych producentow, takie jak, sery wiejskie czy wedliny.

— Dla zapewnienia czysto$ci w pomieszczeniach, przewiduje si¢ szafe porzadko-
wa do przechowywania sprzgtu porzadkowego 1 srodkdow czystos$ci, zlokalizowang w po-
mieszczeniu porzagdkowym. Odbywac si¢ tam bedzie przygotowywanie roztworow myjaco
-dezynfekujacych do mycia powierzchni pomieszczen.

— Odpadki state beda przechowywane do czasu odbioru w kontenerze umieszczo-
nym na zewnatrz budynku i odbierane przez specjalistyczng firme¢ zajmujacg si¢ utylizacja
odpadow.

— Artykuly spozywcze przeterminowane lub rozszczelnione beda przechowywane w wy-
dzielonym urzadzeniu chtodniczym zlokalizowanym w komorze przyje¢ i sukcesywnie odbierane
do utylizacji przez firmy specjalistyczne na podstawie zawartej umowy.

— Zapewniona zostanie dostgpnos¢ budynku dla osob niepelnosprawnych poprzez
wykonanie wej$¢ z poziomu terenu (wejscie od szczytu budynku) oraz zostang wydzielone
miejsca postojowe dla pojazdow osdb niepelnosprawnych przy gtownych wejsciach do bu-
dynku.

Zatrudnienie:

Lokale w budynku handlowo-ustugowym przeznaczone beda pod wynajem indywidualnym
osobom, maksymalna liczba handlowcow : 7 0s6b

Uklad funkcjonalny pomieszczen:

Pomieszczenia sprzedazy zlokalizowane beda w poziomie parteru budynku handlowego w nastepu-
jacym uktadzie:

1.Strefa wejscia

2.Lokale handlowe

3.Komora przyje¢ towarow

4.Pomieszczenia socjalne

5.Pomieszczenia sanitarne

3. Wytvezne budowlano-wykonczeniowe

- Posadzki w pomieszczeniach powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych, tatwo zmywalnych
i antyposlizgowych,

- Narozniki $cian przy ciggach komunikacyjnych powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami mechanicznymi.

- Powierzchnie §cian w pomieszczeniach sprzedazy powinny by¢ gladkie w pastelowych
barwach jako zmywalne, a przy przyborach sanitarnych (zlewozmywak, umywalka)
nalezy wykona¢ fartuchy z glazury do wysokosci min. 2,00m, natomiast w pomiesz-
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czeniu sanitariatow, komorach chlodniczych — pokryte glazurg do wysokosci min.
2,00m.

4. Wytvezne bhp i sanitarno — higieniczne

- Materiaty budowlane zastosowane do wykonczenia modernizowanych pomieszczen po-
winnyposiada¢: aprobatg techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci 1 oznaczenie
znakiem bezpieczenstwa ,,B” ;

- Wszystkie urzadzenia nalezy instalowac i uzytkowac zgodnie z dokumentacja techniczno-
ruchowa dostarczong przez producentéw urzadzen.

- Woda doprowadzona do lokalu musi odpowiada¢ warunkom wody do picia, nalezy do-
kona¢ badania wody w przylaczu przed zgtoszeniem do uzytkowania.

- Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisOw bhp, sanitarno-epi-
demiologicznych oraz posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie.

- W przypadku niespelnienia warunkodw zapewnienia o$wietleniem dziennym nalezy wy-
stapi¢ o odstepstwo do wiasciwego panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitar-
nego, w porozumieniu z wlasciwym okrggowym inspektorem pracy.

5. Wytvcezne instalacji wodno -kanalizacvjnej:

- Zaopatrzenie urzadzen i przyboréw sanitarnych w wode¢ z wewnetrznej instalacji
wodociggowej przytaczem z wodociagu miejskiego.
- Scieki z przyboréw sanitarnych odprowadzane beda przytaczem kanalizacyjnym
do miejskiej sieci kanalizacyjne;.
- Odplywy od przybordéw na instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ zabezpieczone syfona-
mi wodnymi. Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej wykonane pionami wywiewnymi
ponad dach zgodnie z wymaganiami PN-92/B-01707.
— Nalezy zapewni¢ dostawe wody i odbidr $ciekow w ilo§ci minimum 60dm3/dobe
na kazdego zatrudnionego.

5. Wytvcezne instalacji elektrvcznej:

- Wszystkie urzadzenia zasilane pradem elektrycznym powinny posiada¢ zabezpieczenia
przed porazeniem.
- Natezenie o$wietlenia sztucznego we wszystkich pomieszczeniach i stanowiskach po-
winno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12464-1:2004 i posiada¢ nastepujace warto-
Sci:

-lokale sprzedazy: 300Lx,

-wc:  150Lx.

-pom. socjalne: 150Lx.

-komora przyj¢¢ towarow, komunikacja: 200Lx.

- lokale handlowo-ustugowe: 300Lx.

6. Wytvczne instalacji wentylacji i ogrzewania:

— Instalacja centralnego ogrzewania z projektowanej kottowni na gaz
— Jako elementy grzejne we wszystkich pomieszczeniach - ogrzewanie podtogowe
oraz grzejniki aluminiowe przyScienne, z zaworami grzejnikowymi i glowicg ter-
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mostatyczng oraz r¢cznym zaworem odpowietrzajacym. W WC proponuje si¢ za-
montowanie grzejnikow drabinkowych.
- Odpowiednig wentylacje wyciagowa uzyskuje si¢ przez zastosowanie wentylatorow wy-
ciggowych montowanych w suficie lub w $cianach bocznych alternatywnie przez zastoso-
wanie wywietrznikoOw grawitacyjnych.
- Nawiew powietrza w pomieszczeniach odbywa si¢ poprzez okna lub nawiewniki okienne
umieszczone w ramie okna.

- W pomieszczeniach sanitariatow, z uwagi na brak mozliwo$ci przewietrzania uchylnym
oknem, przewidziano wentylatorki wspomagajace na kanale grawitacyjnym o wydajnos$ci
min. 50m*/h na sedes sprz¢zony z o$wietleniem.

Uwagi:
— Parametry ogrzewania wg kart wyposazenia instalacyjno-budowlanego.
— Projektuje si¢ oddzielne liczniki dla kazdego z lokali.

UWAGA:

Projekt technologiczny nie jest podstawg do prowadzenia rob6t budowlano-instalacyjnych.

Wytyczne technologiczne stanowia podstawe opracowania projektéw branzowych.
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7. Karty wyposazenia instalacyjno — budowlanego

nazwa pomieszczenia

KOMUNIKACJA, KOMUNIKACJA, KORY- | Nr | 1/L 1710,

1/16,

TARZ

dane ogolne

powierzchnia jednostkowa

42,00 m*, 6,76 m*, 6,42 m’,

malowanie Sciany malowane farba emulsyjng w kolorach jasnych
oktadziny
podioga trwala o powierzchni gtadkiej, antyposlizgowa, zmywal-

na, np.terakota

instalacje elektryczne

instalacja o§wietlen

gorne

instalacja sitowa

instalacja gniazd wtykowych

porzadkowe oraz do urzadzen

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

instalacja specjalna

C.0.

temperatura

20°C

rodzaj ogrzewania

podtogowe

instalacje sanitarne

wentylacja grawitacyjna

1,5 w/h

wentylacja mechaniczna

instalacja gazowa

instalacja parowa

instalacja wod.-kan.

instalacja cieptej wody

rodzaj o$wietlenia

2001Ix

wymagania specjalne

Narozniki §cian nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzenia-
mi mechanicznymi.
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Karta wyposazenia instalacyjno — budowlanego

nazwa pomieszczenia

POMIESZCZENIE PORZADKOWE Nr /11

dane ogodlne

powierzchnia jednostkowa

2,72m>

malowanie Sciany zmywalne do wys. min. 2,0m
oktadziny
podioga trwala, zmywalna, nie $liska np. terakota
instalacje elektryczne | instalacja o§wietlen gorne
instalacja sitowa
instalacja gniazd wtykowych | porzadkowe
instalacja sygnalizacyjna
instalacja telefoniczna
instalacja specjalna
C.0. temperatura 12°C
rodzaj ogrzewania podlogowe
instalacje sanitarne wentylacja grawitacyjna 3 w/h

wentylacja mechaniczna

instalacja gazowa

instalacja parowa

instalacja wod.-kan.

wodg nalezy doprowadzi¢ do zlewu i kranu czerpalnego,
Scieki odprowadzi¢ do kanalizacji

instalacja cieptej wody

ciepta wode nalezy doprowadzi¢ do zlewu

rodzaj o$wietlenia

1501x

wymagania specjalne
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Karta wyposazenia instalacyjno — budowlanego

nazwa pomieszczenia

dane ogolne

WC ONP, WC MESKIE, WC Nr }j 1573
PERSONELU ,WC PERSONELU, 4
1/12
powierzchnia jednostkowa 720m? , 422 m?, 3,05m? ,3,23 m’
malowanie
oktadziny Sciany zmywalne do wys. min. 2,00m
podioga trwata, zmywalna, niesliska np. terakota

instalacje elektryczne

instalacja o$wietlen

gorne, Scienne nad lustrem

instalacja sitowa

instalacja gniazd wtykowych

suszarka do rak

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

instalacja specjalna

C.0.

temperatura

20°C

rodzaj ogrzewania

podlogowe

instalacje sanitarne

wentylacja grawitacyjna

50m?*/h/misa ustepowa

wentylacja mechaniczna

instalacja gazowa

instalacja parowa

instalacja wod.-kan.

wodg nalezy doprowadzi¢ do umywalki; sphuczki miski
ustepowej oraz natrysku; $cieki odprowadzi¢ do kanaliza-
cji

instalacja cieptej wody

ciepta wodg nalezy doprowadzi¢ do umywalki i natrysku

rodzaj o$wietlenia

150lux

wymagania specjalne
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Karta wyposazenia instalacyjno — budowlanego

nazwa pomieszczenia

KOTLOWNIA Nr /15

dane ogolne

powierzchnia jednostkowa

5,40 m?

malowanie

sciany malowane farbg emulsyjng w kolorach jasnych

oktadziny

podtoga

zmywalna, niesliska np. gres antyposlizgowy

instalacje elektryczne

instalacja o$wietlen

gorne,

instalacja sitowa

instalacja gniazd wtykowych

porzadkowe

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

instalacja specjalna

C.0.

temperatura

rodzaj ogrzewania

instalacje sanitarne

wentylacja grawitacyjna

2,0 w/h

wentylacja mechaniczna

instalacja gazowa

instalacja parowa

instalacja wod.-kan.

instalacja cieptej wody

rodzaj o$wietlenia

150Ix

wymagania specjalne

Narozniki §cian nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

10
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Karta wyposazenia instalacyjno — budowlanego

nazwa pomieszczenia

POMIESZCZENIE SOCJALNE Nr 1/13

dane ogodlne

powierzchnia jednostkowa

5,76 m*

malowanie $ciany malowane farbg emulsyjna w kolorach jasnych
oktadziny przy zlewozmywaku fartuch z glazury do wys. min. 1,60m
podtoga trwata o powierzchni gladkiej, antyposlizgowa, zmywalna,

np. terakota

instalacje elektryczne

instalacja o$wietlen

gorne

instalacja sitowa

instalacja gniazd wtykowych

porzadkowe i czajnik elektryczny

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

instalacja specjalna

C.0. temperatura 20°C
rodzaj ogrzewania podiogowe
instalacje sanitarne wentylacja grawitacyjna 2 w/h

wentylacja mechaniczna

instalacja gazowa

instalacja parowa

instalacja wod.-kan.

wodg nalezy doprowadzi¢ do zlewozmywakow, $cieki od-
prowadzi¢ do kanalizacji

instalacja cieptej wody

ciepla wode nalezy doprowadzi¢ do zlewozmywakow

rodzaj o$wietlenia

2001x

wymagania specjalne

11
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Karta wyposazenia instalacyjno — budowlanego

nazwa pomieszczenia

LOKAL NR 1,2,3,4,5,6,7 Nr

1/2, 1/3,

1/4, 1/,

1/6, 1/7,
1/8,

dane ogodlne

powierzchnia jednostkowa

18,0 m* , 18,0 m*, 18,00m*, 18,00 m*, 15,10 m*,
10,00m’ , 10,00 m*,

malowanie Sciany malowane farba emulsyjng w kolorach jasnych
oktadziny przy zlewozmywaku fartuch z glazury do wys. min. 2,00m
podioga trwata, zmywalna, nie §liska
instalacje elektryczne | instalacja o§wietlen gorne
instalacja sitowa
instalacja gniazd wtykowych | porzadkowe
instalacja sygnalizacyjna
instalacja telefoniczna
instalacja specjalna
C.0. temperatura 20°C
rodzaj ogrzewania podiogowe
instalacje sanitarne wentylacja grawitacyjna 1,5 w/h
wentylacja mechaniczna
instalacja gazowa
instalacja parowa
instalacja wod.-kan.
instalacja cieptej wody
rodzaj oswietlenia 3001Ix

wymagania specjalne

12
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Karta wyposazenia instalacyjno — budowlanego

nazwa pomieszczenia

KOMORA PRZYJECIA TOWAROW

| N |

dane ogolne

powierzchnia jednostkowa

14,65m’

malowanie

oktadziny

podioga

trwata, posadzka epoksydowa lub terakota

instalacje elektryczne

instalacja o§wietlen

gbérne

instalacja sitowa

instalacja gniazd wtykowych

instalacja sygnalizacyjna

instalacja telefoniczna

instalacja specjalna

C.0.

temperatura

rodzaj ogrzewania

podiogowe

instalacje sanitarne

wentylacja grawitacyjna

wentylacja mechaniczna

instalacja gazowa

instalacja parowa

instalacja wod.-kan.

instalacja cieptej wody

rodzaj o$wietlenia

2001x

wymagania specjalne
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