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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt

budowy targowiska wiejskiego poprzez

przebudowe wraz z rozbudow3a i nadbudowa istniejacego budynku ustugowego ze zmiana
sposobu uzytkowania na pawilony handlowo-ustugowe przeznaczone na cele promocji
lokalnych produktow na dz. nr 472/1 1 472/2 przy ul. Browarnej w Janowie.

Planowana przebudowa wraz z rozbudowg i1 nadbudowa budynku wynika bezposrednio z

wytycznych programowo-funkcjonalnych Inwestora.

Planowana przebudowa S$cisle

zwigzana jest z zmiang sposobu uzytkowania obiektu.

2. Podstawa opracowania

* Projekt architektoniczny

» Uzgodnienia z inwestorem

* Obowigzujace normy i przepisy z zakresu budownictwa:

PN-82/B 02000 Obcigzenia budowli. Zasad ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
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PN-87/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

3. Warunki sruntowo-wodne

Rodzaj gruntu stwierdzi¢ poprzez wykonanie otworu badawczego kontrolnego.
Przyjmuje si¢ nastgpujace dane odnosnie posadowienia budynku.

* Warunki gruntowe okreslono jako proste. Grunt pod powyzsza inwestycje zaliczono
do pierwszej kategorii geotechniczne;.

* W trakcie prowadzenia robot nie dopuszcza¢ do naruszenia naturalnej struktury
gruntu w poziomie posadowienia i zasypywania przekopanych miejsc gruntem roz-
luznionym.

* Po wykonaniu wykopéw fundamentowych nalezy dokona¢ ich komisyjnego odbioru
w celu sprawdzenia zgodnosci stanu 1 rodzaju gruntdw z zatozeniami.

Prace sprzgtem mechanicznym nalezy przerwac ok. 25cm powyzej poziomu
projektowanych taw, a niedobrang czgs$¢ gruntu usungé bezposrednio przed wykonaniem
faw sposobem rgcznym.

Powyzsze badania powinny by¢ wykonane przez uprawnionego geologa i potwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy.

Wykop nalezy wykona¢ w okresie suchym. Prace ziemne w gruntach gliniastych nalezy
prowadzi¢ w sposob nie powodujacy wzrostu ich wilgotnosci.

4. Kategoria geotechniczna obiektu

Projektowany budynek to nieskomplikowany pod wzgledem konstrukcji obiekt
inzynierski, warunki geotechniczne i hydrologiczne mozna uzna¢ za dobre, w zwigzku z
tym ustala si¢ I kategori¢ geotechniczng obiektu.

5.  Opis konstrukcji obiektu

5.1. Fundamenty

Przewiduje si¢ posadowienie dodatkowych elementéw budynku na tawach i stopach
fundamentowych o wysokosci 40cm, zelbetowych, wylewanych z betonu C16/20.
Fundamenty beda wykonane na warstwie chudego betonu, grubosci 10cm. Z law
fundamentowych nalezy wypusci¢ prety pionowe w miejscu wystepowania stupow
1 rdzeni.

UWAGI:
* minimalna otulina zbrojenia Scm

= zbrojenie podtuzne taczy¢ na zaklad min. 50 cm
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= 7zaleca si¢ zabezpieczenie taw fundamentowych przed wilgocia poprzez wykonanie
skutecznej izolacji poziomej 1 pionowej

5.2 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe projektuje si¢ jako murowane z bloczkéw betonowych gr. 25cm
na zaprawie cementowej marki SMPa z dodatkiem plastyfikatora.
W przypadku stwierdzenia wody gruntowej w wykopie, $ciany fundamentowe wykonad
jako zelbetowe gr. 25cm z betonu wodoszczelnego C20/25 - WS.

53 S"ciany nadziemia

Sciany nadziemia zaprojektowano jako murowane z bloczkow gr. 24-41cm na zaprawie
cementowo-wapiennej marki SMPa.

5.4. Podciagi, wience i stupy

5.4.1.  Stupy

Stupy zelbetowe, wylewane z betonu C20/25, zbrojone stala RBSOOW 1 S235J. W $cianach
wykona¢ jako rdzenie wewnatrz uprzednio wymurowanych $cian.

5.4.2. Wience

Projektuje si¢ wykonanie wiencéw zelbetowych o przekroju wg rys. konstrukcyjnych,
po wszystkich $cianach nosnych, wylewanych na budowie z betonu C20/25.

5.4.3. NadproZa

Nadproza zelbetowe wylewane z betonu C20/25, zbrojone stalg RB500W 1 S235J.

5.4.4. Podciagi

Podciagi zaprojektowano jako zelbetowe, wylewane z betonu C20/25, zbrojone stalg
RBS500W i S235J.

6. S"ciany dzialowe

Sciany dzialowe zgodnie z opisem architektonicznym.

7. Dach

Zaprojektowano jako krokwiowo-jetkowy, z drewna klasy C-24, dwuspadowy,
o nachyleniu potaci 27° i 15°, pokryty panelem dachowym na rabek stojacy. Krokwie
drewniane — 10x20cm w rozstawie podstawowym co 80cm. Platew drewniana — 15x15cm,
podparta na stupkach drewnianych — 12x12cm z mieczami — 12x12cm. Shupki oparte na
podwalinie — 15x15cm. Belki stropu drewniane dwugalgeziowe - 2x(4x20cm),
podwieszone do wieszakow drewnianych — 4x20cm. Jetki drewniane — 4x20cm. Murlata
drewniana 15x15cm.

Potaczenia elementoéw dachu nalezy wykona¢ przy pomocy tacznikéw metalowych.

Przed przystgpieniem do wyznaczania i wykonania poszczegélnych elementow wiezby
dachowej nalezy doktadnie sprawdzi¢ poprzeczne i podtuzne wymiary budynku w
poziomie oparcia dachu.

Wyznaczenie elementéw wiezby dachowej wykonaé¢ w nastepujacy sposob:
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- wykresli¢ w naturalnej wielko$ci poszczegolne elementy,
- wykonac¢ potrzebne zaciosy, wreby, czopy oraz otwory.
Po wyznaczeniu i wykonaniu wyci¢¢ i elementdw polaczen w powtarzalnych elementach
konstrukcji wiezby dachowej, nalezy wykona¢ probny montaz w celu sprawdzenia
doktadnosci polaczen.
Majac sprawdzony w probnym montazu, powtarzajacy si¢ segment wiezby dachowej,
mozna przystapi¢ do wyznaczania pozostalych elementéw oraz wykonania w nich
zaciosow, wrebow 1 innych polaczen.
Przy montazu konstrukcji wigzby dachowej nalezy pamigta¢ o zaizolowaniu elementow
papa w styku z murem lub stropem.
Zabezpieczenie antykorozyjne elementow drewnianych wykonaé przez zaimpregnowanie
srodkiem grzybobdjczym "SOLTOX", zgodnie z instrukcja zalaczona przez producenta, a
nastepnie powlec "PYROLAKIEM W-1-", jako zabezpieczenie przeciwogniowe.
Potaczenia elementéw drewnianych wiezby dachowej wykonaé zgodnie z zasadami sztuki
ciesielskiej.
Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych.
Konstrukcja znajduje si¢ wewnatrz obiektu, nie jest wigc narazona na bezposrednie
wplywy atmosferyczne i bedzie malowana nastepujaco :
a) przygotowanie powierzchni wg PN ISO 8501-1:1996
b) warstwa podktadowa i warstwa wierzchniego krycia minimum 130
mikrometréow suchej masy firmy Tikkurila TEMACOAT GPL-S
PRIMER/TEMATHANE 50.

8.  Sprawdzenie wymiarow

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiaréw, podanych
na rysunkach oraz zgodnosci plandw zbiorczych ze szczegélowymi rysunkami oraz opisem
technicznym.

Wykonawcy sprawdzaja na miejscu mozliwos¢ zachowania podanych wymiarow 1
rzednych, sygnalizuja wszystkie pomyltki lub uchybienia Inwestorowi i Projektantowi,
ktorzy w razie potrzeby dokonujg uscislen lub wykonuja niezbedne modyfikacje.
Wykonawcy beda wytacznie odpowiedzialni za pomylki oraz zmiany w ich zestawie robot
lub innych wykonawcoéw, wywolane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej
klauzuli.

9. Przepusty, otwory i wneki dla przysziych instalacji: kotwy i elementy osadzane w_

czasie betonowanie

Wszystkie otwory 1 przepusty w elementach zelbetowych sg wykonane w ramach Stanu
Surowego, lacznie ze wzmocnieniem zbrojenia. Wszystkie otwory mniejsze od 10x10cm
lub @10cm sg wykonywane przez Wykonawce jako wiercone.

Za wyjatkiem szczeg6lnych przypadkow, elementy metalowe kotwione w betonie (tasmy
dylatacyjne i przerwy robocze itp.) sa dostarczane 1 osadzane przez Wykonawce zgodnie z
projektem i wytycznymi systemowymi.

10. Wytyczne techniczne

10.1 Tolerancje wymiarowe

Tolerancje wymiarowe dotyczg pomiarow kontrolnych zarowno robdt wykonanych przez
poszczegbdlnych podwykonawcow, jak 1 w dokonanych w fazie oddania do uzytku.
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W konsekwencji, wszystkie niedoktadno$ci wynikajace z usytuowania, deformacji
szalunkow, zmienno$ci wymiardw w wyniku temperatury i skurczu sg dodawane. Wartosci
te skumulowane musza obowigzkowo miesci¢ si¢ w granicach normowych.

10.2. Badania i kontrola betonow i materiatow

Wykonawca zapewnia przeprowadzenie préb 1 kontroli, wymaganych normami
branzowymi. Badania sg realizowane przez uprawnione laboratorium. Na jedno pobranie
przypadaja 3 probki.

10.3. Beton gotowy do uZytku

Beton moze by¢ produkowany w betoniarni zewnetrznej, uznanej przez Inwestora dla
wymaganych klas betonu. Transport obowigzkowo winien si¢ odbywa¢ w betoniarkach
samochodowych.

Beton bedzie zgodny z normami polskimi. Wszelkie dodawanie wody po wyprodukowaniu
betonu jest zakazane.

104. Betonowanie-pielegnacja betonu

Szalunki musza by¢ zwilzone przed betonowaniem, ich powierzchnia musi by¢ wilgotna
ale nie zmoczone. Beton nie moze spada¢ z wysokosci wigkszej od 3,0m. Musi by¢
uktadany warstwami nieduzej grubosci (20-30cm). Przerwa w betonowaniu 2 kolejnych
warstw nie moze by¢ wigksza od 15min. Wibrowanie za posrednictwem zbrojenia betonu
jest zakazane.

Wykonawca zobowigzany jest do wypelniania kart betonowania, z podaniem: daty,
godziny i warunkow atmosferycznych, temperatury, pochodzenia betonu.

W przypadku zatrzymania betonowania. Beton jest utrzymywany siatka metalowa o
drobnych oczkach, mocowang do zbrojenia. Przed wznowieniem betonowania,
powierzchnia przylgowa jest energicznie oczyszczana i zwilzana do nasycenia przed
wylaniem $wiezego betonu.

10.5. Betonowanie w niskich i wysokich temperaturach

Betonowanie, gdy temperatura na placu budowy jest nizsza od -5°C jest zabronione, chyba
ze Kierownik Projektu wyrazi na to zgode na piSmie.

Gdy temperatura miesci si¢ w granicach+/-5°C, wylewanie betonu jest dozwolone pod
warunkiem zastosowania skutecznych s$rodkoéw zapobiegajacych szkodliwym skutkom
zimna.

W okresach, w ktorych temperatura zmierzona na budowie jest wyzsza niz +25°C,
Wykonawca przekaze Inwestorowi i Projektantowi, w ramach programu betonowania,
proponowane dzialania.

10.6. Stal zbrojeniowa

Stosowane zbrojenie musi posiada¢ atest. Zbrojenie w momencie montowania i
betonowania, nie moze nosi¢ §ladu rdzy kruchej, smaru lub btota. Uformowanie zbrojenia
powinno by¢ zgodnie z normami.

10.7. Szalowanie / rozszalowanie

Szalunki muszg by¢ dostatecznie sztywne, by wytrzymac¢ bez wyraznego odksztalcenia,
obcigzenie 1 nacisk, ktéorym s3a poddane oraz przypadkowe uderzenia w czasie
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wykonywania robot. Musza by¢ dostatecznie szczelne, szczeg6lnie w narozach, by unikngé
wycieku zaczynu cementowego. Szalunki przed betonowaniem musza by¢ oczyszczone ze
wszystkich obcych materiatow.

Rozszalowanie musi by¢ dokonane dopiero gdy beton wystarczajaco stwardnieje, by moc
przenies¢ napr¢zenia, ktérym zostanie poddany bez nadmiernego odksztatcenia oraz przy
zapewnianiu dostatecznych warunkoéw bezpieczenstwa.

11, Wytyczne montaZu

A) Osie modularne na tawach i stopach powinny by¢ przeniesione w sposob geodezyj-
ny i potwierdzone przez uprawnionego geodete¢ w Dzienniku Budowy.

B) Montaz budynku nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Nie
dopuszcza si¢ do montazu elementow, ktorych jako$¢ nie odpowiada warunkom
technologicznym i konstrukcyjnym danego elementu. Elementy uzyte do montazu
muszg posiadac atest.

C) Przed przystgpieniem do wykonywania elementéw danej kondygnacji, nalezy kaz-
dorazowo na stropie zmontowanej juz kondygnacji wyznaczy¢ w sposob wyrazny
osie modularne wszystkich elementow pionowych budynku. Wyznaczenie osi po-
winien przeprowadzi¢ uprawniony geodeta.

D) Przy montazu deskowan nalezy kontrolowaé doktadno$¢ sprawdzajac:
= osiowe ustawienie elementu;
= pionowe ustawienia elementu;
= wielko$¢ przesuni¢¢ w pionie 1 poziomie;
= wielko$¢ przesunigcia w stosunku do elementoéw nizszej kondygnacji,

E) Jezeli przy montazu bezposrednio ze srodkéw transportowych elementy sg zatado-
wane w pozycji innej niz maja by¢ wbudowane, nalezy uprzednio przed podaniem
na miejsce wbudowania utozy¢ je na podktadach obok $rodka transportowego, w
celu zmiany sposobu ich podwieszenia.

F) Zabrania si¢ podnoszenia innych przedmiotdw, jak narzedzi, sSrodkow mocujacych
itp. Lacznie z elementami montazowymi.

G) Zabrania si¢ pozostawania zawieszonego elementu w czasie przerwy lub po zakon-
czeniu pracy.

OPRACOWAL.:

Sokotka, dnia 10.10.2016r.
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