ZESTAWENIE STOLARKI DRZWIOWE
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UWAGI Skrzydfo drzwiowe czynne Naswietle uchyine Na dole skrzydfa otwory wentylacyjne o min.pow.0,022m”. Skrzydto drzwiowe czynne Drzwi stalowe
0 szer. min. 110cm o\um\mowel. Drzwi do WC z blokadg fazienkowg. Ziﬂmscg‘? Y do kotfowni EI30
W éwieﬂe_ QécieZﬂicy, Przeszklenie dwuszybowe, wagledrioi gr.yyskrzydfo
uwzgledniajqe szkfo hartowane, szyba po atwarci
gr. skrzydfa po otwarciu. mleczna, Drzwi wyposazonew
nieprzezierna. samozamykacze z funkcjq
okreslonej kolejnosci
zamykania skrzydet
np. typu “Geze'.
Drzwi aluminiowe — profil ciepfy.
Szklenie szkfem bezpiecznym, hartowanym klasy P2A; od zewngtrz szkfo antywiamaniowe Padane wymiary otworow w Swietle ocieznicy, sg minimalnymi wymiarami.
P4A.Drzwi wyposazone w samozamykacze z funkcjg okreslonej kolejnosci zamykania skrzydet
np. typu "Geze". Drzwi bez wystajgcego progu.
Wspdtezynnik przenikania ciepfa dla cafych drzwi zewnetrznych — U <1,5W/(m™K)]
Drzwi bez stupka Srodkowego.
BIURO Biuro Projektowe ARCHIVOLTA
PROJEKTOWE: ul. gen. JH. Dgbrowskiego 87, 16-100 Sokétka

UWAGA:
1. PRZED ZAMGWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ SPRAWDZIC WYMIARY WYKONYWANYCH OTWORGW W SWIETLE MURU |
WYMIARY ZEWNETRZNE ZAMAWIANYCH OSCIEZNIC.

2. Wartosci wspofczynnika przenikania ciepfa U okien, drzwi balkonowych i drzwi zewngtrznych nie mogq byé wigksze niz

wartosci Umax okreglone ponizej:
Okna (z wyjgtkiem okien pofaciowych), drzwi balkonowe o wspdiczynniku przenikania ciepta Umax<t,1W/m*K
Okna pofaciowe Umax<1,3 W/m’K
Drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w przegrodach miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi o
wspdfczynniku przenikania ciepfa Umax<1,5 W/m?K
3. W dolnej czesci drzwi do fozienek otwory nawiewne (szczelina lub kratka) o pow. netto 220 cm’.
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