Inwestor:

Projektant:

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

instalacji sanitarnych do projektu budowlanego
instalacji technologicznej gazu propan-butan 2
zbiornikow podziemnych po 6400 | kaizdy do
projektowanych  kottéow gazowych zasilajgcych
istniejacy budynek Zespotu Szkét Samorzadowych w
miejscowosci Janéw

Urzad Gminy Janéw
ul. Parkowa 3

16-130 Jandéw

inz. Mirostaw Stefanowicz

Nr upr. B1217/82, Bt/276/89

13 Listopad 2019 r.



1 SPIS TRESCI:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT. CZESC OGOLNA (ST-I).
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT. INSTALACJA
CENTRALNEGO OGRZEWANIA (SST-II).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT. INSTALACJA
CIEPLNOTECHNOLOGICZNA KOTEOWNI NA PALIWO GAZOWE LPG (SST-III).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACII
ZBIORNIKA GAZU LPG Z PRZYtACZEM DO BUDYNKU I INSTALACJI GAZOWEJ WEWNETRZNEJ
(SST-IV).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT KONSTRUKCJE
BUDOWLANE STALOWE (SST-V).



. SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA | ODBIORU ROBOT (ST-I).

1.0.  CZESC OGOLNA.
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego:

Instalacja technologiczna gazu propan-butan 2 zbiornikéw podziemnych po 6400 | kazdy do
projektowanych kottow gazowych zasilajgcych istniejgcy budynek Zespotu Szkét Samorzgdowych w
miejscowosci Janow

Inwestor: Urzad Gminy Janéw ul. Parkowa 3 16-130 Janéw

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Specyfikacja obejmuje wszystkie prace zwigzane z realizacjg nastepujacych robét:

- LPG - montaz instalacji zbiornikdw podziemnych na gaz LPG z przytgczem do projektowanej skrzynki
gazowej oraz instalacja gazowa wew. z podtgczeniem do kottéw,

- montaz urzadzen gazowych oraz instalacji c.0., wraz z ich obudowg i uktadem wentylacyjnym,

- podtgczenie projektowanej instalacji c.o. do istniejgcych rozdzielaczy w pom. Ist. Kottowni.

1.3. Prace towarzyszqgce i roboty tymczasowe.

Do robét tymczasowych i prac towarzyszacych, zalicza sie prace, ktdre sg projektowane i wykonywane
jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i s3
usuwane po zakonczeniu robét podstawowych, t.j.:

- transport, sktadowanie materiatéw,

- zorganizowanie zaplecza wykonywanych robot,

- udziat w czynnosciach poprzedzajgcych odbior robdt,

- zapewnienie stosownych dokumentéw na wyroby budowlane,

- ochrona materiatow i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robdét,

- pozostate prace towarzyszgce i tymczasowe zwigzane z realizacjg zamdwienia.

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajqce niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robot budowlanych,

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektow nalezy stosowaé sie do unormowan
zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane" w aktualnie obowigzujgcej wersji;

- zabezpieczenia interesdw osdb trzecich,

Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg byé narazone na dziatanie
czynnikow szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci
dopuszczalne. Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci w okresie trwania robdt i bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez niego szkody;

- ochrony Srodowiska,

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowigzany uwzglednic¢ ochrone srodowiska na obszarze
prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni i stosunkéw wodnych oraz zapewni¢ oszczedne
korzystanie z terenu. Przy wykonywaniu prac montazowych zastosowac rozwigzania ograniczajgce
poziom hatasu do wartosci dopuszczalnych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. (Dz.U. nr 120, poz. 826 oraz DZ.U.2012 p0z.1109 z pdzniejszymi zmianami).



- warunkéw bezpieczeristwa pracy,

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogdlnych przepisow w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy podczas wykonywania robodt
budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401). Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robét.

Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych srodkéw
ochrony indywidualnej. Podczas mechanicznego zatadunku Ilub roztadunku materiatow,
przemieszczanie ich nad ludZmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione.

Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez
osoby nieuprawnione do ich obstugi. Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia budowlane
w rozumieniu Ustawy ,Prawo Budowlane" do wykonywania prac, ktérych sie podejmuje. Przed
przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy:

— sprawdzié tozsamosc i zaswiadczenia kwalifikacyjne oséb wymienionych w poleceniu pisemnym;

— wskazaé brygadzie wykonawczej miejsce pracy;

— sprawdzi¢ razem z kierownikiem robdét czy w miejscu pracy zostaty zachowane witasciwe
zabezpieczenia i inne warunki BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisdow ochrony przeciwpozarowej, ma obowigzek
wyposazenia w sprzet p.-poz. placu budowy i magazyndw oraz utrzymywanie go w nalezytym stanie.

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401). Wykonawca powinien sobie zapewni¢ w porozumieniu z
Zamawiajgcym: odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatéw, odpowiedni dojazd na teren robdt, miejsca postojowe oraz zasilanie w
energie elektryczna.

— warunkow dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy,

Wykonaweca dostosuje transport do placu budowy w powigzaniu z ruchem pieszym i samochodowym
odbywajgcym sie na drodze w rejonie budowy. Teren wykonywania robdt winien by¢ na czas ich
realizacji zabezpieczony przed dostepem o0sdb trzecich. Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak
wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej
1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego i
pojazdéw. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych i nasilenia ruchu. Szerokos$¢ ciggu pieszego powinna wynosic¢ przy
ruchu jednokierunkowym co najmniej 0,75 m, a przy dwukierunkowym co najmniej 1,2 m.

Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne}, w ktorej istnieje Zrédto zagrozenia, np. z powodu
mozliwosci spadania z géry przedmiotow lub materiatéw, nalezy oznakowac i ogrodzié¢ poreczami badz
zabezpieczy¢é daszkami ochronnymi. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

- zabezpieczenie chodnikéw i jezdni,
Wykonawca zobowigzany jest nie pogorszyc istniejgcych nawierzchni drogowych wokét placu budowy.



1.5. Nazwy i kody: grupy robot, klasy robét i kategorii robot.

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
231222 -7 Roboty w zakresie zbiornikow gazu

450912 2100- 1 Propan

45262520-2 Konstrukcje budowlane stalowe

1.6. Okreslenia podstawowe.
Podstawowe okreslenia i definicje sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami oraz prawem
budowlanym.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobow:

Zastosowane materiaty powinny posiadaé¢ wtasciwosci spetniajgce wymogi wytrzymatosciowe i
jakosciowe wynikajace z Dokumentacji Projektowej, posiadaé¢ Swiadectwa i Aprobaty Techniczne
zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi branzowymi (PZH, ITB, itp.), znaki bezpieczenistwa ,B".
Materiaty, elementy lub zespoty uzywane muszg odpowiadaé postanowieniom zawartym w
dokumentach kontraktowych, jak réwniez w zamdwieniach.

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste wyrobow i
urzadzen, ktére zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyé na poparcie katalogi,
szkice i rysunki, ktdre ewentualnie beda od niego wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktéra nie
bedzie odpowiadac technicznie, jakosciowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie urzagdzeniom,
bedzie mogta by¢ odrzucona.

2.2. Wymagania dotyczgce przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, sktadowania i kontroli
jakosci materiatéw i wyrobdw:

Punkty czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy. Wykonawca

zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne do robdt, byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego. Materiaty i elementy budowlane,
ktore nie uzyskajg akceptacji Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego, powinny byé niezwtocznie
usuniete z placu budowy.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow:

Jezeli dokumentacja przewiduje wariantowe stosowanie materiatéw i elementéw budowlanych oraz
urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego
o proponowanym wyborze. Wybrany i zaakceptowany materiat, element budowy lub urzadzenie nie
moze by¢ zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Prace wykonuje sie recznie lub mechanicznie w zaleznosci od specyfiki robdt, wymagan
technologicznych oraz przepiséw bhp. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Eksploatowane na budowie
urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny posiadaé
wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw
kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych



maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i
konserwacji.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, jakie nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materiatéw i bezpieczenstwo pracownikéw. Dostawa
materiatdw przeznaczonych do robdét budowlanych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczert magazynowych i sktadowiska na placu budowy. Srodki i urzadzenia
transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementodw,
konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem, za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego
uporzadkowania terenu wokdét budowy. Szczegdétowe wymagania dotyczace wykonania
poszczegdlnych robot znajdujg sie w punktach 5.0. czesci II-V SST.

6.0. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH:

Kontrola jakos$ci robdt polega na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci wykonania robét z wymogami
podanymi w ST i dokumentacji. Roboty podlegajg odbiorowi wg tych zasad podanych w Warunkach
Technicznych Wykonania 6 i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych oraz wszelkich nowych zasad
wynikajgcych z wprowadzenia do uzytku nowych materiatéw i technologii. Nalezy przestrzegac
procedur przewidzianych dla odbioru robét zanikajgcych, czesciowych, koricowych i innych. W
zaleznosci od charakteru robdt badania przy odbiorze mogg polegaé na sprawdzeniu technicznych
dokumentédw kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogdéw ST.
Zamawiajgcy bedzie miat nieograniczony dostep do wszystkich pomieszczen w celu przeprowadzenia
ich inspekcji. Zamawiajgcy z czynnosci inspekcyjnych sporzadza protokét podpisany przez Wykonawce
na wypadek ewentualnych zalecen dla Wykonawcy, ktére winny by¢é wykonane przed podjeciem
dalszych prac. Z odbioru koricowego sporzgdzony zostanie protokdt podpisany przez cztonkédw komisji,
w sktadzie ktdérej znajda sie przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajacego i Uzytkownika.

7.0. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:

Zasady okreslania ilosci robdt i materiatéw podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych,
KNR-ach i KNNR-ach. Jednostki obmiaru, odpowiadajgce odpowiedniemu rodzajowi roboty, powinny
by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

Wykonawca powinien dokfadnie sprawdzi¢ zgodnosé wszystkich wymiaréw z przedmiarem robét i
upewnié sie, ze nie ma rozbieznosci miedzy stanem faktycznym, a dostarczonym przedmiarem.
Wykonawcy upewnig sie na miejscu, ze zachowanie wymaganych przedmiaréw robdét jest mozliwe i w
razie btedu lub niedopatrzenia uprzedzg Zamawiajgcego, ktéry na miejscu udzieli odpowiednich
wyjasnien oraz dokona koniecznych sprostowan.

8.0. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:

a) Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych:



Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru lub Zamawiajgcemu do odbioru robét
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych.

b) Odbidr czesciowy i odbiér etapowy:

Inspektor Nadzoru moze, wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego, wystawié¢ protokdt odbioru dla
jakiejkolwiek czesci wykonanych i zakonczonych prac.

c¢) Odbidr koncowy:

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robét.

Przy dokonywaniu odbioru wymagane jest stwierdzenie Wykonawcy o:

- zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w dzienniku budowy,
zasadami ogdlnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umows,

- spetnieniu przez obiekt warunkdw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo budowlane
pozwolenia na uzytkowanie,

- mozliwosci przekazania obiektu Zamawiajgcemu.
d) Odbidr po okresie rekojmi — organizuje Zamawiajacy.

Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokdt podpisany przez wszystkich
cztonkéw komisji, zawierajacy ocene wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktére powinny by¢
wykonane przed podjeciem dalszych prac.

9.0. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH:

W rozliczeniu z Zamawiajgcym nie uwzglednia sie kosztu robdt tymczasowych i prac towarzyszacych,
ktore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po zakonczeniu robdt podstawowych. Rozliczeniu
podlegajg jedynie te roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktére zostaty ujete w przedmiarze
kosztorysu.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

Ustawa o ochronie ppoz — tekst jednolity (Dz.U z 2017 r., poz. 1169, z pdZzniejszymi zmianami)
Ustawa z dn. 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz. U z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U z 2019 r., poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia wtasciwych ministréow, wydane na podstawie wyzej wymienionych ustaw.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robot
budowlanych. (Dz. U 22003 r. Nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepisdw bhp — tekst jednolity (Dz. U z 2003 r. Nr 169 p0z.1650)

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz.1065)

Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowe;.



. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST-11). INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA (SST-I1).

Kod 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot SST-II.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania dla potrzeb
projektowanych kottéw gazowych, w raz z podtgczeniem ich do istniejgcej instalacji centralnego
ogrzewania w budynku Zespotu Szkét Samorzgdowych w miejscowosci Janéw dz. nr geoid. 488/4.

1.2. Zakres stosowania SST-II.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST-II

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie projektowanego
odcinka instalacji centralnego ogrzewania wraz z podtgczeniem go do istniejgcego rozdzielacza i
istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania.

W zakres robdt wchodza:

- utozenie przewoddw zasilania i powrotu z rur stalowych ze szwem wg PN-74/H-74200 o DN65 i
DN15, tgczone poprzez spawanie lub ksztattki gwintowane,

- montaz automatycznych zawordw odpowietrzajgcych w najwyzszym punkcie,
- préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania,

- wykonanie izolacji termicznej,

- montaz grzejnika ptytowego wraz z zaworem termostatycznym,

- usuniecie ewentualnych usterek.

1.4. Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczace sg zgodne z Polskimi Normami i Normami Branzowymi oraz z czescig
0goblng niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektows i poleceniami Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.



2.0. MATERIALY

2.1. Podstawowe materiaty uzyte do montazu instalacji centralnego ogrzewania

Szczegdtowy wykaz materiatéw znajduje sie w czesci kosztorysowe;j.

2.2. Odbiér materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi technicznymi wytwdrcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki,
zgniecenia).

2.3. Sktadowanie materiatow.

Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta na catej dtugosci.
Wysokos¢ stosu nie moze przekraczac 1,0 m. Armature i urzadzenia nalezy sktadowa¢ w zamykanych
magazynach.

3.0. SPRZET

Uzywac sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru i zalecanego przez producenta.

3.1. Sprzet do wykonania instalacji centralnego ogrzewania.

Sprzet uzywany do wykonania zadania nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robét. Sprzet przeznaczony do wykonania robdt ma by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony srodowiska i
przepisom szczegétowym dotyczgcym jego uzytkowania. Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera nie
moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

4.0. TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji bezposrednio od Producenta lub Dostawcy
na plac budowy. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, muszg by¢
rozmieszczone rGwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub
przesuwaniem. Zatadunek jak i wytadunek materiatéw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy tych robotach.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
instalacji centralnego ogrzewania.



5.1. Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania musi by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i
normami. Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie poziomow i pionu po wierzchu scian z rur stalowych,

- podtaczenie do projektowanych kottéw,

- montaz zaworu bezpieczenstwa, naczynia wzbiorczego, wymiennika ptytowego, armatury,

- podtagczenie grzejnika do instalacji,

- préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania,

- izolacja termiczna rurociggdéw.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wg dokumentacji projektowej wynoszagcym co
najmniej 0,3% zapewniajagcym odpowiednie odpowietrzenie catego ztadu. W miejscach przejsé
przewoddéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem trwale plastycznym. Wypetnienie
powinno zapewniac jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosé tulei powinna by¢ wieksza
0 6-8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe muszg mieé¢ przynajmniej jedng podpore na kazdej kondygnacji. Niedopuszczalne
jest pozostawienie nie zamocowanych koncdw przewodu. Odpowietrzniki nalezy umieszczaé w
miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

5.2. Zabezpieczenie przed korozja

Przyjeto, ze gruntowanie i malowanie wykonuje sie na warsztacie. Na montazu nalezy wykonac
gruntowanie i malowanie uzupetniajgce. Przed przystgpieniem do malowania gruntujgcego nalezy
powierzchnie do malowania przygotowac¢ wg. PN-EN I1SO 8501-1:2008 r. do stopnia czystosci SA2,5
powierzchni oczyszczonych. Gruntowanie warsztatowe nalezy wykonac nie pdzniej niz przed uptywem
6 godzin po oczyszczeniu elementu. Po zakoniczeniu montazu styki i potagczenia montazowe nalezy
oczysci¢ do stopnia czystosci SA2, oraz wykonad uzupetniajgce gruntowanie i malowanie.

Odbioru wyrobéw malarskich nalezy dokona¢ wg. PN-EN I1SO 1513 z 2010 r. oraz PN-81/C 81505. Klasa
starannosci wykonania pokrycia — wg. PN-79/H-97070. Wymagania dotyczace dozoru i kontroli
wykonania powtok —wg. PN-H-97070:1979.

Nie dopuszcza sie wyrobéw o nieznanym pochodzeniu. Przy wykonaniu robét malarskich nalezy
przestrzega¢ ogdlnych przepiséw BHP i ppoz. oraz szczegétowych wymagan podanych przez
producenta wyrobdw malarskich.

Rurociagi przeznaczone do zaizolowania nalezy pomalowa¢ dwukrotnie farbami odpornymi na wysokga
temperature: emalig syntetyczng kreodurowa.

Przygotowanie powierzchni do malowania

- Przed malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik z
procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.



- Powierzchnie nalezy przygotowaé, przez mechaniczne usuniecie nieréwnosci i zadziordw,
zaokraglenie krawedzi i wyréwnanie spoin.

- Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ powtoka ochrony okresowej lub zagruntowaé w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.
Zastosowany "grunt" nalezy dobraé do przewidywanego zestawu malarskiego.

- Oczyszczanie powierzchni reczne nalezy wykonywaé za pomocg metalowych szczotek recznych lub
mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkdw mechanicznych.

- Oleje i smary, ktérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami:
odttuszczania za pomocy rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub czterochloroetylenu).
Odtfuszczanie za pomocg przecierania szczotka, pedzlem lub szmata jest dopuszczalne przed
oczyszczaniem mechanicznym.

- Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usungc pyt.

Warunki prowadzenia prac malarskich
1. Wilgotnos¢é wzgledng powietrza nie moze przekracza¢ 75%.
2. Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.
3. Niedopuszczalne jest malowanie konstrukcji ogrzanych powyzej 40°C.

4. Nie dopuszcza sie prowadzenia prac malarskich w czasie deszczu, mgty, sniegu, gradu, silnego
wiatru (powyzej 6 m/sek.), oraz jezeli na powierzchni malowanej wystepuje rosa.

5. Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktadaé po dokonaniu przegladu powtoki podktadowe].
Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub
montazu nalezy poddac¢ renowacji.

6. Nalezy dokonywac odbioru jakosciowego materiatdw malarskich oraz przeprowadzi¢ proby
techniczne malarskie.

7. Przed podjeciem robdét malarskich nalezy wykonaé¢ prébne malowanie wytypowanym
zestawem na co najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposéb przygotowanej jak
obiekt malowany. Nalezy ustali¢ grubos¢ i czas schniecia kazdej z wymalowanych warstw.
Uzyskane dane stanowig podstawy do podjecia prac malarskich.

8. Materiaty malarskie nalezy nakfadaé¢ kolejnymi warstwami. Pierwsza warstwe lezgca
bezposrednio na podtozu nalezy wykonywaé wytgcznie za pomocg pedzli, doktadnie
rozprowadzajgc materiat. Malowanie dalszych warstw nalezy wykonywac pedzlem lub metoda
natryskowa po wyschnieciu warstw poprzednich.

9. Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub peknied.

10. Po montazu urzadzen i instalacji nalezy dokona¢ poprawek uszkodzonych zabezpieczen. W
przypadku gdy przed montazem nie wykonano powtoki nawierzchniowej, nalezy ja wykona¢ po
montazu

5.3. Izolacja termiczna

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu



konwencjonalnych narzedzi. Izolacje termiczng przewodow grzewczych na wierzchu $cian przewiduje
sie otulinami z pianki poliuretanowe;.

6.0. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

- sprawdzenie wykonania instalacji zgodnie z projektem,

- sprawdzenie jakosci materiatow uzytych do budowy instalacji,

- sprawdzenie jakosci wybranych robét i ich zgodnosci z warunkami technicznymi,
- kontrole wykonania izolacji cieplnej,

- sprawdzenie szczelnosci instalacji,

- sprawdzenie rysunkéw po wykonawczych przedtozonych przez wykonawce,

- sprawdzenie usuniecia wszystkich wad.

7.0. BADANIA | PROBY SZCZELNOSCI

Instalacje po zmontowaniu nalezy przeptukac 3-krotnie zimng wodg oraz poddac prébie na zimno i na
gorgco. Szczelno$¢ instalacji nalezy sprawdzi¢ przy cisnieniu prébnym wyiszym o 0,2 MPa od
roboczego, jednak nie nizszym niz 0,4 MPa i nie wyzszym niz 1,2 MPa.

Prébe szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzié¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie préby muszg
by¢ otwarte wszystkie zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony.

Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ na parametry robocze instalacji. W razie wykrycia w czasie
proby hydraulicznej nieszczelnosci potaczenn , zabrania sie ich naprawy przez zaklepywanie
doszczelniajgce. Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji c.o. nalezy spisa¢ protokét
stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkow.

8.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz podaniu rzeczywistych ilosci
zuzytych materiatéw. Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robdt,
pomiedzy Wykonawca a Inspektorem Nadzoru lub Zamawiajgcym. Jednostkg obmiarowg dla urzadzen
jest 1 szt. lub 1 komplet, dla przewoddw centralnego ogrzewania -1 m, dla robét izolacji termicznej -
1 mb izolacji. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, w sposdb okreslony w warunkach kontraktu.
Sporzadzony obmiar robét Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru lub Zamawiajgcym w trybie
ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robdt nalezy poréwna¢ z dokumentacjg techniczno-
kosztorysowg, w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosciach robét.

9.0. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje zespdt powotany przez Zamawiajgcego, z udziatem Inspektora Nadzoru po
catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu préb i pomiaréw skutecznosci dziatania instalacji



centralnego ogrzewania w budynku. Przyjecie robdt moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego
wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg
projektowg i obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

10.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 m rurociggdw. Podstawg ptatnosci za montaz
urzadzen jest 1 kpl. Podstawg ptatnosci za izolacje jest 1 mb izolacji. Ceny obejmujg: materiat, dowéz
i montaz, zgodnie z dokumentacjg techniczna.

11.0. NORMY, KATALOGI | DOKUMENTY ZWIAZANE Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACII
PRZETARGOWEJ.

Katalog wyrobdéw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.
Katalog sprzetu instalacyjnego - sanitarnego

PN- 64/B-10400 "Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze".

PN-91/B-02414 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".

PN-91/B-02420 "Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania"
PN-90/M-75003 "Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania"
PN-EN 215:2005 "Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i badania"

PN-EN 442-1: 2015-02 “Grzejniki i konwektory. Czes¢ 1 Wymagania i warunki techniczne"
PN-EN 442-2:2015-02 " Grzejniki i konwektory. Cze$¢ 2 Moc cieplna i metody badan"

PN-B-02421 :2000 “Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze".

PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody".



ll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST-III).

INSTALACJA CIEPLNOTECHNOLOGICZNA KOTLOWNI GAZOWEJ (SST-III).
Kod 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST-lII

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji cieplnotechnologicznej kottéw na paliwo gazowe
dla potrzeb budynku Zespotu Szkét Samorzadowych w miejscowosci Jandw dz. nr geoid. 488/4.

1.2. Zakres stosowania SST-III

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST-lII

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu wykonanie wewnetrznej
instalacji centralnego ogrzewania wraz z technologig kottowni na paliwo gazowe.

W zakres robdt wchodza:

- utozenie przewodow zasilania i powrotu z rur stalowych,

- montaz automatycznych zaworéw odpowietrzajgcych,

- podtgczenie zasilania i powrotu z projektowanymi kottami oraz istniejgcym rozdzielaczem c.o.,
- montaz armatury,

- préby szczelnosci instalacji cieplnotechnologicznej kottowni gazowej

- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych rozdzielaczy z rur stalowych,

- wykonanie izolacji termicznej,

- wykonanie miejsc posadowien oraz podpdr pod rurociagi i ciezkg armature i urzgdzenia w kottowni,
- montaz kotta na paliwo gazowe i urzadzen zwigzanych z technologia kottowni,

- wykonanie oznaczen rurociggdw i armatury,

- wykonanie instrukcji eksploatacji kottowni,

- usuniecie ewentualnych usterek.

1.4. Podstawowe okreslenia.

Podstawowe okreslenia dotyczace sg zgodne z Polskimi Normamii Normami Branzowymi oraz z czescig
0goblng niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.



1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowg
i poleceniami Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego.

2.0. MATERIALY

2.1. Podstawowe materiaty uzyte do montazu instalacji cieplnotechnologicznej kottowni na paliwo
gazowe

Szczegdtowy wykaz materiatéw znajduje sie w czesci kosztorysowe;.

2.2. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki,
zgniecenia).

2.3. Sktadowanie materiatow

Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury, musi by¢ rdwne, rura musi by¢ podparta na catej dtugosci.
Wysokosc¢ stosu nie moze przekraczac 1,0 m. Armature i urzadzenia nalezy sktadowac¢ w zamykanych
magazynach.

3.0. SPRZET

Uzywac sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru i zalecanego przez producenta.
3.1. Sprzet do wykonania instalacji cieplnotechnologicznej kottowni na paliwo gazowe
- pity elektryczne,

- agregat spawalniczy gazowy,

- spawarka elektryczna,

- gwintownica do rur,

- gietarki do giecia rur,

- wiertarki i mtoty udarowe,

- sprzet reczny,

- rusztowanie przesuwane lekkie.



4.0. TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji bezposrednio od Producenta lub Dostawcy
na plac budowy. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, muszg byé
rozmieszczone rGwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub
przesuwaniem. Zatadunek jak i wytadunek materiatéw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy tych robotach.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
instalacji cieplnotechnologicznej kottowni na paliwo gazowe.

5.1. Roboty montazowe instalacji cieplnotechnologicznej kottowni na paliwo gazowe.

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajagce elementy
zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie rurociggdw po wierzchu scian

- préba szczelnosci instalacji cieplnotechnologicznej

- czyszczenie elementéw stalowych oraz ochrona antykorozyjna przez malowanie farbg,
- izolacja termiczna rurociggéw,

Niedopuszczalne jest pozostawienie nie zamocowanych koicéw przewodu. Odpowietrzniki nalezy
umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

5.2. Zabezpieczenie przed korozja.

Wszystkie elementy instalacji cieplnotechnologicznej wykonane ze stali po wykonaniu prob szczelnosci
i usunieciu ewentualnych usterek, nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie. - oczysci¢ do Il stopnia czystosci
przez szczotkowanie, - pomalowac jednokrotnie farbg olejng do gruntowania, - pomalowad
jednokrotnie nawierzchniowg farbg olejng ogdélnego stosowania.

5.3. Izolacja termiczna

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny



by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchniizolowane]. Wszystkie prace izolacyjne,
jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

5.4. Roboty przygotowawcze przed przystapieniem do montazu urzadzen:
- wytyczenie miejsca montazu kottdw i naczynia wzbiorczego przeponowego
- wytyczenie tras prowadzenia przewodow rurowych,

- wytyczenie miejsca wykonania podpdr pod ciezkie urzadzenia w kottowni.

5.5. Roboty montazowe w kottowni

Technologia uktadania przewoddw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczng. Przewody prowadzié ze spadkiem minimum 0,3%. W najnizszych punktach
zamontowac kurki spustowe, w najwyzszych odpowietrzniki miejscowe. Rurociaggi nalezy montowac
na podporach statych lub zawiesza¢ pod stropem za pomocg uchwytow dostepnych na rynku. Rozstaw
podpdr i uchwytéw dostosowac do armatury w kottowni. Przy rozmieszczaniu urzadzen zwrdcié uwage
na zachowanie niezbednego dostepu do urzgdzen celem ich serwisu lub demontazu. Nie umieszczaé
urzadzen pomiarowych oraz filtréw pod stropem lub w miejscach utrudniajgcych do nich dostep lub
skuteczng obserwacje. Nie umieszczac filtrow siatkowych, kurkéw manometrycznych, spustéw i
odpowietrzen nad urzadzeniami elektrycznymi, np. nad pompami lub rozdzielnicg elektryczng. W
przypadku prowadzenia rurociggdw nad przejsciem, zachowac wysokos¢ osi rur od posadzki min. 2,1
m. Po zakonczeniu prac izolacyjnych na wszystkich rurociggach naniesé opisy i strzatki odpowiedniego
koloru wskazujgce kierunek przeptywu zgodnie z normg. W pomieszczeniu kottdw gazowych zawiesié
na $cianie schemat technologiczny kottowni wraz ze specyfikacjg elementéw. Wykonaé instrukcje
eksploatacji kottéw gazowych, przeszkoli¢ obstuge kottowni w zakresie eksploataciji.

6.0. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

- sprawdzenie wykonania oznaczen rurociggdw i armatury,

- sprawdzenie wykonania instrukcji obstugi urzadzen gazowych,

- sprawdzenie jako$ci materiatdw i urzadzen uzytych do budowy instalacji,

- sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem,

- sprawdzenie jakosci wybranych robét i ich zgodnosci z warunkami technicznymi,
- kontrole wykonania ochrony korozyjnej,

- kontrole wykonania izolacji cieplnej,

- sprawdzenie szczelnosci instalacji,

- sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce,

- sprawdzenie usuniecia wszystkich wad,



- sprawdzenie mozliwosci przesuwania sie rurociggdéw po podporach ruchomych na skutek wydtuzen
cieplnych.

7.0. PROBY SZCZELNOSCI

Instalacje po zmontowaniu nalezy przeptukac 3-krotnie zimng wodg oraz poddac prébie na zimno i na

gorgco. Szczelno$¢ instalacji nalezy sprawdzi¢ przy ci$nieniu prébnym wyzszym o 0,2 MPa od
roboczego, jednak nie nizszym niz 0,4 MPa i nie wyzszym niz 1,2 MPa. Prébe szczelnosci na zimno
nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie proby muszg by¢ otwarte wszystkie
zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony. Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ na parametry
robocze instalacji. W razie wykrycia w czasie préby hydraulicznej nieszczelnosci potgczen, zabrania sie
ich naprawy przez zaklepywanie doszczelniajgce. Wykryte miejsca wadliwe nalezy wycigé, oczyscié i
zaspawac ha nowo, a nastepnie przeprowadzi¢ powtdrng probe hydrauliczng, po czym instalacje nalezy
przeptuka¢ wodg. Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji c.o. nalezy spisaé protokdt
stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkow.

8.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz podaniu rzeczywistych ilosSci
zuzytych materiatéw. Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robdt,
pomiedzy Wykonawcg a Inspektorem Nadzoru lub Zamawiajgcym. Jednostkg obmiarowsg dla urzadzen
jest 1 szt. lub 1 komplet, dla przewoddéw instalacji cieplnotechnologicznej kottowni -1 m, dla robot
izolacji termicznej - 1 mb izolacji, dla robot antykorozyjnych — 1 m2 powierzchni.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, w sposdb okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony
obmiar robét Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru lub Zamawiajgcym w trybie ustalonym w
umowie. Wyniki obmiaru robét nalezy poréwnac z dokumentacjg techniczno- kosztorysowa, w celu
okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosciach robét.

9.0. ODBIOR ROBOT

Odbioru roboét dokonuje zespdt powotany przez Zamawiajgcego, z udziatem Inspektora Nadzoru po
catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu préb i pomiarow skutecznosci dziatania instalacji
cieplnotechnologicznej. Przyjecie robdt moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak rGwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowg
i obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

10.0. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 mb rurociggéw. Podstawg ptatnosci za montaz
urzadzen jest 1 kpl. Podstawg ptatnosci za roboty antykorozyjne jest 1 m2. Podstawg ptatnosci za
izolacje jest 1 mb izolacji. Ceny obejmujg: materiat, dowdz i montaz, zgodnie z dokumentacjg
techniczna.

11.0. NORMY, KATALOGI | DOKUMENTY ZWIAZANE Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACII
PRZETARGOWEJ.




Katalog armatury przemystowej.

Katalog armatury zaporowej kulowej.

Katalog odpowietrznikow.

Katalog wyrobdéw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.
Katalog sprzetu instalacyjno — sanitarnego.

PN-91/B-02414,0grzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewarn wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".

PN- 91/B-02420 "Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewarn wodnych. Wymagania".
PN-90/M-75003 "Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".

PN-91/M-75009 "Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania".

PN-B-02421 :2000 “Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze".

PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody".



IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-1V).

INSTALACJA ZBIORNIKA GAZU LPG Z PRZYtACZEM DO BUDYNKU 1 INSTALACIA GAZOWA
WEWNETRZNA KOTLOWNI GAZOWEJ (SST-1V).

Kod 23 12 22 -7 Roboty w zakresie zbiornikow gazu
Kod 4509 12 21 00 - 1 Propan

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST-IV

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji zbiornikdw gazu LPG wraz z przytaczem do
projektowanej obudowy urzgdzen gazowych oraz instalacji gazowej wewnetrznej z kottami grzewczymi
na paliwo gazowe dla potrzeb budynku Zespotu Szkét Samorzagdowych w miejscowosci Janéw dz. nr
geoid. 488/4.

1.2. Zakres stosowania SST-IV

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST-IV

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji
zbiornikéw podziemnych gazu LPG wraz z instalacjg gazowg wewnetrznej z podtgczeniem do kottéw
grzewczych na paliwo gazowe.

W zakres robét wchodza:

- wykonanie fundamentu betonowego wraz z wykonaniem uziomu otokowego pod zbiorniki gazu o
poj. 6400 dm?,

- montaz instalacji gazowej zbiornika
- wykonanie przytgcza gazowego do obudowy kottow

- wykonanie instalacji gazowej wewnetrznej wraz z podfgczeniem do kottow.

1.4. Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczace sg zgodne z Polskimi Normami i Normami Branzowymi oraz z czescig
0goblng niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z dokumentacja
projektows i poleceniami Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego.



2.0. MATERIALY

2.1. Podstawowe materialy uzyte do montazu instalacji gazowej zbiornika gazu LPG, przyfacza i
instalacji wewnetrznej gazowe;.

Szczegdtowy wykaz materiatdow znajduje sie w czesci kosztorysowe;j.

2.2. Odbior materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki,
zgniecenia).

2.3. Sktadowanie materiatow

Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta na catej dtugosci.
Wysokos¢ stosu nie moze przekraczac 1,0 m. Armature i urzadzenia nalezy sktadowac¢ w zamykanych
magazynach.

3.0. SPRZET
Uzywad sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru i zalecanego przez producenta.

3.1. Sprzet do wykonania instalacji gazowej zbiornika, przylagcza oraz instalacji gazowe;j
wewnetrznej:

- pity elektryczne,

- agregat spawalniczy gazowy,

- koparka,

- gwintownica do rur,

- gietarki do giecia rur,

- wiertarki i mtoty udarowe,

- sprzet reczny,

- rusztowanie przesuwane lekkie.

- sprzet reczny.

4.0. TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji bezposrednio od Producenta lub Dostawcy
na plac budowy. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, muszg by¢
rozmieszczone rGwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub



przesuwaniem. Zatadunek jak i wytadunek materiatéw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
srodkdéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy tych robotach.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji
gazowej od zbiornikéw do kottéw gazowych.

5.1. Montaz zbiornika LPG

Przed montazem zbiornika nalezy wykona¢ fundament betonowy pod zbiornik z uziomem otokowym.
Zbiornik wraz z uzbrojeniem mozna montowa¢ na fundamencie po wczesniejszym stwierdzeniu przez
inspektora nadzoru zakonczenia procesu wigzania betonu.

5.2. Montaz przytgcza do budynku

Przy montazu przytacza nalezy postepowac zgodnie z warunkami technicznymi jak dla budowy sieci
gazowej zewnetrznej.

5.3. Montaz instalacji gazowej w budynku

Przy montazu instalacji gazowej wewnatrz budynku nalezy postepowac zgodnie z warunkami
technicznymi jak dla instalacji gazowych w uzytecznosci publicznej.

6.0. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

-sprawdzenie jakosci urzagdzen i materiatéw,
-sprawdzenie szczelnosci instalacji,
-sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

-sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podanie rzeczywistych ilosci
uzytych materiatéw. Obmiar robot obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robdt,
pomiedzy Wykonawcg, a Inspektorem Nadzoru lub Zamawiajgcym. Jednostkg obmiarowa dla urzadzen
jest 1 szt. lub 1 komplet, dla przewodéw - 1 m. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, w sposéb
okreslony w warunkach kontraktu Sporzadzony obmiar robét Wykonawca uzgadnia z Inspektorem
Nadzoru lub Zamawiajgcym w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robot nalezy poréwnac z



dokumentacjg techniczno-kosztorysowg, w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosciach
robot.

8.0. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdét dokonuje zespét powotany przez Zamawiajgcego, z udziatem Inspektora Nadzoru po
catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu préb szczelno$ci instalacji zbiornika, przytacza oraz instalacji
wewnetrznej gazowej kotta grzewczego centralnego ogrzewania. Przyjecie robot moze nastgpic tylko
w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiardw, jak réwniez wykonania prac
zgodnie z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

9.0. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawe ptfatnosci stanowi cena jednostkowa 1 m przewoddéw. Podstawg ptatnosci za montaz
armatury jest 1 szt. Podstawg ptatnosci za montaz urzadzen jest 1 kpl. Ceny obejmujg urzadzenia,
materiat, dowdz i montaz zgodnie z dokumentacjg techniczna.

10.0. NORMY, KATALOGI | DOKUMENTY ZWIAZANE Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACII
PRZETARGOWEJ.

Katalog armatury przemystowe;j.

Katalog armatury zaporowej kulowe;.

Katalog wyrobdéw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.
Katalog sprzetu instalacyjno — sanitarnego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe ( Dz. U. z 2003 r. poz. 640 )

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz.1065)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe
dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie ( Dz. U.
2013 poz. 1018 z pdzniejszymi zmianami).

Warunki Techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe — wydane przez Polskg
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Wentylacji Il wydanie Warszawa 2000 r. 28



V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST-V).

KONSTRUKCJE BUDOWLANE STALOWE CPV 45262520-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji budowlanych stalowych dla projektu:

budowa instalacji technologicznej gazu propan-butan do projektowanych kottéw gazowych
zasilajgcych istniejgcy budynek Zespotu Szkét Samorzagdowych w miejscowosci Janow dz. nr
geoid. 488/4.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywad i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji budowlanych..

W zakres tych robét wchodza:
1.3.1. Konstrukcje stalowe
1.3.2. Obudowa z ptyt warstwowych

1.3.3. Obraobki blacharskie.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami
Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:

2.1. Konstrukcje stalowe



e prefabrykaty konstrukcji stalowych obiektu wg PT: stupy stalowe z ksztattownikéw
zamknietych 100x100x3, belki poziome, ptatwie, zabezpieczone antykorozyjnie, stal
konstrukcyjna St3SX

¢ belki nadprozowe stalowe, stal konstrukcyjna St3S

e t3czniki, profile montazowe, $Sruby, marki, materiaty pomocnicze

2.1.1. Wymagania dla stali dostarczonej na budowe:
¢ Wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,
e Powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:
- Dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:1999
- Dla blach zeberkowych wg PN-73/H-92127
- Dla walcowki, pretow i ksztattownikdw wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003
- Dla katownikéw réwnoramiennych wg PN-EN 10056-1:2000
- Dla ceownikéw wg PN73/H-93460.03

2.2. Obudowa z ptyt warstwowych

Obudowa scian z ptyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej PIR, gr. 10 cm.
taczenie ptyt w uktadzie poziomym do stupdw stalowych za pomocg ocynkowanych srub
M8 lub ocynkowanych wkretéw samowiercgcych z podktadkg neoprenowa w rozstawie

co 20cm, wg zalecen producenta ptyt warstwowych.

2.3. Pokrycie dachowe z ptyt warstwowych
Pokrycie dachu z ptyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej PIR, gr. 10 cm.

taczenie ptyt do ptatwi dachowych za pomocg ocynkowanych srub M8 lub ocynkowanych wkretéw
samowiercacych z podkfadkg neoprenowg w rozstawie co 20cm, wg zalecen producenta ptyt
warstwowych

2.4. Obrdbki blacharskie.

. Obrébki blacharskie w systemie producenta pokrycia (pasy nadrynnowe, listwy
okapowe, rynny koszowe itp.)

3. SPRZET

Wytworca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu obowigzani sg
do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzetu.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZ) oraz projektu organizacji
robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, wazine S$wiadectwa wydane przez Urzad Dozoru
Technicznego.



4. TRANSPORT.
4.1. Transport i sktadowanie konstrukcjii wyrobéw gotowych

Elementy przed wysytkg z wytwdrni powinny by¢ protokolarnie odebrane przez zamawiajgcego w
obecnosci wykonawcy montazu. Elementy powinny byé wysytane w kolejnosci uzgodnionej z
wykonawcg montazu i zabezpieczone na czas transportu i sktadowania. Do wytadunku elementéw
Izejszych mozna uzy¢ wciggarek, dzwignikdw, podnosnikdw i przyciggarek szczekowych, a do ciezszych
niz 1 Mg dzwigdw. Przecigganie niezabezpieczonych elementdw bezposrednio po podtozu jest
niedopuszczalne. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie, nalezy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze
srodka transportowego na sktadowisko chwyta¢ w dwdch miejscach za pomocg zawiesia i usztywnié w
celu ochrony przed odksztatceniem. Elementy nalezy uktada¢ na sktadowisku w kolejnosci odwrotnej
w stosunku do kolejnosci montazu. Elementy nalezy uktadaé w sposéb umozliwiajgcy odczytanie
znakowania. Elementy przewidziane do scalania powinny by¢é w miare moznosci sktadane w
sgsiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

5.1. Montaz konstrukgcji stalowych

5.1.1. Montaz konstrukcji i elementéw stalowych drobnowymiarowych
a) Warunki ogélne

Montaz wykona¢ wg projektu montazu, zgodnego z PT, z wymaganiami obowigzujgcych PN i PN-IEC i
zaakceptowanego przez Inzyniera.

Fundamenty, sruby kotwigce i inne podpory konstrukcji powinny by¢ przygotowane odpowiednio do
potaczenia z konstrukcjg lub elementem przed rozpoczeciem montazu. Wymiary kielichdw i gniazd do
zamocowania elementéw konstrukcji powinny umozliwiaé regulacje potozenia tych elementéw oraz
ich zamocowanie montazowe i state. Przed rozpoczeciem montazu nosnosc zakotwien Srub i scianek
zagtebien kielichowych powinna osiggngé wartos¢ odpowiednig do bezpiecznego przenoszenia
obcigzen montazowych. Podpory konstrukcji nalezy utrzymywac przez caty okres montazu w stanie
zapewniajgcym przekazywanie obcigzen. Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna czes¢ konstrukgji
nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.

Rusztowania stalowe z elementdw sktadanych do wielokrotnego uzytku, powinny odpowiadac
wymaganiom BN-70/9080-02.

b) Warunki szczegélne

Montaz w deskowaniach do zabetonowania

¢ element nalezy montowac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

e element powinien by¢ trwale usytuowany w deskowaniu w sposdb zabezpieczajgcy
od uszkodzen i przemieszczen podczas podawania i zageszczania betonu,

e fragmenty stalowe pokryte betonem nalezy oczyscié z farby antykorozyjnej i pokry¢ srodkiem
antykorozyjnym przeznaczonym do zabezpieczania stali zbrojeniowej w elementach
betonowych (tworzgcg warstwe tlenku).

Montaz na kotwy wklejane




¢ elementy nalezy montowacé po okresie dojrzewania betonu w podtfozu,
¢ po ustaleniu lokalizacji kotew wykonaé metodg wiercenia gniazdo odpowiednie dla typu
stosowanej kotwy,
¢ typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inspektora Nadzoru,
kotwy muszg posiadaé¢ wymagane atesty i certyfikaty na znak ,,B",

e po zagruntowaniu gniazd srodkiem poprawiajgcym przyczepnos¢ osadzié kotwy na
niekurczliwej ptynnej zaprawie na bazie cementu o wysokich wtasciwosciach
mechanicznych (wymagania jak dla betonu klasy B55).

Montaz na sruby fundamentowe

¢ elementy nalezy montowa¢ po okresie dojrzewania betonu w stopach
fundamentowych, na $ruby fundamentowe,

¢ roboty montazowe wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi WTWO dla konstrukcji stalowych wg
PN-B-06200.

Montaz metodg spawania

¢ roboty montazowe wykonaé zgodnie z wytycznymi PN-B-06200.

Roboty antykorozyjne

¢ powtoki malarskie wykona¢ zgodnie z wytycznymi farbami epoksydowymi
chemoodpornymi,

e przygotowanie powierzchni wykonac¢ zgodnie z PN-H-97052,

e ocene grubosci powtok wykona¢ zgodnie z PN-C-81515 i PN-H-04623, powtoki malarskie
wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta farb.

5.1.2. Montaz konstrukcji budowlanych stalowych

a) Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu z
zastosowaniem Srodkéw zapewniajgcych stateczno$é w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie
projektowanej nosnosci i sztywnosci po ukoriczeniu robét.

b) Przed rozpoczeciem montazu na placu budowy powinny by¢ spetnione wszystkie
niezbedne warunki okreslone w specyfikacji technicznej i w projekcie montazu.
c) W projekcie konstrukcji nalezy okresli¢ zatozenia niezbedne
do ustalenia bezpiecznej metody montazu, a w szczegdélnosci:
- kolejno$¢ montazu,
- sposéb zapewnienia statecznosci konstrukcji podczas montazu i po jego
ukonczeniu,
- stezenia i podpory montazowe oraz warunki ich usuniecia,

- stezenia z blachy fatdowanej zabezpieczajgce elementy przed



zwichrzeniem lub zapewniajgce stateczno$¢ konstrukcji,
- podniesienia wykonawcze warsztatowe i montazowe,
- terminy wykonania i rodzaj podlewek fundamentowych,
- inne czynniki, ktére mogg mie¢ wptyw na bezpieczenstwo konstrukcji podczas
montazu.

Projekt montazu powinien zapewniaé statecznos¢ konstrukcji we wszystkich fazach
prowadzenia robot.

d) Zakotwienia srubowe:

. Sruby i elementy kotwigce nalezy przez zabetonowaniem osadzi¢ trwale w prawidtowym
potozeniu za pomocg szablonéw.

. Srednica studzienki na $rube kotwigcg mechanicznie podczas montazu do elementu
zabetonowanego w fundamencie powinna umozliwia¢ swobodny montaz kotwi. Gtebokosc

studzienki powinna byc¢ wieksza o 150 mm od gtebokosci zakotwienia. Studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przed zamarznieciem wody.

) Aby umozliwi¢ regulacje potozenia $ruby, srednica studzienki lub gniazda wokot gornej
czesci Sruby zabetonowanej w fundamencie powinna wynosi¢ nie mniej niz 75 mm lub trzykrotna
Srednica Sruby.

. Przy zakotwieniach na sruby zabetonowane do powierzchni fundamentu nalezy przewidzieé
odpowiednig regulacje w otworach powiekszonych w blasze podstawy.

e) Prace montazowe:

e Elementy konstrukcji powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami
przyjetymi na rysunkach montazowych. Transport i sktadowanie elementéw nalezy wykonywac
W sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami. taczniki i elementy ztaczne powinny
by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.

e Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposéb naprawy powinien by¢
uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakosci.

e W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych
wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.

o Roboty nalezy tak wykonywaé, aby zadna czes$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu
przecigzona lub trwale odksztatcona.

. State potaczenia elementéw konstrukcji powinny byé wykonywane dopiero po dopasowaniu
stykow i wyregulowaniu catej konstrukcji lub jej niezaleznej czesci.



. Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji w potgczeniach nalezy wykonywac ze stali o
takich samych wtasnosciach ~ plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyé przez
wypadnieciem.

. W potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna
przekraczaé¢ 2 mm, a w styku sprezanym 1 mm. Stosowane przektadki nie powinny by¢ ciefisze niz 2
mm.

f) Tolerancje montazu:
. Osie stupdw na poziomie stép powinny by¢ usytuowane z doktadnoscig £ 5 mm.

. Spdéd podstawy stupa powinien by¢ usytuowany z doktadnosciag + 5 mm w stosunku do
wymaganego poziomu.

. Poziom belek nalezy mierzy¢ od rzeczywistego poziomu stropu.

. Dopuszczalna odchytka w srodku rozpietosci zmontowanej belki w ptaszczyznie pionowej lub
poziomej wynosi 1/750 rozpietosci,  lecz nie mniej niz 3 mm. Odchytke nalezy mierzy¢ od linii
prostej lub ksztattu projektowanego po uwzglednieniu strzatki ugiecia.

. W?zajemne boczne przesuniecie paséw w srodku rozpietosci belki nie powinno by¢ wieksze niz
max [1/100 h, 10 mm], gdzie h - wysokos$¢ belki.

e Dopuszczalna odchytka korica belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu podparcia
wynosi 1/300 dtugosci belki.

. W poftaczeniach srubowych doczotowych, w ktérych wymagany jest docisk na catej powierzchni
styku szczeliny w styku blach  czotowych po dokreceniu Srub nie powinny byé wieksze niz 1 mm
lokalu.

g) Ochrona przed korozja:

e Powierzchnia stali bezposrednio przed natozeniem powtoki gruntujacej powinna by¢ oczyszczona
wedtug wymagan projektowych nie mniej niz do drugiego stopnia czystosci wg PN-H-97051 (PN-
70/H-97051) przy zachowaniu odpowiedniej chropowatosci.

. Przed metalizacjg natryskowg powinno by¢ stosowane piaskowanie.

e Powierzchnie elementéw przeznaczonych do styku z betonem powinny by¢ oczyszczone do 3
stopnia  czystosci wg  PN-H-97051 (PN-70/H-97051) i pozostawione nie malowane, jezeli w
projekcie nie podano inaczej.

¢ Malowanie konstrukcji wykona¢ zgodnie z norma PN 86/B-01806 Farbami do zabezpieczen
antykorozyjnych:
- farba podktadowa epoksydowa dwusktadnikowa = 2 warstwy o gr.30um kazda

- farba nawierzchniowa poliuretanowa dwusktadnikowa—>2 warstwy o gr.30um kazda



. Wymiary elementéw przeznaczonych do cynkowania ogniowego oraz niezbedne
otwory technologiczne powinny by¢ uzgodnione z Wykonawcg cynkowania. Przed stosowaniem
trawienia wszystkie szczeliny nalezy zabezpieczy¢ przed wniknieciem kwasu.

. Powtoki metalowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN-22063.

h) Odbior koncowy

Odbiér koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéw
kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest

zgodna z projektem i wymaganiami niniejszej normy. W szczegblnosci  powinny by¢
sprawdzone:

- podpory konstrukcji,

- odchytki geometryczne uktadu,

- jakos¢ materiatow i spoin,

- stan elementdéw konstrukcji i powtok ochronnych,

- stan i kompletnos¢ potaczen,

5.2. Montaz obudowy z ptyt warstwowych.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

Do montazu $cian i dachu z ptyt warstwowych nalezy przystgpié po zakonczeniu nastepujacych prac:
- montazu elementow zelbetowych i stalowych
- betonowania

- zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowej

5.3. Obraébki blacharskie.
Zamontowac akcesoria: pasy nadrynnowe, blachy okapowe, wiatrownice, stopnie i tawy kominiarskie.

Wszystkie zamontowane akcesoria dachowe powinny by¢ tego samego systemu co pokrycie dachowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen, niezaleznie
od dziatan kontrolnych Inzyniera.

Wykonaweca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.



6.2. Kontrola konstrukcji stalowych

e Spoiny pachwinowe kontrolowane zgrubnie,

¢ Spoiny czotowe kontrolowane defektoskopowo, przy czym klasa wadliwosci ztgcza wg PN-
87/M-69722

e Styki warsztatowe przekrojéw dwuteowych w jednej ptaszczyznie (pasy, Srodnik)

e W przypadku pojawienia sie wad w spoinie obowigzujg powtdrne badania.

¢ Blachy czotowe powinny by¢ sprawdzone czy nie majg rozwarstwien

6.3. Kontrola wykonania obudowy z ptyt warstwowych

7. OBMIAR ROBOT

e Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

e llos¢ robdt oblicza sie wedtug pomiaréw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

e Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji
Inzyniera i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami obmiarowymi rob6t sg : m?, kpl,

W_m? mierzy sie :

e Pokrycie dachu ptyty warstwowe
¢ Obudowa Scian ptyty warstwowe
¢ Obrdbki blacharskie

W_ kpl mierzy sie :

¢ Konstrukcje stalowa dachu
e Konstrukcje stalowe - stupy

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem
robot, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Cena wykonania robét obejmuje wszystkie materiaty, robocizne i sprzet niezbedne do prawidtowego

wykonania przedmiotu zamdwienia, a w szczegdlnosci:



10.
1.

2.

10.

13.

14.

15.

zakup, dostarczenie materiatdw, sprzetu oraz ich sktadowanie,
wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw

wstepny montaz

wykonanie robét zasadniczych montazowych wg wymagan niniejszej ST i Inzyniera,
zabezpieczenia antykorozyjne i ogniochronne

dostawe, montaz, demontaz, prace rusztowan

uporzadkowanie placu budowy po robotach.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-82/5-10052

PN-EN 10163-1:1999

PN-73/H-92127

PN-EN-10016-
2:1999/

Ap1:2003

PN-EN 10056-1:2000

PN 73/H-93460.03

PN-89/S-10050

PN-EN 757:2000

PN-B-031250

PN-EN 385

PN-EN -335-1

WTWIOR

Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie

Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz ksztattownikéw
walcowanych na gorgco

Blachy stalowe zeberkowe

Walcéwka ze stali niestopowej do ciggnienia i/lub walcowania na zimno.
Wymagania dla walcowki ogdlnego przeznaczenia.

Katowniki rownoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Wymiary.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno, otwarte. Ceowniki rGwnoramienne ze
stali weglowej zwyktej jakosci o Rm do 490MPa

Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego spawania
tukowego stali o wysokiej wytrzymatosci. Oznaczenia.

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane.

Ztacza Klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania eksploatacyjne i
minimalne wymagania produkcyjne.

Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ITB

PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo



