K75, SLCZEG WYKOPU | ZASTYPKI

min.T,0m

40cm

5cm

N\

Smin=d+30cm

1 — warstwa gruntu rodzimego

— zasypka gruntem ziemnym

— ochronna warstwa piasku — nadsypka 40cm
_ = N _ KARST Sp. z. 0.0.
warstwa wyrownawcza p/OSku pOdS/\//OkO 5em 15-724 Bialystok ul. Marczukowska 6 KAPST
tel./fax (085) 652 50 06 tel. (085) 868 45 28 A L!
B - (oSma ostrzegawcza z PE zéfta, szer. 20cm MIP: 042 2744857 Regon: 050030769
PROJEKT BUDOWLANY Instalacji technologicznej gazu propan-butan 2 zbiornikéw
podziemnych po 6400 | kazdy do projektowanych kottoéw gazowych zasilajacych
istniejacy budynek Zespotu Szkét Samorzadowych w miejscowosci Janéw dz. nr
geoid. 488/4
U WA GA ) TYTUL RYSUNKU: RYS. NR:
W miejscach pofgczen wykonywanych §ZCZEGOLWYKOPUI ZASYPKI PRZEWODU 81 3
w wykopie, nalezy wykop poszerzyc¢ SIECI GAZU PROPAN-BUTAN
. . _ . DATA:
do min. 80cm dla wszystkich $Srednic. 13.11.2019 SKALA N/A
inz. MIROSLAW STEFANOWICZ s mgr. inz. MARLENA M. ROWINISKA
& nr upr. BLI217/82, BL276/89 3 nr upr. PDLI0143/PWBS/16
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