1.

1

1

OPIS TECHNICZNY

do czesci konstrukcyjnej projektu budowlanego

CZESC OGOLNA

.1 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora
Projekt architektoniczny
Program ogodlny i wytyczne szczegotowe opracowane przez Inwestora

.2 Lokalizacja

Objety opracowaniem obiekt zlokalizowany jest przy budynku Zespotu Szkét Samorzgdowych

w miejscowosci Janéw dz. nr geoid. 488/4, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
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.3 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje czes¢ konstrukcyjng projektu budowlanego.

.4 Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji i opracowania jest projekt budowlany instalacji technologiczne;j

gazu propan-butan, 2 zbiornikow podziemnych po 6400 | kazdy do projektowanych kottow
gazowych zasilajgcych istniejacy budynek Zespotu Szkdt Samorzgdowych w miejscowosci Janow
dz. nr geoid. 488/4.

Celem opracowania jest opracowanie rozwigzan konstrukcyjnych na potrzebe projektu

budowlanego dla obudowy w/w kottdw gazowych w branzy budowlano- konstrukcyjnej .

Opracowanie konstrukcyjne obejmuje swym zakresem zabudowe wraz z fundamentem dla

projektowanych zewnetrznych kottéw gazowych.
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.5 Podstawy prawne i techniczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. Zmianami),

Podstawowym aktem prawnym w zakresie zasad normalizacji jest zmiana przepiséw z dniem
12 wrzesnia 2002r. sankcjonujgcym fakt, ze stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, a ich
korzystanie okre$lono stosownie do przedmiotu i celu pracy. Od dnia 15 grudnia 2002r.
wszystkie normy w budownictwie majg status norm do dobrowolnego stosowania,

Oznaczenie PN-EN nalezy interpretowaé tak, iz Polska Norma moze by¢ wprowadzeniem
normy europejskiej, a symbol PN-EN-ISO lub PN-ISO oznacza wprowadzenie do normy
miedzynarodowej,

Z przepiséw prawnych usunieto pojecie ,Obowigzujgce Polskie Normy” i przyjeto, iz norma
stanowi element wiedzy technicznej w zakresie spetnienia wymagan podstawowych
zdefiniowanych w tekscie ustawy prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Aspekt wiedzy
technicznej rozszerzono na normy archiwalne i normy branzowe BN wycofane lub wcze$niej
zdezaktualizowane,

W realizacji procesu inwestycyjnego obowigzujg natomiast wszystkie normy ,do stosowania” i
przepisy dotyczace wyrobéw budowlanych, z ktérych projektowany, realizowany lub badany
obiekt budowlany. Sg to ogdlne sformutowane postanowienia w zakresie procesu certyfikacji w
budownictwie,

Wykaz norm i przepis6w majacych zwigzek z opracowaniem projektowym:

PN-94/B-01040: Rysunek konstrukcyjno-budowlany. Zasady ogdlne.

PN-82/B-02000: Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001: Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003: Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02004: Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia
pojazdami,

PN-80/B-02010: Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem,
PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenie sniegiem



- PN-77/B-02011: Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem,

- PN-86/B-02015: Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie
temperatura,

- PN-07/B-03002: Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie,

- PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie,

- PN-00/B-03150: Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie,

- PN-90/B-03200: Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-02/B-03264: Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie,

- PN-B/06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe,

- Dz. U. 22002 r. Nr 75, poz. 690: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Dz. U.z2003r. Nr 33, poz. 270: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 .
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacé
budynki i ich usytuowanie,

- Dz. U. z 2004 r. Nr 109, poz. 1156: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia
2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonano przy pomocy programéw komputerowych
wspierajgcych projektowanie

- ,R2D2-Rama 2D, ,EuroStal’, ,EuroZelbet”, ,EuroDrewno”, ,EuroStopa” firmy INTERSsoft.
Licencja dla Tomasz Kalinowski [LO1],

- pakietu programoéw SPECBUD PN v.11 licencja dla Tomasz Kalinowski

- AXIS VM X4 licencja dla Tomasz Kalinowski

2. OPIS KONSTRUKCJI
2.1 Opinia geotechniczna

Warunki gruntowo-wodne dla projektowanego obiektu zostaty okreslone na podstawie
wywiadu przeprowadzonego w terenie oraz oceny wizualnej terenu i wykonaniu odkrywki na
terenie planowanej inwestycji. Na tej podstawie stwierdzono, ze teren w obszarze inwestyciji
przykryty jest warstwg gruntu niebudowlanego o sktadzie humusu. Giebiej zalegajg grunty
niespoiste wystepujgce w stanie srednio zageszczonym i zageszczonym w postaci piaskéw
grubych, drobnych i srednich o stopniu zageszczenia 1p=0,40 — 0,6.

Plytkiej wody gruntowej nie stwierdzono. Ewentualny poziom wody gruntowej (na podstawie
poziomu wody w pobliskich rowach), oraz wykonanym dotku na gtebokosci ponizej poziomu
posadowienia budynku. Grunty zalegajgce w podtozu zaliczono do grupy nos$nosci G1-2, proste
warunki gruntowe.

2.2 Warunki posadowienia budynku

Szerokos$é taw jest obliczona na opoér graniczny podtoza gruntowego gfn<150kPa,
gtebokos¢ przemarzania gruntu przyjeto dla lll-ej strefy klimatycznej h,=1,20m , zgodnie z
PN-81/B-03020. Autor niniejszego opracowania zastrzega, aby po wykonaniu wykopow
fundamentowych grunt zostat sprawdzony przez osobe posiadajgca stosowne uprawnienia.
Wynik sprawdzenia nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

Dla potrzeb projektowych przyjeto piasek drobny o stopniu zageszczenia 1p=0,50.

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839). Na podstawie
otrzymanych wynikdw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajac charakterystyke
konstrukcji stwierdza sie iz: obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej,
posadowienie bezposrednie ptytkie, dla ktérego nie jest konieczne wykonanie projektu
geotechnicznego.



2.3 Lawy fundamentowe

Projektuje sie tawy fundamentowe Zelbetowe prostokgtne z betonu C20/25 (B25), zbrojone
stalg A-IlIN (gatunek RB500W) @10 podtuznie i A-O (gatunek StOS) @6 poprzecznie, w sposob
ciggly. Zagtebienie taw min. 1,20m ponizej terenu projektowanego.

Po wykonaniu wykopu pogtebiajgcego dla taw, nalezy natychmiast utozy¢ warstwe betonu
wyréwnawczego, aby nie dopusci¢ do zawilgocenia gruntu pod fundamentami.

Min. otulenie zbrojenia 5¢cm, zbrojenie podtuzne taczy¢ na zaktad min. 50cm, prawidtowosc¢
wykonania zbrojenia potwierdzi¢ przez inspektora nadzoru przed zabetonowaniem.

Przekroje taw fundamentowych pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.

2.4 Posadzki

W obrebie inwestycji projektuje sie posadzki w postaci nawierzchni z kostki betonowej o gr.
8cm. Podbudowe stanowi 10cm podsypki piaskowej zageszczonej stabilizowanej cementem.

2.5 Obudowa scienna

Zaprojektowano z plyty warstwowej mocowanej do konstrukcji stalowej srubami samo
wiercgcymi.

2.6 Opis elementoéw konstrukcji stalowej

2.6.1 Pokrycie dachu
Zaprojektowano z ptyty warstwowej mocowanej do ptatwi sSrubami samo wiercgcymi.

2.6.2 Piatwie
Zaprojektowano ptatwie z ksztattownika zamknietego 100x100x6.

2.6.3 Konstrukcja
Gtowng konstrukcje nosng stanowig stupy i rygle poziome potgczone poprzez spawanie w
konstrukcje szkieletowg z ksztattownika zamknietego 100x100x6

2.7 Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe oczysci¢ strumieniem sciernym do Sa 2 1/2 wg PN ISO 8501.
Malowac¢ zestawem farb epoxydowych, grubos¢ tgczna powtoki 120um.
Do wykonania zabezpieczen antykorozyjnych nalezy stosowac¢ wyroby posiadajgce Certyfikaty

Instytutu Budownictwa.

UWAGA:
Wszystkie prace budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom I. Budownictwo Ogélne oraz
warunkami BHP jakie obowigzuja w budownictwie.

Opracowat: Tomasz Kalinowski
upr. nr PDL/0003/PWOK/12



