SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
) D-08.05.01.
Scieki z prefabrykowanych elementow betonowych

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem $ciekow z prefabrykowanych elementow
betonowych w ramach zadania: ,Przebudowa drogi gminnej /Podlubianka-Brzozowe Bloto-
Kwasowka-Lubianka/ o dlugosci 2,6854km

Odc.l w km. 0+000-2+046,90 o dlugosci 2,0469km

Odc.Il w km. 0+000-0+295,00 o dlugosci 0,295km

Odc.111 w km. 0+000-0+343,50 o dlugosci 0,3435km”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przy
wykonywaniu $ciekdéw z prefabrykowanych elementéw betonowych i obejmuja:

- ulozenie $cieku z prefabrykatow betonowych o gr. 15cm na podsypce cem-piaskowej i
podbudowie z kruszywa

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Sciek terenowy

— element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem stuzacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikow oraz przylegltego terenu do odbiornikow
sztucznych lub naturalnych.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robdt z
Dokumentacja Projektowa, SST 1 poleceniami Kierownika Projektu.

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 2.

2.2. Rodzaj materialow.

2.2.1. Podsypka cementowo piaskowa 1: 4

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06711. Uzyty piasek nie moze zawiera¢ domieszek gliny w ilo$ciach przekraczajacych 5%. Do
podsypki nalezy stosowa¢ cement portlandzki wg PN-B-19701 ,,Cement powszechnego
uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci”. Cement na podsypke cementowo-piaskowa
powinien by¢ klasy 32,5. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
2.2.2. Elementy prefabrykowane.

Prefabrykowane elementy typu ,, korytkowego” stosowane do wykonania $ciekow powinny
odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01. Elementy prefabrykowane powinny by¢
wyprodukowane z betonu klasy, co najmniej B25.

Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania $ciekow,
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.Prefabrykowane elementy betonowe wg
KPED karta nr 01.04 Powierzchnia prefabrykatow powinna by¢ bez rys, peknigé



1 ubytkéw betonu, o fakturze zatartej. Krawedzie elementdw powinny by¢ rdwne i proste.
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni elementéw nie powinna przekracza¢ 3 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

- na dtugosci = 10 mm,

- na wysokosci i szerokosci £3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu
utwardzonym i dobrze odwodnionym.

2.2.3. Zaprawa cementowo-piaskowal:2 do wypelniania spoin miedzy prefabrykatami.
Cement portlandzki — nalezy stosowac cement portlandzki odpowiadajacy wymaganiom wg
PN-B-19701.Piasek — nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-
79/B-06711. Woda — nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajacg wymaganiom PN-88/B-32250.
2.2.4. Masa zalewowa.

Masa zalewowa do wypetniania spoin dylatacyjnych powinna by¢ stosowana na goraco i
odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.
pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania robot.

1. Narzedzia brukarskie do recznego utozenia prefabrykowanych elementéw betonowych.

2. Wibratory ptytowe, ubijaki r¢czne lub mechaniczne do zageszczenia.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
pkt. 4.

4.2. Transport materialow.

Prefabrykaty betonowe bedg transportowane i1 sktadowane na miejscu wbudowania zgodnie z
normg BN-80/6775-03/01. Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami
BN-88/6731-08. Prefabrykaty betonowe moga byé przewozone dowolnymi $rodkami
transportowymi. Prefabrykaty betonowe powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem
si¢ 1 uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza sciany
srodka transportowego. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed =zanieczyszczeniem 1 zmieszaniemz innymi asortymentami
materialow.

5. Wykonanie robdét.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania rob6ét podano w ST DM-00.00.00.
»Wymaganiaogdlne”. pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ $ciek w terenie zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Wyznaczenia punktow sytuacyjno — wysokosciowych, niezbednych
do prawidlowego wykonania robot, dokona Wykonawca w oparciu o zastabilizowang sie¢
punktow.

5.3. Wykonanie wykopu.

Wykop dla $cieku nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg PN-S-02205. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom $cieku w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu
utozenia podsypki cementowo-piaskowej. Wskaznik zageszczenia dna wykopu powinien
wynosi¢ co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej.



Podsypke cementowo-piaskowa nalezy wykonaé¢ z przygotowanej w betoniarce mieszanki
cementowo-piaskowej w proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega na recznym rozscieleniu
w korycie gruntowym przygotowanej mieszanki cementowo-piaskowej. Podsypke nalezy
utozy¢ na grubo$¢ 3 cm, po zageszczeniu.

5.5. Wykonanie $Scieku z prefabrykatow.

Ustawienie prefabrykatow na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm. Ustawienie
prefabrykatow powinno by¢ zgodne z projektowang niweleta dna $cieku. Spoiny elementow
prefabrykowanych nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny prefabrykatow
uktadanych na podsypce cementowO-piaskowe] nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-
piaskowa, przygotowang stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa,
powinny mie¢ co 50 m spoiny wypetnione bitumiczng masg zalewowa. Do wykonania $ciekow
terenowych 1 pochodnikowych zastosowano prefabrykaty typu ,.korytkowego” wg KPED —
karta 01.03. Po ulozeniu prefabrykatow wykop, po obu stronach korytek, nalezy wypetnic¢
gruntem rodzimym i starannie zagescic.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot.

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”. pkt.
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedtozy powinien wykona¢ badania materialow
przeznaczonych do wykonania $cieku i przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi Projektu
do akceptacji. Badania materiatow stosowanych do wykonania $cieku z prefabrykatow
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robét.

6.3.1. Zakres badan.

W czasie robot zwigzanych z wykonaniem $cieku z prefabrykatéw nalezy sprawdzi¢:

- wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy z kruszywa

- roz$cielenie podsypki,

- wykonanie $cieku.

6.3.2. Wykop na podsypke.

Nalezy sprawdzi¢, czy wymiary wykopu sa zgodne z dokumentacja projektowa oraz
zageszezenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi = 2 cm.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie ulozonej podsypki.

Przy sprawdzaniu podsypki, badaniu podlegaja wymiary i rownos$¢ podsypki, ktore musza by¢
zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancjg + 1 cm.

6.3.4. Sprawdzenie wykonania $cieku.

Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:

a) niweleta $cieku, ktora musi by¢ zgodna zespadkiem poprzecznym chodnika ($Sciek
pochodnikowy) oraz z pochyleniem skarpy ($ciek terenowy na skarpie rowu),

b) rownos¢ podiuzna $cieku-powinna by¢ zachowana roéwno$¢ pomiedzy nawierzchnig
chodnika a spodnig czgécig elementu prefabrykowanego zgodnie 2z rysunkiem
»Szczegotykonstrukcyjne — $ciek pochodnikowy”,

c¢) wypekienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na catej dtugosci wykonanego
Scieku, przy czym wymagane jest catkowi te wypetnienie badanej spoiny.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot.



Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) wykonanego $cieku z prefabrykowanych elementow
Betonowych wg KPED karta nr 01.04. zgodnie z SST, dokumentacja projektowg i zaleceniami
Inspektora Nadzoru.

8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robaét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 8. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciupodlegaja:

- wykop na podsypke,

- wykonana podsypka.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania
og6lne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m $cieku z prefabrykowanych elementow betonowych obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu pod ulozenie §cieku,

- wykonanie podbudowy z kruszywa grubosci 10cm,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm,

- ulozenie prefabrykatow Scieku z wypeltnieniem spoin,

- zalanie spoin bitumiczng masg zalewowa,

- zasypanie zewnetrznych $cian prefabrykatu i zaggszczenie,,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy:

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i

ocenazgodnosci.

4. PN-B-32250 Materialy budowlane.Woda do betonoéw i zapraw.

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

6. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

7. BN-80/6771-03/01 Prefabrykaty budowlane zbetonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

8. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane zbetonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

9. Katalog szczegdtow drogowych ulic, placow i parkow miejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.

10. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979



