PRZEKROJ NORMALNY NR 1

SKALA 1:50
W KM 0+040
5,50 _
SZEROKOSC DROGI _
0,75 2,75 _ 2,75 075
_ | 1/2 SZEROKOSCDROGI | 1/2 SZEROKOSE DROGI | |
8
@
&
POSZERZENIE | 3
DROGI ]
_ 2
“ 12_8% 6 —=2% Lo 2~ 6 8% 12
|

LINIA
ROZGRANICZAJACA

POBOCZE ZWIROWE

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S gr. 4 cm
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W gr. 4 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm

PODSYPKA PIASKOWA gr. 15 cm

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S gr. 4 cm
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11W gr. 4 cm

WARSTWA WYROWNAWCZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUBOSC WEDLUG OBLICZEN

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA ZWIROWA
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ROZGRANICZAJACA

POBOCZE ZWIROWE

NAZWA A
RYSUNKU PRZEKROJ NORMALNY
NAZWA Przebudowa drogi gminnej AL
OBIEKTU Podtubianka - Brzozowe Btoto - Kwasowka .
- Lubianka na odcinku Podtubianka - NR 4/1
Kwaséwka o diugosci 2,6854 km
INWESTOR Gmina Jandw; ul.Parkowa 3; SKALA
16-130 Jandw 1:50
STUDIUM Projekt wykonawczy
DATA PROJEKTANT:
OPRACOWANIA | Romuald Btahuszewski
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nr uprawnien BL/43/94




