Załącznik nr 4 do SIWZ 
[Znak sprawy: GR.271.1.2012]


Pieczęć Wykonawcy

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
I WARUNKÓW GWARANCJI
Przedmiot zamówienia: fabrycznie nowy samochód 9-cio osobowy zwanego „mikrobusem”  przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (1 sztuka) ze stanowiskiem dla wózka inwalidzkiego i najazdem do załadunku wózka inwalidzkiego

Producent/Marka: ………………………………………………..
Typ/Model: ………………………………………..

Rok produkcji: ………………

	Lp.
	Wymagane parametry i wyposażenie, warunki graniczne
	Potwierdzenie spełnienia wymagań
(TAK – spełnia, NIE – nie spełnia, w pozycji 4, 6, 65, 66, 67 należy podać/opisać parametr)

	1. 
	Fabrycznie nowy (rok produkcji: 2012 r.) samochód 9-cio osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych
	

	2. 
	Dokumenty umożliwiające rejestrację samochodu na 9 osób (8 + 1), uwzględniając zabudowę specjalistyczną do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z możliwością przewozu 1 wózka inwalidzkiego
	

	3. 
	Typ silnika: silnik wysokoprężny (diesel)
	

	4. 
	Pojemność silnika: minimum 1960 cm3 
	…….. cm3

	5. 
	Rodzaj paliwa: olej napędowy
	

	6. 
	Moc silnika: minimum 130 KM (95,5 kW) 
[1 KM=0,735 kW]
	…..… KM

	7. 
	Skrzynia biegów: manualna, minimum 6-biegowa
	

	8. 
	Rozstaw osi: minimum 3400 mm
	

	9. 
	Napęd na koła przednie 
	

	10. 
	Liczba miejsc: 9 (8 + 1)
	

	11. 
	Nadwozie samonośne całkowicie stalowe (częściowo ocynkowane), oparte na poprzecznicach i podłużnicach
	

	12. 
	Drzwi boczne przesuwne do przestrzeni pasażerskiej z prawej  strony,  z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci
	

	13. 
	Uchwyt ułatwiający wsiadanie 
	

	14. 
	Kolor: czerwony
	

	15. 
	Punkty mocowania pod bagażnik dachowy
	

	16. 
	Teleskopy przy pokrywie silnika
	

	17. 
	Jednotarczowe sprzęgło suche
	

	18. 
	Drzwi dwuskrzydłowe z tyłu
	

	19. 
	Ogrzewane tylne szyby w tylnych drzwiach z wycieraczką, z wewnętrzną klamką
	

	20. 
	Trzecie światło ,,stop’’
	

	21. 
	 Światła do jazdy dziennej, włączane automatycznie
	

	22. 
	Światło przeciwmgielne z tyłu
	

	23. 
	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane (po stronie kierowcy asferyczne, po stronie pasażera o poszerzonym polu widzenia
	

	24. 
	Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie
	

	25. 
	Centralny zamek sterowany pilotem, z możliwością uruchamiania od wewnątrz
	

	26. 
	Gniazdo 12 V  z zapalniczką
	

	27. 
	Obręcze kół ze stopu metali lekkich o średnicy 16’’ (samochód w momencie wydania ma mieć założone koła z oponami letnimi)
	

	28. 
	Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, poduszka dla pasażera z możliwością dezaktywacji 
	

	29. 
	ABS – system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania lub równoważny
	

	30. 
	Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego 
	

	31. 
	System zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyśpieszania
	

	32. 
	System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem
	

	33. 
	Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy
	

	34. 
	Bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa
	

	35. 
	Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu
	

	36. 
	Bezpieczna kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach
	

	37. 
	Immobiliser
	

	38. 
	Alarm antywłamaniowy z niezależnym zasilaniem
	

	39. 
	Zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy
	

	40. 
	1 pojedynczy fotel w kabinie kierowcy z regulacją wysokości, z podparciem odcinka lędźwiowego i podłokietnikiem
	

	41. 
	Siedzenie dwuosobowe dla pasażerów obok kierowcy
	

	42. 
	Siedzenie dwuosobowe ze składanym oparciem + jednoosobowe odchylane w I rzędzie siedzeń 
	

	43. 
	Siedzenie trzyosobowe w II rzędzie siedzeń ze składanym oparciem
	

	44. 
	 rolety przeciwsłoneczne na bocznych oknach
	

	45. 
	Pasy bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach
	

	46. 
	Szyny mocujące jeden wózek w podłodze z tyłu pojazdu 
	

	47. 
	Komplet pasów do mocowania  wózka inwalidzkiego 
	

	48. 
	Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku 
	

	49. 
	Uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni pasażerskiej – min. 8 sztuk
	

	50. 
	Pełne wyłożenie tapicerki sufitu i boków wewnątrz samochodu
	

	51. 
	Podłoga wyłożona wykładziną gumową lub inną (antypoślizgową łatwo zmywalną)
	

	52. 
	Kolor tapicerki: szary lub podobny
	

	53. 
	Kolor wnętrza – szary lub podobny
	

	54. 
	Światła przeciwmgielne z przodu zintegrowane ze zderzakiem
	

	55. 
	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
	

	56. 
	Klimatyzacja z minimum  półautomatyczną regulacją, z nawiewem w kabinie kierowcy i  przestrzeni pasażerskiej
	

	57. 
	Radio z odtwarzaczem płyt CD i MP3
	

	58. 
	Mocowania dla wózka inwalidzkiego z homologacją do przewozu osób niepełnosprawnych, najazdy aluminiowe
	

	59. 
	Antypoślizgowe progi
	

	60. 
	Siedzenie tylne (ostatni rząd) demontowalne
	

	61. 
	Dodatkowe kierunkowskazy w tylnych narożnikach dachu pojazdu
	

	62. 
	Wysokość zewnętrzna samoch. max. 2000 mm
	

	63. 
	Poziom emisji spalin zgodny z normą EURO 5*
	

	64. 
	Oznakowanie zgodne z przepisami Prawo o ruchu drogowym (tzn. oklejenie samochodu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych)
	

	65. 
	Gwarancja mechaniczna: minimum 24 m-ce
	…….. m-cy

	66. 
	Gwarancja na lakier: minimum 24 m-ce
	…….. m-cy

	67. 
	Gwarancja na perforację blachy: minimum 120 m-cy
	…….. m-cy

	68. 
	Pakiet obowiązkowy, obejmujący: gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę pierwszej pomocy 
	

	69. 
	Możliwość serwisowania w autoryzowanej stacji obsługi na terenie województwa podlaskiego nie dalej niż 70 km od siedziby zamawiającego
	


* Podstawa prawna:

Zgodnie z treścią Dyrektywy 2007/715/EC
Miejscowość ............................................., data ..............................

........................................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy
lub osoby upoważnionej)
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